abujardada gris claro
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Pavimento eldstico bicapa de
caucho de 45mm de espesor, capa
inferior de virutas y superior de
granulado coloreado H<Im

Bordillo prefabricado de hormigon
)X bicapa de 10x20x60 cm sobre
YRS hormigén HM-20

Cota: 69,44
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Madera tecnoldgica de 10cmde ancho para —
revestimientos de bancos y jardineras. Rastreles
tubulares #20.3 de acero galvanizado para
base de entablado de madera

Muro de 40 cm. de espesor de fabrica de
blogues huecos de hormigdn gris
estdndar de40x20x24 cm. para revestir

de la base

43cm 30cm de Albero Compactado

Cota: 69,50

Cota: 69,20

Bordillo rigola recta de hormigdn de
30x12x60 cm sobre hormigén HM-20
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Bordillo prefabricado de hormigén bic?po\/de espesor

10x20x60 cm sobre hormigdn HM-20

Relleno 30cm fi rro\\vegefal con
plantacién de Pradera de
césped Kikuyo |

ro

Cota: 69,35

Relleno 50cm tierra vegetal con
plantacién de Pradera de
césped Kikuyo

SHONON!

Relleno 30cm tierra vegetal con
plantacién de Pradera de
césped Kikuyo
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SHORoNe!

Pavimento eldstico bicapa de
caucho de 45mm de espesor,
capa inferior de virutas y superior
de granulado coloreado H<Tm
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acero de perfiles cUadrados

25x25x1 ,Smm\;/A ,
v/
Zuncho de 30 cm de anchura y altura
variable de Hormigdn Armado
HA-25/P/40/lla

N ‘\ R A&y -
Vallado perimetral de Barfoted de i N J
%%

Mejora de terreno mediante
compactacion 95% PN, 10 cm de |
espesor ‘”

Cota: 66,52

Relleno 50cm tierra vegetal con
plantaciéon de Pradera de
césped Kikuyo

Vallado perimetral de Barrotes de acero
de perfiles cuadrados 25x25x1,5mm.

| 1 Bordillo rigola recta de hormigén de
/ 30x12x60 cm sobre hormigdn HM-20

Bordillo prefabricado de hormigdn bicapa de
10x20x60 cm sobre hormigdn HM-20

Relleno 30cm tierra vegetal con Bordillo rigola recta de hormigon
plantacién de Pradera de
césped Kikuyo

la base
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EXplanada. 60 cms de Suelo Estabi

\ >\“/ A 5/6\ e ®> o~ J —— Firme. 30 cm Zahorra Artificial ZA
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~
Pavimento Baldosa prefabricada de Hormigdn
- ‘/L 40x60x6 con textura abujardada gris claro
T { Capas de nivelado y agarre

15cm Solera de Hormigdn HM-20 con # @6 a20cm a 1/3 de

Pavimento de Adoquin
prefabricado de Hormigdn Bicapa
en color 20x10x8

Pavimento eldstico bicapa de
caucho de 45mm de espesor,
capa inferior de virutas y superior
de granulado coloreado H>Tm

7

Adoquin prefabricado de
Hormigon Bicapa en
! color 20x10x8
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Cota: 66,77
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de 30x12x60 cm sobre hormigdn
HM-20

Pavimento Baldosa prefabricada de
Hormigdn 40x60xé con textura
abujardada gris claro
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Pavimento Baldosa prefabricada
de Hormigdn 40x60x6 con textura
abujardada gris claro
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Adoquin prefabricado de Hormigdn Bicapa en color 20x10x8
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Relleno 30cm tierra vegetal con
plantacién de Pradera de
césped Kikuyo

Bordillo prefabricado de hormigdn bicapa de —
10x20x60 cm sobre hormigdn HM-20

Capas de nivelado y agarre

15cm Solera de Hormigdn HM-20 con # @6 a20cma 1/3
de la base

30cm de Albero Compactado
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Alcorque formado por bordillo
prefabricado de hormigdn
bicapa de seccion 10x20 cm
sobre hormigdn HM-20

10x20x60 cm sobre hormigdn HM-20

Bordillo prefabricado de hormigdn bicapa de
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prefabricado de
en color 20x10x8

Pavimento de Adoquin

|— Relleno 45cm tierra vegetal en
parterre
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Banco de Hormigodn Prefabricado color
blanco. Modelo UM3369 (Volga) de

Hormigdn Bicapa
Fundiciones Benito o similar.
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__ Mejora de terreno mediante compactacion 95% PN, 10 cm de
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i SECCION 3

ADAPTACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION
SECTOR "SR-3", PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE

JARDINERIA Y MOBILIARIO
SECCIONES CONSTRUCTIVAS ESPACIOS LIBRES

17150 &)  MAYO 2019

ESCALA

JM-12.2

DEMOPOLIS ARQUITECTURA & INGENIERIA S.L. Y BURO4 ARQUITECTOS S.L.P

3 ruoeols Il burd4

ARQUITECTURA & INGENIERIA

INICIATIVA:

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR SR-3 DE
MAIRENA DEL ALJARAFE
CIF V-91620724




DETALLE DE VALLADO DE LOS ESPACIOS LIBRES IDENTIFICACION CONJUNTOS DE JUEGOSD E NINOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS
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01] N \ ’ 02| AREA DE PARKOUR AREA DE ENTRENAMIENTO DE ELEMENTOS SALUDABLES
= 02 j? \\ H Conjunto PARKOUR de seis elementos modelo STREET WORKOUT, PARKOUR Conjunto de equipos de enfrenamiento (elementos saludables) de fundicion  Conjunto formado por:
h m FSP10100, formado por aparatos de flexiones, lumbares, abdominales, benito o similar a definir por d.f., formado por los siguientes 8 elementos: - Red Tridimensional tipo spider. Compuesta por mdstil de acero
P 3 f 5 dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco, paralelas y barra fija, con sus - cintura con distancia a cara exterior de apoyos inferiores de 1492 mm inoxidable, conjunto de cuerdas con nucleo de acero recubiertos de
= i 1L X correspondientes postes de seializacion y cartel indicador de todo el modelo jsa001n, poliamida. Modelo Spider Net 6 JRO6 de BENITO o similar.
E F 03 conjunto, readlizado bdsicamente en madera de pino Suecia impregnado a - barras de dimensiones 1856x550 mm modelo jsa004n, - Red Tridimensional tipo amaca
2 H T presién en autoclave - volantes de dimensiones 1040x1010 mm modelo jsa005n,
i : ! \} - escaladora de dimensiones 1129x552 mm modelo jsa00én,
I - timon de dimensiones 897x621 mm modelo jsa009n,
= ZUNCHO DE HA - esqui de dimensiones 1125x896 mm modelo jsa0l1n,
04 - ‘ 5ToTOTIOTS .
=0S S 6 5 16 5 6 6 5 6 6 5 6 606 5 6 o , ] PAVIMENTO ELASTICO BICAPA DE CAUCHO
e el ‘ ‘ * 8 foccociciosed  DE 45 MM DE ESPESOR, CAPA INFERIOR DE
; To———05 <000 | 1500 000 | L ‘ J < VIRUTAS Y SUPERIOR DE GRANULADO
| SEPARACION ENTRE POSTES S e Sl s COLOREADO. H < 1M
1. Barrotes de acero formado por perfiles cuadrados 25x25x1,5mm en disposicidn vertical, acabado con imprimacién anticorrosiva y 750 PAVIMENTO ELASTICO BICAPA DE CAUCHO
esmaltado en color a elegir por D.F. DE 60 MM DE ESPESOR, CAPA INFERIOR DE
2. Bastidor formado por perfiles de acero tubulares 50x20x2mm, en horizontal para arriostramiento de barrotes y dispuestos segun ; VIRUTAS Y SUPERIOR DE GRANULADO
esquema superior, acabado con imprimacion anticorrosiva y esmaltado en color a elegir por D.F. S COLOREADO. H > 1M. EN LA ZONA DE
3. Poste de acero constituido por perfiles tubulares cuadrados 50x50x3mm, separados cada 3 m, acabado con imprimacion T PARKOUR TENbRA ]OO' MM DE ESPESOR
anticorrosiva y esmaltado en color a elegir por D.F. ‘ ‘
4. Zuncho de 30 cm de anchura y altura variable (80-90 cm) de HA-25/P/40/lla con cuantia de acero de 30 Kg/m3. Armadura © © o L] l MR ﬂ
superior-inferior 3312, Armadura piel 612, cercos de @6 cada 20 cm °
5. Mejora de terreno mediante compactacion 95% PN, 10 cm de espesor { PAVIMENTO TERRIZO TIPO ARIPAG
nnnoi 1. Barrotes de acero formado por perfiles cuadrados 25x25x1,5mm en disposicion vertical, acabado con imprimacion anticorrosiva y
esmaltado en color a elegir por D.F.
2. Bastidor formado por perfiles de acero tubulares 50x20x2mm, en horizontal para arriostramiento de barrotes y dispuestos segun
esquema superior, acabado con imprimacion anticorrosiva y esmaltado en color a elegir por D.F.
3. Poste de acero constituido por perfiles tubulares rectangulares 100x40x4mm, acabado con imprimacion anticorrosiva y esmaltado . - - . ~
en color a elegir por D.F. AREA DE JUEGO DE NINOS DE 6-12 ANOS AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 2-6 ANOS
4. Postelde aclerq consltjitlljzido por perfiles tubulares rectangulares 100x60x4mm, acabado con imprimacion anticorrosiva y esmaltado Area de juego de nifios de madera compuesta por: Area de juego de nifos de madera compuesta por:
5 ;gg;’ d(ijrr: :a‘jg';gg’yo de puerta - Castillo de madera tipo NRO422-1001 de KOMPAN o similar - Casita de Juegos fipo NRO409-0601 de KOMPAN. o similar.
6: Muro de 25 cm de anchura de HA-25/B/20/lla B500S. Armadura vertical y horizontal con @8 c/15¢m. - Columpio de madera tipo NRO%04 de KOMPAN o similar - Balancin de madera fipo NRO103-0001 de KOMPAN o similar
7. Zapata corrida 75*40 cm de HA-25/B/20/la B500S. Armadura de @12 ¢/20cm. - Carrusel de madera fipo NRO120-0901 de KOMPAN o similar - Balancin de madera tipo NRO102-0001 de KOMPAN o similar
8. Mejora de terreno mediante compactacion 95% PN, 10 cm de espesor - Balancin de madera tipo NRO105 de KOMPAN o similar - Caballa de madera tipo NRO401-0601 de KOMPAN o similar
DETALLE DE ALCORQUE DETALLE DE FUENTE BEBEDERO DETALLE DE VALLADO DE LA ZONA DE MASCOTAS
ESQUEMA DE SALTOS E MURETE DE HA EN FUNCION
1400 = =
DETALLE DE ACCESOS ESPACIOS LIBRES | 1 . EJ_ﬂ_;Z— 1
2 2
ZONA VERDE 1. ACCESO SUR ZONA VERDE 2. ACCESO NORTE ZONA VERDE 2. ACCESO SUR ZONA VERDE 3. ACCESO OESTE | H H H H H | St g 1]
1200 ———— g S 3
H | H | H . - o1 v
: 8 "
BD D S L] :
[ ] h ! 550 700
S — S (N }
7777777777777 Hin H H L == ==
L ‘ H H H ‘7 % Gl ADO HM=2
| e =
! I~
=
—_— ‘ 3000 | 3000
S 1,96 . Alcorque  formado por elementos de SEPARACION ENTRE POSTES
Ny 4,00\ confinamiento  prefabricados de hormigon
2,33 bicapa de seccion 10x20 cm sobre hormigon . . - )
HM-20 y adoquinado interior con piezas de Fuente con un cuerpo triangular de 1. Poste metalico separados cada 3 m y constituido por perfiles tubulares cuadrados y
— +66.35 hormién bicapa de 10x20x10 cm sobre lecho acero inoxidable. Anclado con fres prelacados de 50 mm de lado.
— de arena filtrante. Junta entre adoquinado pernos M12 Modelo UMS401 de 2. Mall_a de alambre galvanizado y prelacado.
interior de al menos 20 mm. Benito o similar 3. Perfil tubular cuadrado y lacado de 50 mm de lado.
4. Dado de 30x30x30 cm de HM-20.
Conexion ared 3/4" 5. Mejora de terreno mediante compactacién 95% PN, 10 cm de espesor
DETALLE DE APARCABICIS
[ 500 ‘ 500 500 500 ‘ 500 ‘
DETALLE DE BANCO DETALLE DE PAPELERA
\ 580 3 @40mm @40mm @40mm @40mm @40mm @40mm
3000 800 | <
Cartela 50.50.8 Cartela 50.50.8 Cartelo 50.50.8 Cartela 50.50.8 Cartela 50.50.8
S
] I | [ o To) o
5 = S |
o \ 2500 \
0 WA 4 [ Aparcabicicletas formado por estructura de acero inoxidable a base de pletinas de 40x8
mm, tubos @38 mm y @25mm. Medidas: 2500 x 750 x 750 mm < z
! I ADAPTACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION
i 800 i SECTOR "SR-3", PGOU MAIRENA DEL ALJARAFE
: JARDINERIA'Y MOBILIAIRIO
Papelera formada por cubeta abatible de B
chapa ~de acero con  perforaciones DETALLES DE MOBILIARIO Y CERRAJERIA 1
triangulares. Estructura de tubo de @40 mm J M_ ] 3 ]
1 con base de anclaje y pletinas rectangulares. 225 o ESCALA 1/500 ) MAYO 2019 °
- Acabado en zincado electrolitico por inmersoén, Cartela 5050.8 mm T INICIATIVA: REDACTORES:
aplicando una posterior imprimacion y esmalte LI . « DEMOPOLIS ARQUITECTURA & INGENIERIA S.L. Y BURO4 ARQUITECTOS S.L.P
en poliéster al horno. Color gris RAL 7011. Pletina 40.8 Cortelo 50.00.8 JUNTA DE COMPENSACION SECTOR $%:3 DE p - P
o ) Anclaje mediante cuatro pernos @12 mm para CIF V-91620724 DEMOPOHS
Banco de Hormigon Prefabricado color su fijacion al suelo de expansion de MS. 1 ARQUIECTURA & INGENIENA U rO
blanco. Modelo UM371LP (ELA PLUS) de PLANTA Modelo PA600M (Circular) de Fundiciones
Fundiciones Benito o similar. Benito o similar. 1500
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