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I.  MEMORIA

.1. MEMORIA INFORMATIVA

[.1.1. ANTECEDENTES

En el marco del desarrollo urbanistico del Sector SR-14 “Cafio Real”, el presente documento incorpora las
determinaciones técnicas necesarias para el desarrollo de las obras de urbanizacién del SR-14, en base a
la ordenacidén recogida en el correspondiente Plan Parcial de Ordenacién del Sector, aprobado
inicialmente, conforme a Resolucién de Alcaldia nimero 1004/2017 de fecha 16 de mayo de 2017 y

publicacion en el BOP del 17 de junio de 2017, y pendiente de aprobacién definitiva

1.1.2. AGENTES INTERVINIENTES

e Promotor:

El impulso del presente Documento, asi como de los anteriores documentos de planeamiento, es la
COMISION GESTORA DEL SECTOR SR-14 DE MAIRENA DEL ALJARAFE, representada por:

- D. Fernando Rodriguez Estacio, Gerente de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del

Aljarafe y representante de la Administracién en la Comisién Gestora.

- D. José Ignacio Morcilo Caydn, actuando en nombre y representacion de ALTAMIRA SANTANDER
REAL ESTATE SA (en adelante ALTAMIRA), como apoderado, en virtud de escritura de poder que
acredita, otorgada en Boadilla del Monte, el dia 24 de julio de 2013, ante el Notario del llustre
Colegio de Madrid, D. Gonzalo Sauca Polanco, con el n24.401 de su protocolo; cuya copia se adjunta

a la presente acta.
e Redactores:

En Asamblea General Extraordinaria de la Comisién Gestora de fecha 4 de octubre de 2016 se acordé la
contratacion de la empresa BURO4 ARQUITECTOS S.L.P. (inscrita en el Registro de Sociedades
Profesionales del COA de Sevilla con el nimero SP-0137) para la redaccidn de los necesarios documentos
para el desarrollo del planeamiento del Sector SR-14. La misma designa a los siguientes técnicos

redactores:

- Ramodn Cuevas Rebollo. Arquitecto. urbanista AETU. Colegiado COA Sevilla n2 4853
- Carlos Iglesias Garcia, Arquitecto. Colegiado COA Cérdoba n? 276

- Jorge Ferral Sevilla, Arquitecto urbanista. Colegiado COA Sevilla n? 6521

- Jesus Diaz Gomez, Arquitecto. Colegiado COA Sevilla n2 4835.

- Consultoria en Ingenieria:

o SURINGENIERIA S.L.: Luis Romero Reinaldo, Ingeniero Industrial Colegiado n2 2430.
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- Equipo técnico:

- Isabel Jiménez Ldopez, arquitecta.

- Ismael Ferral Sevilla, arquitecto.

- Alicia Barrera Mates, arquitecta

- Alberto Carridn Garcia, arquitecto.

- Javier Mateos Fernandez, arquitecto.

- Isabel Gonzalez Lagos

- Rosario Rodriguez Cazorla, arquitecta.

- Antonio Alonso Campafia, arquitecto

- Igor Ruiz Fernandez. Ingeniero civil.

- Diego Montes Gonzalez, ingeniero técnico industrial.
- Carlos Alcolea Lépez, ingeniero civil.

- Manuel Cansino Conejero, arquitecto técnico.

- Fernando Gallego Gutiérrez, arquitecto y urbanista.
- Veronica Rodriguez Vergara, arquitecta.

- Miguel Martin Pérez, gedgrafo.

- Cristina de |la Cueva Garcia, administracion.

1.1.3. AMBITO DE ACTUACION

El Sector del SR-14 “Cafio Real” se encuentra al sur de Mairena del Aljarafe, en las proximidades de
Palomares de Rio, con acceso directo desde la carretera SE-655 que conecta ambas localidades. Este es
uno de los accesos meridionales al Sector, siendo el principal por el Norte, mediante el viario ejecutado
en la urbanizacion del Sector SR-12. Al Norte linda con el Sector SR-12 y el Sistema General ASGE-8 SGD.
Al este con el Sector SR-13. Al Oeste linda con Sistema General ASGEL-10. Al sur con Sistema General
ASGV-10.

Su superficie se corresponde con la recogida en la ficha del mismo en el Anexo IV de la Modificacién Cuarta
del PGOU, es decir, 95.377 m?.
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1.1.4. REGIMEN DE PROPIEDAD

El ambito del Plan Parcial SR-14 afecta a 20 Fincas catastrales. Remitimos a la informacién expuesta al
respecto de las parcelas afectadas al Plan Parcial de Ordenacion.

1.1.5. OBJETO Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente Proyecto de Urbanizacion es el desarrollo a nivel técnico de las obras necesarias
para la ejecucion de la urbanizacién del Sector SR-14, cumpliendo las determinaciones contenidas en el
planeamiento.

Contiene toda la documentacion técnica necesaria para llevar a cabo las obras necesarias para garantizar
la vialidad, saneamiento, instalacién y funcionamiento se los servicios publicos en el &mbito de actuacion,
conforme al articulo 98 de la LOUA.

Incluye todas las especificaciones relativas al movimiento de tierras y pavimentacion, el saneamiento, el
abastecimiento de agua, las redes de telecomunicaciones, en su caso las redes de suministro de gas, la
distribucidn de energia eléctrica, el alumbrado publico, la jardineria y el mobiliario urbano, y la gestion de
residuos sélidos urbanos.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2003 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
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Como tal, el presente documento no contiene determinaciones sobre ordenacion, régimen del suelo ni
edificacidn; aunque si le corresponde efectuar las adaptaciones necesarias para la ejecuciéon material de
las obras y cumplimiento de las prescripciones de los organismos competentes y compaiiias

suministradoras.

El Proyecto de Urbanizacidn del Sector SR-14, tendra el siguiente contenido documental para su

tramitacién:

° TOMO I. Memoria:

1. Memoria Informativa: Se recogen aquellos parametros que permiten realizar un andlisis en

profundidad de los datos de partida y necesidades de la urbanizacién del sector SR-14.

2. Memoria descriptiva y Justificativa: Incluye la justificacion de las soluciones planteadas para el
Sector, la descripcion pormenorizada de cada uno de los elementos que la componen y la

adecuacion a la legislacién vigente de aplicacion.
3. Memoria de Prevencion y control ambiental:
4. Uso y mantenimiento:

o TOMO Il. Anejos Memoria:
1. Geologia y geotecnia
2. Topografia
3. Célculos de instalaciones urbanas

4. Ficha obligatoria de justificacion de normas técnicas de accesibilidad y la eliminacién de
barreras arquitectdnicas, urbanisticas y en el transporte.

5. Calculo de muros

6. Convenio particular suscrito entre Aljarafesa y los promotores

. TOMO Ill. Pliego de Condiciones:
. TOMO IV: Mediciones y presupuesto
U TOMO V: Planos

1. Planos Generales: Contienen la documentacién grafica complementaria a la memoria de
informacion vy andlisis, describiendo adecuadamente las caracteristicas, condiciones y

circunstancias relevantes para la ordenacion del ambito.
2. Planos de Urbanizacion
3. Planos de Pavimentacion y constructivos

4. Planos de Movimientos de tierras
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5. Planos de Infraestructuras urbanas
6. Coordinacion de instalaciones urbanas
7. Planos de trafico, seializacion y rotulacion
8. Accesibilidad
o SEPARATAS
1. Estudio de seguridad y salud
2. Estudio gestion de residuos

3. Plan de restauracion ambiental
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[.1.6. PLANEAMIENTO

Las determinaciones urbanisticas del Sector SR-14, corresponden con las indicadas en la ficha de dicho
Sector en el PGOU 2003, modificadas en la Innovacion 42 del mismo cuya aprobacién definitiva fue en

noviembre de 2010, junto con las Normas Urbanisticas del PGOU.

Por otro lado, en la redaccion de los documentos de planeamiento, en especial el Plan Parcial de
Ordenacidn, se tuvieron presentes ciertas afecciones de elementos externos al Sector, a nivel municipal,
y/o sectoriales de otros organismos y administraciones autondmicas o estatales, de caracter hidroldgico

o ambiental, y de dotacidn de espacios libres.

Las fichas del sector comentadas anteriormente, tanto la original de 2003 como la modificada en 2010,
establecen para el sector “ordenacion de suelos con nuevos desarrollos de uso global Residencial Media
Densidad en el sector sur del término, [...], adecuacion de sus caracteristicas de ordenacion para poder
reservar suelo para vivienda protegida, [...], se concentraran todas las cesiones de suelo destinado a uso
deportivo establecida por el Plan Parcial, junto con el resto de equipamientos destinados a SIPS [...], el

numero mdximo de plantas serd de seis (6) con veinte (20) metros de altura”.
1.L1.6.1 ORDENACION
Bajo estas premisas, el Plan Parcial establecid los siguientes principios y objetivos en su desarrollo:

- Proponer un modelo de ciudad, moderna, compacta, y con alto y cualificado nivel dotacional de
equipamientos y espacios publicos, superiores a los minimos establecidos en la vigente legislacion

urbanistica.

- Proponer la suficiente capacidad edificatoria razonable, bajo unos criterios de ldgica, orden y

estética, y que deban ser compartidos con todos los agentes intervinientes en el proceso.

El modelo de ciudad planteado opta por un modelo compacto, que implica una tipologia plurifamiliar de
la vivienda, que propicia la aparicion de usos compatibles, la presencia a poca distancia de los
equipamientos necesarios, estableciendo el equilibrio necesario entre densidad poblacional y cesion de
las dotaciones necesarias para esa demanda. Se genera de este modo un tejido urbano basado en un

modelo sostenible, favoreciendo los usos publicos del suelo frente a los privados.

La ordenacidn se realiza en tres grandes manzanas donde se ubican los usos lucrativos, los equipamientos
y los espacios libres. En este sentido, el Sector se estructura con un Unico viario estructurador, norte-sur,

que sirve de columna vertebral y repartidor de los transitos interiores y exteriores.

Entre dicho viario estructurante, y un longitudinal Sistema General de Espacios Libres (Parque Urbano),
situado en el limite Oeste del Sector, propuesto por el PGOU, se plantea una banda norte-sur, donde el
espacio libre adquiere un mayor protagonismo, intercalandose con parcelas dotacionales deportivas. En

el limite Norte de esta banda se situan dos parcelas residenciales destinadas a Vivienda Protegida.

Al otro lado este del viario estructurante, al norte se sitian dos grandes parcelas residenciales destinadas
a vivienda libre y colindantes con éstas se concentran las parcelas destinadas a equipamientos educativos
y SIPS. Al sur se organiza una gran parcela de 29.229 m? de Uso residencial destinada a viviendas libres

como conjuntos residenciales en condominio, junto a una parcela de espacios libres que linda con el viario
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estructurante. Esta gran parcela residencial destinara una franja colindante con el espacio libre EL-2 al uso

terciario.

Entre ambas megamanzanas su ubica un viario (Viario 4) que conecta el viario estructurante norte-sur,
con el Sector SR-13 que linda al Este. Esta conexidn y el viario estructurante, genera un espacio de

centralidad y actividad urbana, sobre el que pivotara la ordenacién del Sector.

1.1.6.2  SISTEMAS GENERALES DE AFECCION AL SECTOR

Aunque las obras de urbanizacion se enmarcan dentro de los limites del sector, conviene citar aqui la
presencia de tres sistemas generales que el planeamiento tiene establecidos colindantes con el mismo y

que van a ser de importancia en especial cuando se planteen los disefios de las infraestructuras urbanas.

En concreto nos referimos al Sistema General Viario (ASGV-17), proyectado por el PGOU, limitrofe con el
sector por el sur, y por el que, como veremos mas adelante al describir las infraestructuras urbanas, se

prevé estén contenidas algunas arterias principales de las redes de dichas infraestructuras.

Limitrofe con toda la frontera oeste del sector se encuentra el Sistema General de Espacios Libres (ASGEL-

10), que como se comento en el punto anterior ha tenido su importancia en la ordenacion.
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Al suroeste del sector junto a la rotonda de encuentro de los ASGV 16, 17 y 18 se localiza el Sistema
General de Equipamiento ASGE-11, nueva Subestacion Eléctrica conectada a la linea de distribucion en

alta tension entre Mairena y Palomares. De ella se nutrird entre otros, el sector SR-14.

ASGE-B

ASENV= T

SR-13

ASGv-17

SR-13

SR-13

PGOU. 2003

1.1.7. ESTADO DE LOS TERRENOS. PREEXISTENCIAS.

El Sector estd delimitado por elementos de red viaria previstos en el P.G.0.U. y en el Oeste se ha optado
por trasladar el vial que limita con el S.G. Espacios libres al interior, de tal modo que limita directamente
con dicho Sistema General. Con el Sector SR-13 comparte un vial al Noreste. Al Norte con el Sistema

General de uso deportivo incluye un vial que linda con éste. Al Sur con la nueva ronda, SGV ASGV-10.

La forma del Sector es sensiblemente pentagonal, con un desarrollo Norte Sur. Al Norte tiene un apéndice
que recoge el vial que conecta con el vial del Sector SR-12 hasta salvar el Arroyo de las Cafias. Este vial se

prolongara hasta una rotonda que conecta con la Carretera de Palomares.
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) Edificaciones presentes:

En la documentacion grafica se han identificado las edificaciones existentes donde se desarrollan algunas
huertas ligadas a estas construcciones. Se ubican en la zona Sur-Oeste del Sector, lindando con el SG

Espacios Libres. Son seis propiedades con casetas de aperos y 4 parcelas con casas con piscina.

Estas edificaciones, que en algunos casos son naves industriales con techado de fibrocemento y en otras
viviendas unifamiliares aisladas de baja calidad ligadas al cultivo, han sido construidas ilegalmente

incumpliendo los requisitos minimos de habitabilidad.

"
s
%

) Geologia, geotecnia e hidrogeologia:

. METER NOTA ESTUDIO GEOTECNIO

El terreno esta conformado por una ladera que procede del este y desciende suavemente hacia el oeste,
al Arroyo de las Cafias con una pendiente bastante uniforme en de un 4%. Se encuentra mayormente

ocupado por cultivo de cereal y, en especial, olivar, mas una pequefia zona que se destina a la apicultura.

La localidad se encuentra en la depresidon del Guadalquivir perteneciente a la cuenca terciaria del
Mioceno. Este Mioceno de base se apoya en una base paleozoica, que desciende hacia el Sur con una
suave pendiente, afectada por un sistema de fallas originada por una tectdnica en horst y graben,
especialmente en Palma del Rio.

Se distinguen 3 niveles geotécnicos fundamentalmente:

- Tierra vegetal y terreno antrépico con un espesor medio de 70 cm. de materiales arcillo-arenosos

en la capa vegetal y de litologia variable en los rellenos.
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- Arcillas limosas con mddulos carbonatados y partes arenosas de color marrdn rojizo y grosor de

2m. por su contenido en arena y baja plasticidad existe bajo riesgo de expansividad.

- Un nivel que alterna arcillas limosas (potencialmente expansiva) y arenas limosas

Respecto a presencias hidroldgicas, el Unico elemento superficial es el arroyo Cafio Real que se encuentra
en la esquina noroeste, en un apéndice de la forma principal del Sector. El vial previsto al Norte, que

conecta el Sector SR-14 con la carretera de Palomares tendra que salvarlo.

Aunque es un arroyo de poca envergadura y de caracter estacional, en la ordenacion ha sido tenido en
cuenta previendo las posibles crecidas en época de fuertes lluvias y cumpliendo con las prescripciones

legales relativas a la seguridad.

Conclusiones tras el estudio geotécnico:

Se realiza este Estudio Geotécnico para definicion de caracteristicas de terreno natural subyacente y
paquete de firme para construccidn de urbanizacién para viales en Plan Parcial SR-14 en Mairena del
Aljarafe.

El peticionario del mismo es BURO4 TERRITORIO Y LEGISLACION, como direccidn técnica del proyecto.
Para el estudio se han realizado los siguientes ensayos:

- 7 calicatas

- 7 ensayos penetrométricos

- Ensayos de laboratorio

- Visita a campo, con emisidn de informes

En general en todas las calicatas tenemos idéntico perfil, con una capa superficial de terreno natural,
vegetal, alterado, suelo edéfico el cual debe ser desbrozado. El terreno natural subyacente, sera un
estrato variable de limos arenosos y arcillosos, predominando las vetas de cal a techo y mas arenosos a
la base, alternando tonalidades rojizas con tonalidades mas amarillentas. Todas las muestras del
material dan una clasificacion de TOLERABLE, seguin el PG3, con contenidos en finos muy superiores al

35% y valores de materia organica, sulfatos y colapso dentro de la clasificacion de TOLERABLE.

En la calicata 4 se ha detectado un estrato de relleno de 2.5 m. Se trata de una escombrera, con restos
de obra, cuya potencia podra ser de 3.40 metros, si atendemos al penetro dpsh 7, cuyo golpeo es bajo
hasta esa cota. Dado que se recomienda una capa de 5 cm de mezcla bituminosa, tal y como recoge el
articulo 6.2.1.1 de la instruccion 6.1.1.C se debera realizar en una unica capa, siendo la recomendable

una capa de rodadura.

Los espesores de terreno alterado y suelo edafico son los siguientes:

Catas Relleno

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2003 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
burd4 arquitectos noviembre de 2018 20



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-14 “CANO REAL” MEMORIA

Catal 0.40
Cata 2 0.15
Cata 3 0.15
Cata 4 Relleno
Cata 5 0.5
Cata 6 0.4
Cata 7 0.5

1.1.8. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

De manera paralela y complementaria al propio levantamiento topografico, se ha realizado la solicitud y
el recabado a través de las diferentes companias y del propio Ayuntamiento, de la informacidn relativa a

las infraestructuras existentes.

Pasamos a describir para cada una de ellas los datos mas significativos en lo que respecta e influye a lo

que seran las obras de urbanizacién y por tanto a este Avance del Proyecto de Urbanizacidn.
1.1.8.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

El suministro de agua al sector se lleva a cabo a través de las instalaciones de la empresa Aljarafesa
situadas junto al Club Zaudin en Bormujos, con un depdsito regulador especifico para Mairena, el cual

garantiza el abastecimiento diario para una poblacion maxima de 50.000 Habitantes.

Del anillo principal de la red, que cruza la autopista de Mairena al este del Poligono PISA, discurre en
direccidn sur hasta Ciudad Aljarafe, para luego cruzar el Arroyo Porzuna a la altura de Los Alcores, y girar
de nuevo hacia el norte de vuelta al depdsito, dejando el PISA a su este, se alimenta una arteria principal

que discurre por el sur del nucleo urbano principal y siguiendo camino de Palomares del Rio.

Entre otras ampliaciones de la red, el PGOU prevé la ejecucidn de una nueva conduccion de fundicion
ductil, de 400 mm de diametro, como ramal desde los Alcores de la descrita anteriormente, y que

discurrira por el nuevo sistema general viario ASGV-17. De la misma se abastecera el sector SR-14.
[.1.8.2 RED DE SANEAMIENTO

Gestionada igualmente por Aljarafesa, el término municipal de Mairena del Aljarafe esta dividido en tres
cuencas: la de la cornisa del Aljarafe, que se conecta con la red de Emasesa en San Juan y que vierte en la
depuradora de Tablada; la cuenca propia del nucleo urbano mas las urbanizaciones préximas al arroyo
Porzunay el PISA, cuyos vertidos residuales van a la depuradora de Palomaresy los pluviales se devuelven
al arroyo; y la mas préxima al sector que nos ocupa, que es la cuenca del Cafio Real, que recoge los vertidos
del centro histérico y los de la parte sur en un solo colector, que tras salir por el sur del casco, vierte al

arroyo.

Descrito este panorama, el PGOU propone, en lo que al desarrollo del SR-14 se refiere, por un lado, la
construccion de un emisario que debera dimensionarse para absorber los vertidos de la mayor parte de
los nuevos sectores de crecimiento, SR-10, SR-8, SR-11, SR-12, SR-13, SR-14, ST-3, SR-15, SR-9, y SR- 6. Se

tratara de un colector D 1200 SA-10 en el vial norte del sector, que conecta directamente con la
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urbanizacién del Sector SR-12, en direccidn oeste-este; y por otro, discurriendo por el sur, como parte del

sistema general viario ASGV-17, un colector ovoide 1400/2100.

La red propuesta para el sector vertera en ambos elementos del sistema general de infraestructuras de

saneamiento descritos.

Resefiar también que en los terrenos interiores al limite del SR-14 existe un emisario, colector de 600 mm
de didmetro que lo atraviesa en su parte suroeste de entrando por el suroeste y saliendo por el sur. El

mismo debera ser reconducido.
1.1.8.3  REDES ELECTRICAS

El municipio de Mairena se abastece por la redes de la compafiia Endesa, desde las subestaciones de
Bormujos y de Palomares. Las lineas principales discurren, evidentemente, aéreas, hasta su entrada en el
nucleo urbano al norte por la carretera de Bormujos, y al sur por la entrada desde Palomares y al sur de

Simén Verde.

Entre otras actuaciones, y en lo que respecta a nuestro sector, el PGOU proyecta una red de Media tension
MT.10 que discurre por el vial Norte del Sector y que conecta con el Sector SR-12. También dispone una
red de Media Tension MT-11 a lo largo del ASGV-17 en tubos de 160 mm. La conexidn para el SR-14 esta

prevista por aqui.

En este sentido, como un elemento mas de la red, y tal y como se comentd al hablar de los sistemas
generales, el PGOU proyecta un equipamiento (ASGE-11), una subestacién eléctrica al sur de la carretera
de Palomares, conectada a la linea de distribucion en alta tensidon, que discurre entre los términos de

Mairena y Palomares. La misma ya se ha ejecutado.
1.1.8.4 TELECOMUNICACIONES

Existen en Mairena del Aljarafe dos centrales telefdnicas, una en el Centro Histdrico y otra en la entrada
de Simoén Verde, que aun tienen capacidad vacante. No hay por parte de la compania operadora

necesidades de ampliacion en este sentido.

Al igual que ocurre con el resto de infraestructuras urbanas, el nuevo sistema general viario (ASGV-17)
servira de soporte al tendido de una nueva canalizacién para redes de telecomunicaciones, con tubos de

110 mm. Del mismo se nutre la red propuesta para el sector.

En los terrenos del SR-14 existe, al sur, existen vestigios de ciertos elementos de la red, en desuso, y que

por tanto, habra de ser desmontada.
1.1.8.5 OTRAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS

Del resto de infraestructuras urbanas que se desarrollaran en el proyecto de urbanizacién, como pueden
ser riego, alumbrado publico, gas o recogida neumatica, no hay preexistencias en el sector, por lo que su

planteamiento y descripcidn se dejan para la memoria descriptiva.
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1.2.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

Se describen a continuacidon cuales son las obras necesarias para la ejecucién de los espacios de uso y
dominio publico del sector SR-14. Concretamente se incluyen las obras referentes a los viales y los
espacios libres, asi como las infraestructuras urbanas, entendiendo que lo que queda fuera de la
delimitacion de estos espacios de uso y dominio publico corresponderd a las parcelas, que bien seran de
titularidad privada o de titularidad publica, siendo su desarrollo externo al ambito del proyecto de

urbanizacion.

Tal y como se comentd al describir la ordenacion propuesta, el sector se desarrolla a través de un viario
estructurador norte-sur (V1), que sirve de columna vertebral y repartidor de los transitos interiores y
exteriores. Al oeste de este viario se plantea una banda donde, salvo en su lado norte en el que aparecen
dos parcelas de vivienda protegida (M1 y M2), es el espacio libre (EL-1) el que adquiere un mayor

protagonismo, intercalandose con parcelas dotacionales deportivas (EQ-SIPS-D1 y EQ-SIPS-D2).

Al este del viario estructurante, la ordenacidn se presenta mas dividida: al norte hay dos grandes parcelas
destinadas a vivienda libre (M3 y M4), colindantes con ellas se concentran las parcelas destinadas a
equipamientos educativos (EQ-E) y SIPS (EQ-SIPS-S+C), un viario en conexion con el SR-13 (V4), quedando
el resto del lado este del sector en una gran parcela, destinada a viviendas libres como conjuntos
residenciales en condominio (M5) junto a una parcela de espacios libres (EL-2). Se plantea el acceso desde

el viario principal, V1, a la parcela en condominio a través del viario V5.

Los limites este y norte del sector son ocupados por los viarios V2 y V3, limitrofes respectivamente por un
lado, con los Sistemas Generales de Equipamientos ASGE-8 y Sistemas Generales de Espacios Libres
ASGEL-9, y por otro, con el sector SR-13.

Los espacios libres constituyen un simbolo en la ordenacidn por su relacién visual continua con los propios
espacios urbanizados. Profusos en vegetacidon, estaran compuestos por especies cuidadosamente

elegidas, de forma que su mantenimiento no requiera de grandes actuaciones y costes.

Adicionalmente se prevé el adecentamiento y desbroce de las parcelas dotacionales educativas y sips,

ejecutandose a través del presente proyecto las dos parcelas deportivas situadas en el espacio libre EL-1.
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Parcela a parcela, este es el cuadro de superficies del sector:

USO RESIDENCIAL

DENOMINAC | ORDENANZA/TIPO - | epiricas. | EPFICAB- | epipicas. ALT.
G LOGfA/ SUPERFICIE m? | VIV RESID. TERilARI TOTAL EDIF. M3/VIV
M1 (VP) EAP (E. ABIERTA) 2.050,00 69 | 7.258,54 7258,54 PB+V | 105,196
M2 (VP) EAP (E.ABIERTA) 2.351,00 75 | 7.889,70 7889,7 PB+V | 105,196
M3 (VL) EAL (E. ABIERTA) 4.485,00 84 | 8.400,00 1000 9.400,00 PB+IV 100
M4 (VL) EAL (E.ABIERTA) 4.426,00 84 | 8.400,00 1000 9.400,00 PB+IV 100
M5 (VL) EC (E. CONDOMINIO) 28.300,00 140 | 14.506,24 | 2039,52 16.545,76 PB+V | 103,62
41.612,00 |452| 46.454,48 | 4.039,52 | 50.494,00 43,63%
DOTACIONES
ESPACIOS LIBRES
SUPERFICIE m?
EL-1 PARQUES Y JARDINES 7.032,00
EL-2 PARQUES Y JARDINES 4.759,00
11.791,00 12,36%
EQUIPAMIENTOS
SUPERFICIE m?
EQ-SIPS-D1 SIPS 1.342,00
EQ-SIPS-D2 SIPS 1.408,00
EQ-SIPS-S-C SIPS 1.815,00
SIPS TOTAL TOTAL 4. 565,00
EQ-E EQUIP.EDUCATIVO 6.005,00
10.570,00
RED VIARIA
SUPERFICIE | DOTACION MiNIMA SEGUN PGOU
RED VIARIA TOTAL 31.404,00 32,93%
APARCAMIE 523 PLAZAS plsaozis
NTOS Y 1 plaza / 100 m? construidos
PROPUESTOS 5X2,5m
5x2,5m
TOTAL SUPERFICIE SR-14 95.377,00 10;'00
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1.2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La solucién adoptada, que parte desde la consideracion de ajustarse en la medida de lo posible a la
topografia existente, garantizando asi un modelo de ordenacién acorde con los contenidos del Plan
Parcial, se basa en una cualificaciéon de los espacios publicos como elementos estructurales de la

urbanizacidn, para apostar por una imagen urbana mas compatible con los usos y estandares actuales.

En este sentido, se busca una continuidad en las secciones del viario en cuanto a materialidad, textura y
color, y la calidad del espacio urbano, insertando elementos de vegetacion en los acerados de los
principales viales, apostando por itinerarios amables para medios de locomocidn alternativos como la
bicicleta, y potenciando de igual manera los espacios peatonales en el viario y en el sistema de Espacios

Libres.

Por su parte los Espacios Libres se constituyen en simbolo en la ordenacidn por su relacién visual continua
con las principales infraestructuras y con los propios espacios urbanizados. Dichos Espacios Libres,
dotados de vegetacion, estaran compuestos por especies cuidadosamente elegidas, como asi se justifica
convenientemente en el apartado de jardineria, de forma que su mantenimiento no requiera de grandes

medidas y, por consiguiente, resulte poco costoso.

Por su parte todas las instalaciones de infraestructuras irdn soterradas, de manera que no sean
protagonistas de los espacios publicos de la urbanizacidn. Las canalizaciones discurriran bajo los acerados
o calzadas. El saneamiento, en cumplimiento de las determinaciones del Plan Parcial, sera una red de
sistema separativo, de aguas residuales y pluviales. La red de aguas fecales se proyecta por las aceras,

proximas a los limites de parcela, mientras que las redes de pluviales discurren por las calzadas.
En este sentido se disefia la compatibilidad y coordinacion de todas las infraestructuras enterradas.

Se trata de que la urbanizacidn tenga un caracter de “excelencia”, por lo que también las dotaciones y los
elementos de mobiliario urbano son de primera calidad, apostando por la incorporacion de las tecnologias

y disefios mas avanzados y sostenibles.
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1.2.3. ETAPAS Y PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS

No esta previsto que las obras a realizar para la urbanizacién del sector vayan a ser divididas de manera

alguna en fases, por lo que la actuacion sera unica.

Se puede estimar una duracion de las obras de 6 meses, cuyo cronograma podria ser el siguiente:

OBRAS DE URBANIZACION - SECTOR SR-14

MESES

CAPITULOS

3

4

. TRABAJOS PREVIOS

. MOVIMIENTOS DE TIERRA

. FIRMES Y PAVIMENTACIONES

. ELECTRICIDAD DISTRIBUCION BT/MT

. ALUMBRADO PUBLICO

. ABASTECIMIENTO

. SANEAMIENTO

. TELECOMUNICACIONES
. RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS
. GAS

Ol NV B|lW[IN]F

[any
o

=
=

.RIEGO

[any
N

. ESPACIOS LIBRES

[any
w

. EQUIPAMIENTO URBANO

[any
H

. OBRAS COMPLEMENTARIAS

. SENALIZACION

. SEGURIDAD Y SALUD

. CONTROL DE CALIDAD
. GESTION RCDs

[any
w1

[any
(o3}

[any
~N

[any
oo
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1.2.5. RESUMEN ECONOMICO

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ......ccccoiiiiiiiiiiiiieiniiiiee 164.811,31 3,61%
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...t 434.465,96 9,51%
3 FIRMES Y PAVIMENTACIONES........ccotiiiiiiiiiiiniiiiiciecn s 1.310.698,50 28,69%
4 INSTALACION RED GAS NATURAL ...cccitiiiiiiiitir e 70.723,69 1,55%
5 INSTALACION ELECTRICA BT ...eviiiiiiiiiiiiieiececn it 218.088,61 4,77%
6 INSTALACION ELECTRICA MT 4 CT oot 412.902,91 9,04%
7 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO .....cccooeviiiminiieieiiiniiinenen, 460.033,66 10,07%
8 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES........ccoovmiiiiiiiiiiiiiiiieen 159.684,47 3,50%
9 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y PROTECCION CONTR............ 111.987,46 2,45%
10 INSTALACION DE RIEGO .....uvveveieeececeeeereeee ettt es e 86.263,05 1,89%
11 INSTALACION DE SANEAMIENTO.......cocvvieecceeieeeeees e 265.120,88 5,80%
12 INSTALACION RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS...........cooeee.. 319.087,06 6,98%
13 ESPACIOS LIBRES Y JARDINERIA .......oucveveeeeeeeceee et 56.602,49 1,24%
14 MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMIENTO Y OTRAS OBRAS COMP....... 168.629,52 3,69%
15 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...coooiiiiiiiiiiiii e 154.389,00 3,38%
16 SENALIZACION VIARIA.......cooueiieeeeetee e aes s s 20.083,95 0,44%
17 CONTROL DE CALIDAD ......uvuiiiiiiiiiiiiiiiiiece it 45.519,32 1,00%
18 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 29.157,39 0,64%
19 GESTION DE RCDS ..cceiiiiiiiiiiiieiein ittt 80.577,96 1,76%

TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.568.827,19

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.
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[.2.6. SOSTENIBILIDAD

Rige el presente proyecto, en el disefio y eleccion de posibles soluciones constructivas, una apuesta por
un modelo sostenible, implementandose las determinaciones necesarias para el uso de energias

alternativas y de materiales reciclables.

Tal y como se justifica en el apartado especifico desarrollado en la memoria, el cual precisamente se ha
creado por la importancia otorgada a la cuestidn, se han de controlar los vertidos liquidos de manera que

se evite cualquier tipo de contaminacidn de las aguas superficiales y/o subterraneas.

Para ello, cualquier vertido de aguas residuales ha de efectuarse a redes de saneamiento que garanticen

su tratamiento.

Se ha de garantizar el control sobre los desechos o residuos sélidos que se generara durante las fases de
construccion y funcionamiento del Sector, mediante aquellas acciones que permiten una correcta gestion
de los mismos. Dichas acciones quedaran convenientemente definidas, desarrolladas y valoradas en el

correspondiente Estudio de Gestidn de Residuos que acompaniara al proyecto.

Cualquier residuo téxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de este

Proyecto debe gestionarse de acuerdo con la Legislacidn vigente sobre este tipo de residuos.

Para el control de la contaminacidén atmosférica se han de adoptar aquellas medidas que minimicen o
eliminen sus efectos. Para ello durante las fases de construccidon y posterior funcionamiento se tomaran

las medidas para evitar la emisidn de polvo, tal como humectar los materiales que lo producen.

Se tomaran las precauciones necesarias para que durante la ejecucion de las obras y funcionamiento del

Sector se evite dafio sobre la flora y fauna de las zonas adyacentes.

Los materiales, forma, colores y acabados utilizados en el disefio y ejecucién de obras se han elegido

acordes con el paisaje del entorno inmediato, para favorecer la integracion visual del Sector.

Las obras de infraestructuras y construccion de edificaciones en lo que respecta a la técnica y materiales
a emplear se adaptan a las caracteristicas geograficas de los terrenos, minimizandose las variaciones

artificiales de la orografia natural de terreno, y por tanto el impacto de la implantacion.

Se debera controlar periddicamente la calidad del agua potable de la red de abastecimiento mediante los
pertinentes analisis fisicos-quimicos y bioldgicos. Asi se podrd vigilar cualquier modificacién de sus
caracteristicas que pueda ser perjudicial para la salud de las personas y actuar con las medidas necesarias

para corregirlo.
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1.2.7. DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS

Se adjunta Declaracidn de Circunstancias y Normativas Urbanisticas de aplicacidn a los efectos del articulo
47/1 del reglamento de disciplina urbanistica de la ley sobre régimen el suelo y ordenacién urbana. Segun

ficha modelo del Colegio de Arquitectos de Sevilla.
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Trabajo PROYECTO DE URBANIZACION

Emplazamiento PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-14 “CANO REAL” MAIRENA DEL ALJIARAFE

El impulso del presente Documento, asi como de los anteriores documentos de planeamiento,
es la COMISION GESTORA DEL SECTOR SR-14 DE MAIRENA DEL ALJIARAFE, representada por:

- D. Fernando Rodriguez Estacio, Gerente de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe y representante de la Administracion en la Comision Gestora.

Promotor(es) - D. José Ignacio Morcilo Cayon, actuando en nombre y representacion de ALTAMIRA
SANTANDER REAL ESTATE SA (en adelante ALTAMIRA), como apoderado, en virtud de
escritura de poder que acredita, otorgada en Boadilla del Monte, el dia 24 de julio de
2013, ante el Notario del llustre Colegio de Madrid, D. Gonzalo Sauca Polanco, con el

n? 4.401 de su protocolo; cuya copia se adjunta a la presente acta.

- Ramon Cuevas Rebollo. Arquitecto. urbanista AETU. Colegiado COA Sevilla n® 4853
- Carlos Iglesias Garcia, Arquitecto. Colegiado COA Cérdoba n2 276

- Jorge Ferral Sevilla, Arquitecto urbanista. Colegiado COA Sevilla n? 6521
Arquitecto(s) - Jesus Diaz Gomez, Arquitecto. Colegiado COA Sevilla n2 4835.

- Consultoria en Ingenieria:

o SURINGENIERIA S.L.: Luis Romero Reinaldo, Ingeniero Industrial Colegiado n?
2430.
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CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN TRAMITE

PROYECTO

PARCHAQON

Parcela minima

Parcela méaxima

Longitud minima de fachada

Didametro minimo inscrito

No se interviene

Densidad

No se interviene

Usos predominantes

No se interviene

v
o]
3 Usos compatibles No se interviene
Usos prohibidos No se interviene
EDIFICABILIDAD No se interviene
Altura maxima, plantas No se interviene
< s . .
% Altura maxima, metros No se interviene
2
Altura minimos No se interviene
Ocupacidn planta baja
% Ocupacidn planta primera
9: No se interviene
5 Ocupacidn resto plantas
o
O
Patios minimos
Tipologia de la edificacion No se interviene
Separacién lindero publico
% Separacién lindero privado
g
= Separacidn entre edificios No se interviene
()

Profundidad edificable

Retranqueos

:

:

No se interviene

Nivel mé&imo de intervencién

No se interviene
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Cuerpos salientes No se interviene
8 Elementos salientes No se interviene
'_
O

Plazas miimas de aparamientos No se interviene

PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS DE USO Y DOMINIO PUBLICO.

DI NOEXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE.
[0 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACION URBANISTICA AUN EN TRAMITACION.

[J ELPROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE.

Sevilla, noviembre de 2018

los arquitectos,

Ramon Cuevas Rebollo Carlos Iglesias Garcia Jesus Diaz Gomez Jorge Ferral Sevilla
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1.2.8. DISENO Y CATEGORIZACION DE VIALES

En relacion con las premisas expuestas a la hora de planificar la intervencion, las directrices recogidas en
el Plan Parcial como planeamiento de desarrollo, y teniendo en cuenta ademas las normas de
urbanizacién contenidas en el Normas urbanisticas del PGOU de Mairena del Aljarafe, asi como las
prescripciones de las normas de Instruccion de Carreteras (Norma 3.1-1.C) y otras recomendaciones
publicadas por el Ministerio de Fomento, las secciones que se proponen para cada uno de los viales alli

descritos, V1 a V5 son las que se expondran mas adelante.

Respecto de las prescripciones normativas del ministerio, debemos comentar que todo el viario tiene
consideracion de via urbana. Los parametros de disefio del trazado son en el viario urbano menos rigidos
y restrictivos que en el viario interurbano, tanto por las condiciones diferenciales de la circulacion urbana
(menor velocidad, mayor numero de paradas, servidumbres de aparcamiento, incidencia de
intersecciones, transporte publico, circulacidon peatonal, etc...), como por los propios condicionantes
urbanisticos (tramas urbanas preexistentes, edificaciones a las que hay que dar servicio, diferentes

criterios paisajisticos y de percepcion del medio urbano, etc...).

La propia Norma 3.1-I.C. permite en proyectos de carreteras urbanas disminuir las caracteristicas exigidas

siempre que se justifiquen adecuadamente (apartado 1.2, parrafo 5).

El objetivo de los viales proyectados, tal y como se ha venido comentando anteriormente, sera en algunos
casos es dar servicio a las parcelas (V1, V4 y V5) y en otros enlazar el sector con los sectores y sistemas

generales colindante (V2 y V3).

Suele ser habitual utilizar, como criterio basico, la jerarquia de las calles segun la importancia de sus
traficos motorizados, pudiendo distinguirse asi los siguientes tipos: autopistas y autovias urbanas; vias
principales o avenidas; calles colectoras o distribuidoras y calles locales. Podemos englobar los viales
objeto de estudio en los grupos 3 y 4: calles colectoras y calles locales. Con todo ello, la seccidn no es de

un solo tipo, sino que depende de cada vial.

1. Viales colindantes con otros sectores y calles colectoras.

1.1. Viario V1: viario estructurante de la ordenacion del sector, distribuye a las parcelas
residenciales y dotacionales como espina dorsal de la intervencién. Tiene una seccion
total de 34 metros, cuenta con dos carriles de 3 m por sentido de circulacidon, una
mediana de 1,5 metros y plazas de aparcamiento en bateria (5m) en ambas
direcciones, a lo que hay que afiadir el acerado de 4 y 6,5 m de ancho. Este viario es
recorrido de norte a sur por un carril bici de 2,5 metros de ancho, el cual se bifurca en
el cruce con el viario V4, pudiendo adentrarse hacia éste ultimo viario o continuar por

el viario V1 y seguir por el viario V3.
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1.2. Viario V2: al norte del sector, es la prolongacién del vial que separa los sectores SR-12
y SR-13, llegando al Sistema General Viario ASGV-16. Cuenta con una seccion total de
22,5 m. Tiene dos sentidos de trafico, separados por una mediana de 1,5 m, y dos
carriles, de 3,00 m de ancho, por sentido. El aparcamiento en un lado en corddn, con
un ancho de 2,20 m. El ancho de la acera hacia el sector es de 4,8 m, la cual cuenta con
un carril bici de 2,5 m de ancho proveniente del viario V1 que discurre hacia el cruce
con el viario V3. La acera hacia el Sistema General de Equipamientos se establece en
2m, pudiendo ser ampliado al desarrollar este equipamiento.

SG0 ACERADO VIAL RODADO SENTIDO A MEDIANA VIAL RODADC

22.50

1.3. Viario V3: al este del sector, cuenta con doble circulacién en cada sentido con carriles
de 3,00 m y mediana de 1,5 m de ancho. Hacia el sector SR-14 propone aparcamientos
en bateria, con un largo de 5 m y acerado de 4,25 m, mientras que para el sector SR-
13 se plantea (pudiendo ser modificado por el plan o proyecto que desarrolle dicho
sector) aparcamientos en corddn (2,5 m) y aceras de 3,25 m de ancho. El sector SR-14
tiene como limite en este viario el eje de la mediana, comprendiendo el acerado de
4,25 m, el aparcamiento en bateria de 5 metros, el vial rodado de 6,00 metros de dos
carriles y la mitad de la mediana (0,75 m). La anchura total de este viario es de 28,5 m,
correspondiendo al sector SR-14, como se desglosd anteriormente, una anchura de 16
m.
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16,00
* DL &
A ACIRADO APARCAMIINTO AC
|
2. Calles locales, vial interior:

2.1. Viario V4: viario transversal de unidn entre el viario V1 y viario V3, divide el lado este
del sector en dos grandes manzanas y sirve de conexién transversal entre los sectores
SR-13 y SR-14. Su ancho total es de 26 metros. Tiene un solo carril de circulacién de 3
m por sentido, aparcamientos de bateria (5m) en ambas margenes y aceras de 3,5 m
y 6,5 m. La acera mas ancha cuenta con un carril bici de 2,5 m de ancho.

»’—1"'4‘;?#4 4l’ | ‘7 l’— T m ,.L 37): | ’,‘|' 15

EG£3| ACERADO  C.BICI ALCORGUE APARCAMIENTO VIAL RODADO SENTIDO A VIAL RODADO SENTIDO 8 APARCAMIENTO ACERADO | Mms

DOMINIO PUBLICO

26.00

2.2. Viario V5: de acceso desde el viario estructurante V1 a la parcela en condominio V5,
tiene un solo carril de circulacién (3 m) en cada sentido y acerado de 5 metros a ambos
lados. El total por tanto de la seccién sera de 16 m.
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500 ,L 3.00 + 00 .

M5 [ACERADO VIAL RODADO SENTIDO A VIAL RODADO SENTIDO B ACERADO M5

DOMINIO PUBLICO

16.00 -~

° Pendientes longitudinales:

Como se ha descrito anteriormente, el sector tiene una suave pendiente (entorno al 4%) en sentido
descendente del noreste al suroeste. Se ha buscado un trazado econdmico, adaptado lo mas posible al
estado natural del terreno y a los condicionantes geométricos impuestos por el disefio de la urbanizacidn,
tomando como limite superior e inferior de la pendiente el 6% y el 0,50% respectivamente.

Los viales propuestos asumen practicamente esta pendiente natural, en especial los viales V2 y V4, donde
las pendientes son del 5'34% y 5'94%. Estas pendientes son inferiores a las maximas marcadas tanto en
el planeamiento (art. 7.4, Titulo 7, Normas de Urbanizacion) como en las Normas Técnicas de Accesibilidad
(D. 293/09 de la Junta de Andalucia).

El vial V1 desciende desde su cruce con el vial V2 al norte hasta su fin en el encuentro con ASGV-17 al sur,
con pendiente variable entre los 4'05% y 1'81%.

El vial V3 de separacion con el SR-13 asciende con pendiente del 0'50% desde el encuentro con el V2 hasta
la rotonda de confluencia con el V4, para descender al 2'24% en su camino hacia el sur.

Por ultimo, el vial V5 de acceso a la parcela en condominio, tiene una pendiente en el sentido del terreno
del 4'22%.

En los viales, con el fin de facilitar la evacuacidn y evitar la formaciéon de bolsas de agua, es importante
también mantener pendientes siempre por encima del 0’5%. Este minimo estd garantizado segun los
datos aportados en parrafos anteriores.

1.2.9. EXIGENCIA DE ACCESIBILIDAD

La exigencia de accesibilidad tiene (y asi debe ser), por su caracter universal, influencia en el disefio del
planeamiento. En el apartado anterior de la memoria ya se ha citado el reglamento que en el ambito
andaluz se ocupa de su satisfaccion, al hablar de las pendientes de los viales a proyectar. En préximos
capitulos volveremos a referirnos al decreto andaluz cuando por ejemplo se comente el pavimentado de
las aceras, los recorridos de las parcelas de espacios libres o el disefio y colocacién del mobiliario urbano.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2003 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
burd4 arquitectos noviembre de 2018 38



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-14 “CANO REAL” MEMORIA

En los anejos a la memoria (tomo II) se adjunta la justificacion al cumplimiento del Decreto 293/09 de 7
de julio, por el que se aprueba el “Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y el Transporte en Andalucia” a través de la ficha 1, relativa
a los Proyectos de Urbanizacion, y que no es mas que una sintesis de lo recogido en su Titulo |,

Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo.

No obstante, como adelanto a estos capitulos mencionados anteriormente y a modo de resumen, se

destacan los siguientes puntos:

- Los pasos de peatones se disefian del tipo sobreelevado, formando un resalto en la calzada de
manera que el nivel del firme del vial se eleva en estas zonas hasta alcanzar el nivel del acerado, sin

recurrir a la creacidon de pendientes y planos inclinados en los vados peatonales.

- Los planos inclinados de los laterales del paso de peatones sobreelevado tendran una pendiente

del 8% elevandose 8 centimetros respecto al resto de la calzada.
- Se utilizaran pavimentos tactiles indicadores, empleando dos tipos:

o Pavimento tactil indicador, de resaltos cilindricos tipo botdn, color pizarra, dispuesto en una

franja de 60 x 380 cm a ambos extremos de los pasos de peatones.

o Pavimento tactil indicador direccional, de resaltos lineales, color gris. Este pavimento se
colocara en las inmediaciones de los pasos de peatones, entre el acerado y el carril bici y
entre el pavicesped y el acerado, segun se indica en los respectivos planos de accesibilidad,
sirviendo en los dos ultimos casos como elemento indicador de un posible peligro y

delimitando la parte pavimentada de la acera.

- Respecto a las pendientes, tanto transversales como longitudinales de los espacios libres y
acerados, éstas se encuentran por debajo de las maximas marcadas por el Decreto 293/2009 y por

tanto, puede afirmarse que todos los itinerarios son accesibles.
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[.2.10. MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras a realizar, una vez desbrozado el terreno a urbanizar, sera a base de desmonte
y terraplén, predominando en todo caso los desmontes sobre los terraplenes, habiendo sido calculado a
lo largo de las diferentes alineaciones en base a los distintos tipos de secciones viales existentes, asi como

en los espacios libres del sector.

Para la ejecucion de los terraplenados podran aprovecharse las tierras procedentes de los desmontes

ejecutados, pues pueden ser consideradas adecuadas.

Una vez realizados los movimientos de tierra necesarios hasta la ejecucion de la base de paquete de
firmes, la cual debera estar compactada al 100% PN, seran ejecutados los diferentes paquetes de firmes

definidos en el proyecto para cada vial.

. VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VIALES.

Los volumenes de movimiento de tierras necesarios para la ejecucion de los diferentes viales descritos
anteriormente han sido calculados partiendo del perfil natural del terreno y teniendo en cuenta las
alineaciones definidas para cada uno de los viales, asi como la geometria de la seccién completa (vial y

acerado) establecida para cada calle.

Respecto al Vial 3, cabe mencionar que su eje se localiza en la linea que separa el sector SR-14 del SR-13,
por lo que sélo una de sus mitades queda dentro del ambito de actuacién de este proyecto. Por ese

motivo, la tabla de movimiento de tierras del vial 3 solo muestra los volimenes de material que afectan

a la ejecucidn de la parte del vial perteneciente al sector SR-14.

MOVIMIENTO DE TIERRAS VIAL 1

P.K Area desmonte | Areaterraplén | Vol. Desmonte | Vol. Terraplén Vol. desmonte Vol. terraplén Volumen
o m? m? m® m® acum. m® acum. m® neto m®
0+000,00 0,00 34,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+020,00 0,00 28,67 0,00 634,40 0,00 634,40 -634,40
0+040,00 0,36 17,47 3,60 461,40 3,60 1095,80 -1092,20
0+060,00 8,21 11,21 85,70 286,80 89,30 1382,60 -1293,30
0+080,00 19,67 5,09 278,80 163,00 368,10 1545,60 -1177,50
0+100,00 53,95 0,32 736,20 54,10 1104,30 1599,70 -495,40
0+120,00 68,53 0,10 1224,80 4,20 2329,10 1603,90 725,20
0+140,00 86,64 0,07 1551,70 1,70 3880,80 1605,60 2275,20
0+160,00 100,07 0,34 1867,10 4,10 5747,90 1609,70 4138,20
0+180,00 106,17 0,35 2062,40 6,90 7810,30 1616,60 6193,70
0+200,00 96,34 0,64 2025,10 9,90 9835,40 1626,50 8208,90
0+220,00 83,78 1,67 1801,20 23,10 11636,60 1649,60 9987,00
0+240,00 71,13 5,22 1549,10 68,90 13185,70 1718,50 11467,20
0+260,00 56,07 2,87 1272,00 80,90 14457,70 1799,40 12658,30
0+280,00 37,75 4,61 938,20 74,80 15395,90 1874,20 13521,70
0+300,00 25,98 6,22 637,30 108,30 16033,20 1982,50 14050,70
0+320,00 12,21 4,86 381,90 110,80 16415,10 2093,30 14321,80
0+340,00 11,99 5,33 242,00 101,90 16657,10 2195,20 14461,90
0+360,00 7,35 8,71 193,40 140,40 16850,50 2335,60 14514,90
0+380,00 2,03 14,23 93,80 229,40 16944,30 2565,00 14379,30
0+400,00 3,24 13,80 52,70 280,30 16997,00 2845,30 14151,70
0+420,00 10,98 6,91 142,20 207,10 17139,20 3052,40 14086,80
0+440,00 20,42 3,09 314,00 100,00 17453,20 3152,40 14300,80
0+460,00 17,43 3,23 378,50 63,20 17831,70 3215,60 14616,10
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MOVIMIENTO DE TIERRAS VIAL 2

PK. Area Area Vol. Desmonte | Vol. Terraplén Vol. desmonte Vol. terraplén Volumen
desmonte m* | terraplén m? m?® m?® acum. m? acum. m® neto m*®

0+000,00 160,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+020,00 95,39 0,00 2555,50 0,00 2555,50 0,00 2555,50
0+040,00 72,31 0,00 1677,00 0,00 4232,50 0,00 4232,50
0+060,00 79,48 0,00 1517,90 0,00 5750,40 0,00 5750,40
0+080,00 68,03 0,00 1475,10 0,00 7225,50 0,00 7225,50
0+100,00 59,51 0,08 1275,40 0,80 8500,90 0,80 8500,10
0+120,00 49,78 0,07 1092,90 1,50 9593,80 2,30 9591,50
0+140,00 46,41 0,19 961,90 2,60 10555,70 4,90 10550,80
0+160,00 59,49 0,07 1059,00 2,60 11614,70 7,50 11607,20
0+180,00 57,02 0,21 1165,10 2,80 12779,80 10,30 12769,50
0+200,00 55,07 1,09 1120,90 13,00 13900,70 23,30 13877,40
0+220,00 40,33 0,02 954,00 11,10 14854,70 34,40 14820,30
0+240,00 5,54 511 458,70 51,30 15313,40 85,70 15227,70

MOVIMIENTO DE TIERRAS VIAL 3 - SECTOR SR-14

PK. Area /\re’a Vol. Vol’. Vol. desmonte Vol. terraplén Volumen
desmonte m? | terraplén m?* | Desmonte m® | Terraplén m® acum. m?® acum. m® neto m*®
0+000,00 16,63 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+020,00 37,37 0,00 540,00 0,60 540,00 0,60 539,40
0+040,00 55,03 0,00 924,00 0,00 1464,00 0,60 1463,40
0+060,00 62,34 0,00 1173,70 0,00 2637,70 0,60 2637,10
0+080,00 70,67 0,00 1330,10 0,00 3967,80 0,60 3967,20
0+100,00 66,01 0,00 1366,80 0,00 5334,60 0,60 5334,00
0+120,00 50,34 0,00 1163,50 0,00 6498,10 0,60 6497,50
0+140,00 38,02 0,12 883,60 1,20 7381,70 1,80 7379,90
0+160,00 25,45 0,04 634,70 1,60 8016,40 3,40 8013,00
0+180,00 24,54 0,02 499,90 0,60 8516,30 4,00 8512,30
0+200,00 21,72 0,04 462,60 0,60 8978,90 4,60 8974,30
0+220,00 12,87 0,81 345,90 8,50 9324,80 13,10 9311,70
0+240,00 2,98 10,42 158,50 112,30 9483,30 125,40 9357,90
0+260,00 0,00 33,41 29,80 438,30 9513,10 563,70 8949,40
0+280,00 0,00 52,93 0,00 863,40 9513,10 1427,10 8086,00
0+300,00 0,00 66,31 0,00 1192,40 9513,10 2619,50 6893,60
0+320,00 0,00 73,29 0,00 1396,00 9513,10 4015,50 5497,60
0+340,00 0,00 54,01 0,00 1273,00 9513,10 5288,50 4224,60
0+360,00 0,00 42,13 0,00 961,40 9513,10 6249,90 3263,20
0+380,00 0,00 13,59 0,00 557,20 9513,10 6807,10 2706,00
0+400,00 5,21 3,59 52,10 171,80 9565,20 6978,90 2586,30
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MEMORIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS VIAL 4

PK. Area deszmonte Area terzraplén Vol. Dessmonte Vol. Ter:aplén Vol. desmo::te Vol. terrap!'én Volume: neto
m m m m acum. m acum. m m

0+000,00 81,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+020,00 39,23 0,05 1210,70 0,50 1210,70 0,50 1210,20
0+040,00 34,97 0,00 742,00 0,50 1952,70 1,00 1951,70
0+060,00 49,81 0,03 847,80 0,30 2800,50 1,30 2799,20
0+080,00 67,33 0,00 1171,40 0,30 3971,90 1,60 3970,30
0+100,00 87,31 0,00 1546,40 0,00 5518,30 1,60 5516,70
0+120,00 85,12 0,00 1724,30 0,00 7242,60 1,60 7241,00
0+140,00 70,66 0,02 1557,80 0,20 8800,40 1,80 8798,60

MOVIMIENTO DE TIERRAS VIAL 5

PK. Area desmonte Area Vol. Desmonte | Vol. Terraplén Vol. desmonte Vol. terraplén Volumen neto
m? terraplén m? m?® m?® acum. m® acum. m® m?®
0+000,00 27,97 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+020,00 48,19 0,32 761,60 7,60 761,60 7,60 754,00

. VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ESPACIOS LIBRES

Los volimenes de movimiento de tierras necesarios para la ejecucion de los diferentes espacios libres

definidos en este proyecto (EL-1 y EL-2) han sido calculados partiendo del perfil natural del terreno y

teniendo como referencia el perfil definitivo propuesto para estas zonas. En los movimientos de tierra de

los espacios libres predominan, como en el caso de los viales, los desmontes, pero existiendo igualmente

numerosas zonas terraplenadas. Los movimientos de tierras necesarios para la ejecucidon de los espacios

libres vienen indicados en las tablas mostradas a continuacion.

MOVIMIENTO DE TIERRAS EL-1

PK. Area desmonte Area Vol. Vol. Terraplén Vol. desmonte Vol. terraplén Volumen
m? terraplén m* | Desmonte m?® m?® acum. m?® acum. m?® neto m*®
0+020,00 3,21 11,97 32,14 119,66 32,14 119,66 -87,52
0+040,00 0,00 17,06 32,14 290,28 64,28 409,94 -345,66
0+060,00 1,47 9,51 14,70 265,72 78,98 675,66 -596,68
0+080,00 17,73 3,78 192,00 132,90 270,98 808,56 -537,58
0+100,00 22,53 0,97 402,60 47,50 673,58 856,06 -182,48
0+120,00 24,16 0,04 466,86 10,10 1140,44 866,16 274,28
0+140,00 1,37 10,90 255,26 109,40 1395,70 975,56 420,14
0+160,00 7,59 2,77 89,60 136,70 1485,30 1112,26 373,04
0+180,00 7,83 3,41 154,20 61,80 1639,50 1174,06 465,44
0+200,00 11,57 2,83 194,00 62,40 1833,50 1236,46 597,04
0+220,00 9,24 4,19 208,10 70,20 2041,60 1306,66 734,94
0+240,00 10,25 6,66 194,90 108,46 2236,50 1415,12 821,38
0+260,00 2,34 10,89 125,93 175,46 2362,43 1590,58 771,85
0+280,00 3,91 13,62 62,48 245,10 2424,91 1835,68 589,23
0+300,00 5,19 6,13 90,95 197,50 2515,86 2033,18 482,68
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MEMORIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS EL-2

PK. Area desmonte Area Vol. Desmonte Vol. Vol. desmonte Vol. terraplén Volumen neto
m? terraplén m? m?® Terraplén m® acum. m? acum. m® m?®
0+020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+120,00 7,91 8,08 79,10 80,80 79,10 80,80 -1,70
0+140,00 18,64 8,40 265,50 164,75 344,60 245,55 99,05
0+160,00 48,19 7,54 668,30 159,35 1012,90 404,90 608,00
0+180,00 73,42 3,41 1216,10 109,52 2229,00 514,42 1714,58
0+200,00 62,20 3,41 1356,20 68,24 3585,20 582,66 3002,54
0+220,00 39,32 3,55 1015,23 69,63 4600,43 652,29 3948,14
0+240,00 34,60 5,90 739,23 94,51 5339,66 746,80 4592,86
0+260,00 0,00 0,00 346,00 59,00 5685,66 805,80 4879,86
0+280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5685,66 805,80 4879,86
0+300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5685,66 805,80 4879,86
.2.11. SECCIONES DE FIRME

El dimensionamiento los paquetes de firme utilizados en los diferentes viales del presente proyecto de

urbanizacion se ha basado en las directrices recogidas en las siguientes normas y recomendaciones:

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. Orden del Ministerio de Fomento 3460/2003.

- Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano, publicadas por el Ministerio de

Fomento, Direccién General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo (1996)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

- Orden circular 24/2008 sobre el PG3, art. 542 y 543 mezclas bituminosas

La nomenclatura que se emplea para los nuevos viales propuestos es la definida en el croquis siguiente:
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o CATEGORIA DE TRAFICO.

La estructura del firme debera adecuarse, entre otros factores, a la accidon prevista del trafico durante la
vida util del firme, fundamentalmente del mas pesado. Por ello, la seccidn estructural del firme dependera

en primer lugar de la intensidad media diaria de vehiculos pesados (IMDp) que se prevea para cada vial.

A falta de un estudio especifico para determinar la prevision del trafico en la zona, se disefia la seccidn del
firme de los viales suponiendo una IMD ligera, por lo que la intensidad media diaria de vehiculos pesados
serda muy pequefia, seleccionando por tanto una categoria de trafico pesado T41, de entre 50 y 25
vehiculos pesados al dia. Esta categoria sera la empleada en los cinco viales del sector. La tabla 1A de la
norma 6.1-IC presenta las categorias TOO a T2, mientras que las categorias T3 y T4, que se dividen en dos

cada una de ellas, aparecen recogidas en la tabla 1B.

TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T00 A T2

IMDp 4000 <4000 <2000 <800
(vehiculos pesados/dia) = >2 000 > 800 > 200

TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4

IMDp <200 <100 <50

(vehiculos pesados/dia) =100 =50 =25 =
V1 T41
V2 T41
V3 T41
v4 T41
V5 T41

. FORMACION DE LA EXPLANADA.

La instruccién 6.1 IC “Secciones de Firme” establece tres categorias de explanada, denominadas
respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorias se determinan segun el médulo de compresibilidad en el
segundo ciclo de carga (EV2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”.

La formacidn de las explanadas de las distintas categorias se recoge en la Figura 1 de la citada instruccion
6.1 IC, dependiendo del tipo de suelo de la explanacién (desmontes) o de la obra de tierra subyacente
(coronacidn de terraplén, como es el caso), y de las caracteristicas y espesores de los materiales
disponibles, segin se definen en el articulo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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Segun se indica en el estudio geotécnico, el suelo sobre el que se construiran los viales se clasifica
como tolerable. Se define por tanto una categoria de explanada tipo E2 (evitando de este modo usar
suelos estabilizados in situ con cal o cemento de la categoria E3), cuyas capas, como se indica en la

imagen inferior, seran las siguientes:
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FIGURA 1. FORMACION DE LA EXPLANADA

La explanada se ejecutara mediante una capa inferior de 50 cm de suelo adecuado y 40 cm de suelo
seleccionado segun el articulo 330 del PG-3 sobre la coronacién de los terraplenes, capas sobre las
cuales se ejecutaran los paquetes que componen el firme, que se exponen a continuacion. El volumen

de suelo seleccionado necesario para la ejecuciéon de la explanada provendra de tierras de préstamo.

e SECCIONES DE FIRME.

Los firmes se pretenden ejecutar con mezclas bituminosas flexibles sobre zahorras artificiales,

dispuestas a su vez sobre explanada de suelo adecuado seleccionado.

Dado que todos los viarios tienen la misma categoria de trafico pesado, la seccion de firme sera
también la misma en los cinco. Partiendo de la categoria de explanada (E2) y la categoria de trafico
pesado con la que van a contar los viales (T41), se procede a seleccionar la seccién del firme a partir

de la siguiente figura, extraida de la norma 6.1-IC:

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2003 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
burd4 arquitectos noviembre de 2018 45



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-14 “CANO REAL” MEMORIA

am R s 2n »12 R»14 4an a2 414 21 2 4214
10 MB o M8 5 Ma8 ¢
MB (20 (MBS [ e N s " W W
iy 19002
§C SEHY oAt 2 | |« EZ e
P o b E2
n N2 24 3221 n2 3224 “un j122 4124 a Qan 4224
e s MBNS  ME
v8 .. AP S s R Dol || R W WE- 1
sc A sC
8¢ 0 8¢ % A 1w
A w0 ZA s ZA s A w0
3131 332 3 323 3282 3234 an an 4134 4231 an a2u
2 = o o BT e MB o ~M8_ o
OO B O L g v W2 W
. 240 | 8¢
s¢ 2 24% 10 [HEEH2 ol ¥
ZA ZA

Espesores minumos on cm

Se proyecta una seccién de firme 4121:

TABLA 6. ESPESOR DE CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

PA 4
M 3
Rodadura 2-3
F
DyS 6-5 5
Intermedia DyS 5-10"")
SyG 7-15
Base 1
MAM 7-13

(*) Ver definiciones en tabla 5 o articulos 542 y 543 del PG-3.
(**) Salvo en arcenes, para los que se seguira lo indicado en el apartado 7.

Se selecciona una seccion de firme tipo 4121, compuesta por 30 cm de zahorra artificial y un minimo
de 10 cm de mezcla bituminosa. Los espesores de mezclas bituminosas son los que se pueden obtener
de la tabla superior de la norma (TABLA 6), y considerando ademas que cualquier capa debe tener

menos espesor que la que inferior.

La mezcla bituminosa, bicapa, se compondra a su vez de una capa de rodadura de 5 cm tipo AC22
surf Sy una capa base de 7 cm tipo AC32 base S.

La seccion completa de los viarios, incluida la explanada, se compondra por tanto de:

- Capade rodadura: 5 cm tipo AC22 surf S
- Capa base: 7 cm tipo AC32 base S

- 30 cm zahorra artificial

- 40 cm suelo seleccionado

- 50 cm suelo adecuado

En las imagenes inferiores se muestran las secciones transversales tipo de los cinco diferentes viales.
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SECCION VIARIO V3
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Teniendo en cuenta las dimensiones de los viales y los espesores de cada capa que compone su paquete

de firme, indicados con anterioridad, el volumen de materiales necesarios para la ejecucion de cada vial

se indica en las siguientes tablas.
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VIARIO 1

Longitud 470 m
Aparcamiento DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Suelo adecuado 1853,40 m?
Superficie 1882,45 m? Suelo seleccionado 1482,72 m?
Suelo adecuado 0,50 m 941,23 m? Hormigon de firme 741,36 m?3
Suelo seleccionado 0,40 m 752,98 m?
Hormigén de firme 0,20 m 376,49 m?
Zona lzqda
Superficie 1824,35 m?
Suelo adecuado 0,50 m 912,18 m?®
Suelo seleccionado 0,40 m 729,74 m?
Hormigén de firme 0,20 m 364,87 m?
Acerado DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Solera hormigén 520,58 m?
Superficie 1839,69 m? Albero 1041,16 m?
Solera hormigoén 0,15 m 275,95 m?
Albero 0,30 m 551,91 m?3
Zona lzqda
Superficie 1630,84 m?
Solera hormigoén 0,15 m 244,63 m?
Albero 0,30 m 489,25 m?®
Pavicesped DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Base arena 55,68 m?3
~N Superficie 390,00 m? Grava 185,59 m?
2 Base arena 0,06 m 23,4 m? Albero 185,59 m?
; Grava 0,20 m 78,00 m?
E Albero 020 m 78,00 m?
§ Zona lzqda
Superficie 537,93 m?
Base arena 0,06 m 32,28 m?®
Grava 0,20 m 107,59 m?
Albero 0,20 m 107,59 m?
Carril bici vial 1+2 DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Superficie 1537,49 m? Solera hormigén 230,62 m?
Solera hormigoén 0,15 m 230,62 m? Albero 461,25 m?
Albero 0,30 m 461,25 m?®
Tipo de pavimento Superficie
Baldosa abujardada 2901,53 m?
Pavimento s. lineal 534,80 m?
Pavimento s. botones 34,20 m?
Carriles de circulacion DIMENSIONES VOLUMEN TOTAL
Anchura 13,50 m
Suelo adecuado 0,50 m 3172,50 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 2538,00 m?
Zahorra 0,30 m 1903,50 m?®
Capa base 0,07 m 404,25 m?
Capa rodadura 0,05 m 288,75 m?3
Hormigén Mediana 0,15 m 72,93 md
Bordillos ml M.L. NETOS
Bordillo granito 14/14 1065,93 1065,93 m.l.
Bordillo horm 10x20 2794,77 2794,77 m.l.
Bordillo rigola 30x12 780,81 780,81 m.l.
Bordillo alcorques 210,24 ml 210,24 m.l.
Alcorques 87 ud.
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VIARIO 2

Longitud 234 m
Aparcamiento DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Suelo adecuado 87,69 m?
Superficie 175,37 m? Suelo seleccionado 70,15 m?3
Suelo adecuado 0,50 m 87,69 m? Hormigén de firme 35,07 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 70,15 m?
Hormigdn de firme 0,20 m 35,07 md
Zona lzqda
Superficie 0,00 m?
Suelo adecuado 0,50 m 0,00 m3
Suelo seleccionado 0,40 m 0,00 m3
Hormigdn de firme 0,20 m 0,00 m3
Acerado DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Solera hormigén 142,41 m3
Superficie 440,35 m? Albero 284,83 m?
Solera hormigoén 0,15 m 66,05 m?
Albero 0,30 m 132,11 m?
Zona lzqda
Superficie 509,08 m?
§ Solera hormigoén 0,15 m 76,36 m?
- Albero 030 m 152,72 m?
E Pavicesped DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
E Zona Dcha Base arena 2,06 m?
Superficie 34,34 m? Grava 6,87 m?
Base arena 0,06 m 2,0604 m?3 Albero 6,87 m?
Grava 0,20 m 6,87 m?
Albero 0,20 m 6,87 m?
Tipo de pavimento Superficie
Baldosa abujardada 883,40 m?
Pavimento s. lineal 54,63 m?
Pavimento s. botones 11,40 m?
Carriles de circulacion DIMENSIONES | VOLUMEN TOTAL
Anchura 13,50 m
Suelo adecuado 0,50 m 1579,50 m?®
Suelo seleccionado 0,40 m 1263,60 m?
Zahorra 0,30 m 909,19 m?®
Capa base 0,07 m 189,07 m?
Capa rodadura 0,05 m 135,05 m?
Hormigén mediana 0,30 m 132,16 m?
Bordillos ml M.L. NETOS
Bordillo granito 450,79 ml 450,79 m.l.
Bordillo horm 10x20 655,06 ml 655,06 m.l.
Bordillo rigola 30x12 92,06 ml 92,06 m.l.
Bordillo alcorques 9,28 ml 9,28 m.l.
Alcorques 8 ud.
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VIARIO 3

Longitud 393 m
Aparcamiento DIMENSIONES VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL (SR-14)
Zona lzqda (SR-14) Suelo adecuado 759,04 m?3
Superficie 1518,07 m? Suelo seleccionado 607,23 m?3
Suelo adecuado 0,50 m 759,04 m?3 Hormigdn de firme 303,61 m?3
Suelo seleccionado 0,40 m 607,23 m?
Hormigdn de firme 0,20 m 303,61 m?
Aceras DIMENSIONES VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL (SR-14)
Zona lzqda (SR-14) Solera hormigon 193,43 m?
Superficie 1289,50 m? Albero 386,85 m?
Solera hormigdén 0,15 m 193,43 m?
Albero 0,30 m 386,85 m?
Pavicesped DIMENSIONES VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL (SR-14)
§ Zona lzqda (SR-14) Base arena 19,11 m?
E Superficie 318,57 m? Grava 63,71 m?
E Base arena 0,06 m 19,1142 m? Albero 63,71 m?
2 Grava 020 m 63,71 m®
Albero 0,20 m 63,71 m?
Tipo de pavimento Superficie
Baldosa abujardada 1131,28 m?
Pavimento s. lineal 151,38 2
Pavimento s. botones 6,84 m?
Carriles de circulacién DIMENSIONES VOLUMEN TOTAL
Zona lzqda (SR-14)
Anchura 6,00 m
Suelo adecuado 0,50 m 1215,72 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 972,58 m?
Zahorra 0,30 m 729,43 m?
Capa base 0,07 m 170,20 m?
Capa rodadura 0,05 m 121,57 md
Hormigén mediana 0,15 m 63,46 m?
Bordillos ml M.L. NETOS (SR-14)
Bordillo granito 385,81 ml 385,81 m.l.
Bordillo horm 10x20 1382,73 ml 1382,73 m.l.
Bordillo rigola 30x12 323,37 ml 323,37 m.l
Bordillo alcorques 76,56 ml 76,56 m.l.
Alcorques 33 ud.
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VIARIO 4

Longitud 121 m
Aparcamiento DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Suelo adecuado 451,80 m?3
Superficie 467,63 m? Suelo seleccionado 361,44 m?
Suelo adecuado 0,50 m 233,82 m? Hormigoén de firme 180,72 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 187,05 m?
Hormigén de firme 0,20 m 93,53 m?
Zona izqda )
Superficie 435,97 m?
Suelo adecuado 0,50 m 217,99 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 174,39 m?
Hormigén de firme 0,20 m 87,19 m?
Aceras DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Solera hormigoén 138,13 m?
Superficie 382,52 m? Albero 276,26 m?
Solera hormigoén 0,15 m 57,38 m?
Albero 0,30 m 114,76 m?®
Zona izqda
Superficie 538,35 m?
Solera hormigoén 0,15 m 80,75 m?
Albero 0,30 m 161,51 m?
Pavicesped DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Base arena 11,02 m?
N Superficie 96,14 m? Grava 36,73 m?
g Base arena 0,06 m 5,7684 m3 Albero 36,73 m?
; Grava 0,20 m 19,23 m?
g Albero 0,20 m 19,23 m?
§ Zona izqda
Superficie 87,49 m?
Base arena 0,06 m 5,2494 m3
Grava 0,20 m 17,50 m3
Albero 0,20 m 17,50 m3
Carril bici DIMENSIONES | VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Superficie 272,69 m? Solera hormigdén 40,90 m?
Solera hormigdén 0,15 m 40,90 m? Albero 81,81 m?
Albero 0,30 m 81,81 m?
Tipo de pavimento Superficie
Baldosa abujardada 806,71 m?
Pavimento s. lineal 105,04 m?
Pavimento s. botones 9,12 m?
Carriles de circulacién DIMENSIONES VOLUMEN TOTAL
Anchura 6,00 m
Suelo adecuado 0,50 m 363,00 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 290,40 m?
Zahorra 0,30 m 217,80 m?3
Capa base 0,07 m 50,82 m?
Capa rodadura 0,05 m 36,30 m?
Bordillos ml M.L. NETOS
Bordillo granito 308,17 ml 308,17 m.l.
Bordillo horm 10x20 549,57 ml 549,57 m.l.
Bordillo rigola 30x12 184,76 ml 184,76 m.l.
Bordillo alcorques 46,4 ml 46,4 m.l.
| Alcorques 19 ud.
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VIARIO 5

Longitud 18 m
Aceras DIMENSIONES VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
Zona Dcha Solera hormigén 19,52 m?3
Superficie 66,47 m? Albero 39,05 m?
Solera hormigén 0,15 9,97 m3
Albero 0,30 19,94 m?
Zona izqda
Superficie 63,69
Solera hormigén 0,15 9,55 m?3
Albero 0,30 m 19,11 m?
Pavicesped DIMENSIONES VOLUMEN PARCIAL VOLUMEN TOTAL
§ Zona Dcha Base arena 1,87 md
E Superficie 16,28 m? Grava 6,24 m?
E Base arena 0,06 0,9768 m? Albero 6,24 m?
2 Grava 020 m 326 m?
Albero 0,20 m 3,26 m?
Zona izqda
Superficie 14,93 2
Base arena 0,06 0,8958 m?
Grava 0,20 2,99 m?
Albero 0,20 m 2,99 md
Tipo de pavimento Superficie
Baldosa abujardada 114,66 2
Pavimento s. lineal 15,50 2
Pavimento s. botones 0,00 m?
Carriles de circulacién DIMENSIONES VOLUMEN TOTAL
Anchura 6,00 m
Suelo adecuado 0,50 m 54,00 m?
Suelo seleccionado 0,40 m 43,20 m?
Zahorra 0,30 m 32,40 m?
Capa base 0,07 m 7,56 m?
Capa rodadura 0,05 m 5,40 m?
Bordillos ml M.L. NETOS
Bordillo granito 34,86 34,86 m.l.
Bordillo horm 10x20 218,77 218,77 m.l.
Bordillo rigola 30x12 0 0 m.lL
Bordillo alcorques 9,28 ml 9,28 m.l.
Alcorques 4 ud.
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1.2.12.  DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES URBANAS:

Se expone a continuacidn una descripcion de las instalaciones urbanas al nivel de concrecidn que se ha

entendido como necesario en este proyecto de urbanizacién.
.2.12.1 INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
La Normativa de aplicacién tenida en cuenta ha sido:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias para Saneamiento de Poblaciones del
15 de Septiembre de 1.986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

- M.O.P.U. “Instruccion para el Proyecto de hormigdn armado”.
- M.O.P.U. N.B.E.- MV-201 “Muros resistentes de fabricas de ladrillos”-

- UNE-127-010:1995. Tubos de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigdn con fibra de

acero para conducciones sin presion.

- UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho

vulcanizado.

- UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Especificaciones de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 1:

Piezas de arcilla cocida.
- UNE 48103:2014. Pinturas y barnices. Colores normalizados.
- Normativa particular de la Compafiia concesionaria del Servicio de Saneamiento.

Para el dimensionamiento de la red se han tenido en cuenta que va a ser una red unitaria.

Para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se tendran en cuenta respectivamente los
caudales se aguas fecales previstos en las viviendas, y los caudales de aguas pluviales. A los efectos de

cdlculo de las redes de saneamiento, tienen preponderancia los caudales de aguas pluviales.
En el calculo se ha tenido en cuenta:

- Aguas fecales, el nimero de viviendas y la ocupacion prevista en ellas. En base a esto se

establece una dotacidon por persona de, 300 |/dia.
En los Calculos Justificativos se puede ver la consideracidn establecida en cada una de las Manzanas.

- Aguas Pluviales. Se ha tenido en cuenta en su estudio, y verificable en los Calculos Justificativos,

el indice pluviométrico, orografia, escorrentia, etc, de tal forma que para:

Los colectores son de PVC corrugado de doble pared. El didmetro es de 400mm, con lo que se consiguen

velocidades inferiores a 4 m/s, y siempre superiores a los 0,3 m/s.

En cuanto a las pendientes, y a verificarse con la ejecucion del Sistema General de Saneamiento sera del
2%. En cualquier caso y bajo la aprobacion de la Compafiia encargada de la depuracidn y suministro de

agua ALJARAFESA, se podra llegar incluso al uso de pendiente de 0,5 %.
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Caracteristicas generales de la red de saneamiento

La red de saneamiento que se proyecta, se ubicara en su totalidad bajo los viales de la urbanizacién

en terreno de dominio publico por lo que sera accesible permanentemente.
Las caracteristicas generales de dicha red seran las siguientes:

1. La separacidn entre las tuberias de las Redes de Saneamiento y los restantes servicios, sera

como minimo:

- 0.5 m. en proyeccién horizontal longitudinal.

- 0.2 m. en cruzamiento en plano vertical.

2. Las conexiones de las acometidas a pozos o a colectores de hormigdn se realizaran mediante

union con junta eldstica estanca.

3. Con caracter general se respetan las profundidades minimas establecidas. En todos los casos se

contempla 1,2 m. como altura minima de tierras sobre clave de la canalizacion.
4. Lared de saneamiento es ramificada, tal y como se representa en planos.

5. Cuenta con diferentes ramales que confluyen en el colector principal, hasta el punto de vertido

final.

6. Las redes se proyectan estancas en su totalidad, efectuandose las uniones entre tubos,

mediante el uso de juntas elasticas.

7. Latotalidad de las tuberias de las redes y acometidas de saneamiento, se proyectan de seccidn

circular.

8. Con caracter general se utilizan canalizaciones de PVC (segin UNE 53.332/83) color teja para
los diametros inferiores (de DN-315 a DN-600 mm.)

9. Las conducciones se calculan y disefian de forma que trabajen en régimen de lamina libre con

un llenado maximo del 90 % de la seccidn para el caudal maximo de calculo a evacuar.

10. La red de pluviales se considera mediante imbornales con conexidn de salida a la red de @400
mediante colectores de 3#315. Estaran dispuestos en las esquinas de calles y cada 15 metros

lineales en calles. Ademas se dispondra de rejillas de drenaje en zonas ajardinadas.

11. Los pozos para conexion de redes de parcelas y distribucidn seran colocados cada conexion de

parcelas, encuentro de calles y conexiones a parcelas.

12. En lo referente al saneamiento, en el colector definido en el P.G.0.U de Mairena del Aljarafe
dentro de la actuacion denominada SA-11, previo alivio de las aguas pluviales al cauce receptor

mas cercano con las autorizaciones del correspondiente Organismo competente de Cuenca.
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.2.12.2 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTRAINCENDIOS
Se proyecta una distribucion mallada que discurre bajo las aceras proximas a las edificaciones a ejecutar.

El sistema de distribucidn de red mallada es aquel cuyas tuberias forman una verdadera malla. Tiene todos
los circuitos cerrados y la alimentacion de las tuberias que la constituyen puede hacerse por sus extremos,

de manera que el sentido de la corriente no es forzosamente siempre el mismo.
Ventajas:

- Mejor calidad al evitarse puntos de posible estancamiento y aparicion de lodos.

- Mayor seguridad en la distribucién cuando se produce una averia, ya que se crean sectores
(mediante llaves de paso), de manera que, en caso necesario, puede quedar fuera de servicio un

tramo cualquiera sin afectar al resto.
- Libertad en la circulacion del agua.

- Mejor reparto de la presion.
Se proyectan diversos cruces de calles con el objeto de crear una red en malla.

La red quedara dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario cualquiera

de ellos pueda quedar fuera de servicio.

Se han dispuesto las correspondientes bocas de incendios que se situan en lugares facilmente accesibles al

equipo de bomberos.

La distancia entre bocas se ha calculado en funcidn del riesgo de incendio en la zona, sus posibilidades de

propagacion y de los danos posibles. Como maximo sera de 200 metros.

[.2.12.3 RIEGO
Los criterios de disefio del riego se hacen de acuerdo con el uso de la zona proyectada.
La red debe garantizar el riego de:

- El conjunto de alcorques que aparecen a lo largo de las aceras.
- El baldeo para limpieza de las calles.

- Red de aspersores en zonas verdes.

La red se ha disefiado para satisfacer la demanda de riego del espacio libre publico, del arbolado que en

alcorques acompafia cada calle y bocas de riego.
La conexion a la red de abastecimiento se realiza en dos puntos, para ser mallada.

El material elegido para estas redes es el PEAD que en los cruces de calzada ira reforzado con hormigon.
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.2.12.4 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

o BAJA TENSION Y MEDIA TENSION

MEDIA TENSION
La Normativa empleada es:

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en Centrales Eléctricas,
subestaciones y Centros de Transformacién (R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre).

- Normativa de la Compafiia Suministradora. (ENDESA Distribucidn en este caso).

- DB-SI, Seguridad en caso de incendio, (RD 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, y sus Instrucciones Complementarias (R.E.B.T. en
adelante). (R.D. 842/2002 de 2 de agosto).

La red de Media Tensidn procede de la subestacion junto al Sector a desarrollar. Las canalizaciones serdn
ejecutadas mediante tubo de @200 en zanjas normalizadas por la Endesa.

Las parcelas de gran demanda de potencia se dotan con CT independiente, siendo el solo el CT-6 de uso
publico. Las potencias, segin demandas previstas serian:

[poTENCIA SEGUN USOS |
. SUP. PARCELA | SUP.EDIFICAB. | VIVIENDAS | AP Coef. POTENCIA
SRR ... {m2) (m2) ) | (v2) [T90 [Wim2] kW smui| (kw)
DOTACIONES
EL-1 = — 6,966 (D) 20 | 01s0 | 100 13932
EL-2 3,838 (D) 20 | 0150 | 1.00 76.76
TOTAL  216.08
PARCELAS
PARCELA M1 Viviendas 63 ©) 9.20 | 39.30 [ 36156
PARCELA M2 Viviendas 75 (c) 920 | 4230 38516
PARCELA M3 Viviendas 24 () 320 | 4620 | 43056
PARCELA M4 Viviendas 84 (C) 920 | 4680 | 43056
PARCELA MS Viviendas 140 () 920 | 7480 | 68816
TOTAL  2,300.00
EQUIPAMIENTOS
EQ-SIPS-D1 Docente 1,408.00 (A) 125 176.00
EQ-SIPS-D2 Docente 1,408 00 (a) | 135 176.00 |
EQ-SIPS-5-C Docente 1,81500 (A) | 125 22688
TOTAL  578.88
RED VIARIA
RED VIARIATOTAL | Viales | 313%00 | | | (o) | 125 | | | 35245
TOTAL  392.45
Potencia prevista en subestacion TOTAL DEL SECTOR A PROYECTAR:  3,487.41
- Potencia demandada instalada: 348741 kW
- Coeficiente simultaneidad: 0.80 (Instruccion 14 octubre de 2004)
| - Potencia demandada simulta 3,487.41 KW = 4,359.26 KVA |
N 1x630 Kva 20CTs
- Centro de Transformacion a 2x630 Kva 3.0 CTs

Centros de transformacion

Se han previsto dos tipos de Centros de Transformacidn, ambos instalados en casetas de tipo prefabricado,
uno previsto para un transformador de 630 kVA y otro previsto para dos transformadores de 630 kVA.
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En cada una de las casetas instalard un conjunto de celdas de proteccion y maniobra, que seran de tipo
prefabricado con aislamiento en hexafluoruro de azufre, y constard de los siguientes equipos

adecuadamente conexionados:

- Una celda de Entrada de linea, con entrada inferior por cable y salida superior a embarrado.
- Una celda de Salida de linea, con entrada superior por embarrado y salida inferior por cable.

- Una o Dos celdas de proteccion de transformador con interruptor seccionador de corte en cargay
aislamiento en hexafluoruro de azufre y fusibles combinados de alto poder de ruptura, (A.P.R.), con

entrada por embarrado superior y salida inferior a cables.

- Uno o Dos Transformadores de 630 kVA de Potencia Nominal, con tension de primario 15.000-

20.000 V, y tensidn de secundario 400 V, con aislamiento en bafno de aceite.
La implantacion de estos equipos, es la que se recoge en planos.

En este caso al tratarse de edificios modulares de tipo prefabricado, completamente exentos y por tanto
en contacto directo con el espacio exterior, se ha previsto una ventilacion natural mediante rejillas en la
zona superior e inferior de la puerta de acceso de maquinaria. En todos los casos las rejillas seran de tipo
laberintico evitando de esta forma la introduccién de objetos extrafios, y estaran dotadas de malla

antipdjaro y tela antiinsectos.

Para las redes de tierras Se han previsto las correspondientes redes de tierras, tanto de Herrajes como de
Neutro. Se ha decidido realizar un electrodo de tierra de herrajes en el exterior del Centro de
Transformacién. El electrodo de tierra de herrajes, se ejecutara segun se indica en planos, siendo su
configuracion rectangular, con un conjunto de 8 picas situadas en los vértices y en los puntos medios de
los lados de un rectangulo, conectadas entre si mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm? de
seccion directamente enterrado en terreno natural. Con objeto de facilitar su posterior mantenimiento, se

han previsto arquetas registrables en cada una de las picas.

Alumbrado de emergencia, dotado con luminaria de tipo auténomo y 300 limenes, dotada de fuente de
energia propia con autonomia superior a 1 hora, que entrara en funcionamiento en caso de producirse un
fallo en la alimentacién normal. Proporcionara un nivel de iluminacién minimo de 5 lux en la zona. Estara
dotado de interruptor de accionamiento diferido de forma que en caso de falta de tensién, el equipo no
entra en funcionamiento hasta que se acciona dicho interruptor. De esta forma se evita la descarga de las
baterias en el caso de que se produzca una cierta tardanza desde el momento del fallo de tensidn y la

llegada del personal de mantenimiento.

El local en el que forma el Centro de Transformacidn esta formando por un edificio exento, constituyendo
en si mismo un sector de incendios independiente con una resistencia al fuego minima de RF-120. En

relacion a las instalaciones de proteccion contra incendios se ha previsto lo siguiente:

- Extintor portatil con eficacia superior a 89B, (se ha previsto un extintor de polvo
polivalente de eficacia 21A-113B).
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BAJA TENSION
La Normativa de aplicacion es:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn (R.E.B.T. en adelante). (R.D. 842/2002 de 2 de agosto)
- Circulares de la Consejeria de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucia.
- Normas Particulares de la Compaiiia Sevillana de Electricidad S.A.

- Instruccidn para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda.

Las redes de Baja Tensidn parten del transformador de la Urbanizacién, siendo la Suministradora quien
a través de sus lineas de MT suministran energia a los centros de transformacion previstos, alimentando a
los usos establecidos en cada una de las manzanas para pequefias potencias (entorno a 100 Kw) asi
como las respectivas redes de alumbrado. Estas demandas se configuran en los siguientes CT’s:

[CENTRO DE TRANSFORMACION CT.1 (1x630KVA) |
PARCELA M1 289,25
289,25 KVA

CENTRO DE TRANSFORMACION CT.2 (1x630KVA)
PARCELA M2 389,16
389,16 KVA

CENTRO DE TRANSFORMACION CT.3 (2x630KVA)
PARCELA M3 430,56
430,56 KVA

CENTRO DE TRANSFORMACION CT.4 (2x630KVA)
PARCELA M4 430,56
430,56 KVA

CENTRO DE TRANSFORMACION CT.5 (2x630KVA)
PARCELA M5 688,16
688,16 KVA

CENTRO DE TRANSFORMACION CT.6 (2x630KVA) l

EQ-SIPS-D1 176.00

EQ-SIPS-D2 176.00

EQ-SIPS-5-C 226.88

EL-1 139.32

EL-2 76.76

RED VIARIATOTAL  392.45
"1,187.41 KVA

Para las redes de BT SE ejecutaran en tubos de (160 en zanjas normalizadas por Endesa y en nimero
segun el numero de circuitos. Se dispondrdn arquetas en los puntos donde se han previstos tener
acometidas.

Los conductores seran de con nivel de aislamiento 0,6/1 Kv con cubierta de policloruro de vinilo y de
seccion 240 mm?2.

Fuera de los centros de transformacion proyectados en el Anexo de Media Tensidn, el neutro de la red de
distribucidn en baja tensidn, se pondra a tierra al menos cada 200 m.

La definicion y calculo de las redes de Baja Tensidn y Media Tension se detallan en el anexo de
Cdlculos Justificativos Eléctricos.
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. ALUMBRADO PUBLICO

Para esta se usa como reglamentacion:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.E.B.T. en adelante). (R.D. 842/2002 de 2 de agosto)
- Circulares de la Consejeria de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucia.

- Normas Particulares de la Compafiia Sevillana de Electricidad S.A.

- Instruccion para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda.

- Ordenanzas municipales. Recomendaciones instalacion de Alumbrado Publico Ayto. Mairena del

Aljarafe.

Para efectuar el calculo de la instalacidn, se tomara como nivel de iluminacidon media de 8 lux, y un nivel

en el punto mas desfavorable de 5 lux.

Para el alumbrado de los viales de circulacion se simulan con luminaria de tecnologia led. La distribucion

se realiza en baculos de 5y 11 m para las zonas de viales y de 14 m en el caso de la rotonda.
Para las zonas peatonales se tienen las misma consideracion para con baculos de 5m.
La instalacion eléctrica de las columnas cumplira con las siguientes especificaciones:

- Se utilizaran conductores aislados RV-k 1 kV de color negro y flexible.

- Todas las canalizacidn serdn ejecutadas en tubo de PVC @90 mm.

- La seccién minima utilizada en el circuito dentro de las columnas sera de 2,5 mm?2.
- No se permitira el uso de empalmes en el interior de las columnas o soportes.

- En los puntos de entrada los conductores tendran una proteccidon suplementaria de material

aislante.

- La conexidn de los terminales se ejecutarda de forma que no se ejerzan sobre los conductores

esfuerzos de traccion.
- La seccion de los circuitos de alumbrado publico que van enterrados sera de 10 mm2.

- Se dispondra de un sistema de control en cabecera (nube), gestionando sélo las luminarias en modo

"punto a punto" en las luminarias préximas a pasos de peatones y en rotondas.

La distribucién de luminarias puede verse en el plano correspondientes, considerando diferente

configuracion de distribucidn, es decir, coexisten sistema pareado y a tres bolillos.

Las canalizacion seran normalizadas tanto en tubos, arquetas como dimensiones y profundidades, y

perfectamente indicada con cinta sefializadora a 15 cm de la rasante.

Cdémo se ha indicado anteriormente los conductores sera de seccion 10 mm2 y de de cobre con aislamiento
RV-K 1KV negro y flexible.

El cuadro de proteccién y control del alumbrado se sitda junto al CT (CT 6 de 2x630 KvA) de suministro, y

que dispondra de sistema de control como antes se ha mencionado.
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Los paseos peatonales seran iluminados de forma consiente para evitar incidentes en cualquier caso.

En las zonas verdes se dispondran luminarias tipo led bajo los asientos, formado una configuracion de
confort y luminosidad suficiente como para el transito o paseo por el mismo. No obstante este estara

apoyado por luminaria de 5 m.
Las canchas deportivas de voley y multidisciplinar tienen su estudio luminico propio e independiente.

. SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO. FUNDAMENTO

El sistema de control remoto de alumbrado se entregara como servicio de software sin la necesidad de
instalar y mantener equipamiento hardware y software en las instalaciones del Ayuntamiento. El sistema
sera accesible simplemente con iniciar sesidon en un explorador web estandar y sera posible definir una

jerarquia con distintos niveles de acceso a la plataforma.

El sistema debera estar disefiado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Debera proporcionar un

mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa.

El sistema deberd mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la ciudad. El
operador de iluminacidn podra crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los nombres
de las calles por region. Cada punto de luz o centro de mando podra pertenecer a uno o varios grupos. El
sistema estara disenado de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos

de luz y centros de mando a cada uno de esos grupos.
El sistema debera proveer las siguientes funcionalidades para la operacidn de la instalacion:

- Gestion remota: adaptacion flexible de los niveles de luz con un simple clic o planificacion

eficiente mediante calendarios.
- Control del estado real de la iluminacidn real con notificaciones automaticas de fallos.

- Medicién de energia real con un histérico completo que proporcione instrumentos de

medida y verificacion.
El sistema permitira incluir en la misma interfaz de usuario la gestion de activos.
El sistema podra controlar tanto puntos de luz como centros de mando desde el mismo interfaz de usuario.

El sistema deberd permitir la gestion de cientos de miles de puntos y centros de mando con un rapido
rendimiento y debera garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. No

serd necesario que el operador del sistema realice copias de seguridad.

El sistema debera permitir el control manual y automatizado de cualquier centro de mando conectado en
la red. Los usuarios autorizados podran acceder a la pagina web en cualquier momento y desde cualquier

lugar y controlar y/o supervisar todos los centros de mando de acuerdo a sus permisos de usuario.

El sistema proporcionara la posibilidad de definir y asignar calendarios especificos de regulacién para
centros de mando individuales o para grupos de centros de mando. Sera posible almacenar en una

biblioteca distintas curvas personalizadas de regulacidn y asignar dichas curvas a centros de mando, grupos
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de estos, calles y regiones de forma rapida y sencilla. El disefio de la interfaz sera facil de usar y permitira

seleccionar los diferentes calendarios mediante iconos de distintos colores.

El sistema debe permitir ajustar la curva de regulacidon de centro de mando individualmente, permitiendo

al menos que la curva tenga 10 escalones de regulacion.

El sistema permitira la creacion de calendarios de funcionamiento para ajustar las curvas de regulacion
durante el afio, permitiendo un minimo de 50 curvas diferentes por calendario para permitir al usuario

adaptar el alumbrado a los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias.

Todos los datos podran ser exportados a Excel desde el explorador Web, incluyendo inventarios, histdricos,

y el resto de datos proporcionados por las luminarias y centros de mando conectados.

Serd posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, y mejorar los
niveles de servicio. El sistema almacenara todos la informacién incluido el consumo de energia y fallos y
proporcionara herramientas para realizar informes de medicién y verificacion (M&V) y control de los

niveles de servicio acordados en el contrato.

Los informes sobre la situacidon en relacidon con el uso de la energia, niveles de regulacion, reportes
automaticos de fallos y otras funciones disponibles podran ser consultados en tiempo real y de manera
sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexidn. Los fallos de cualquier centro

de mando son reportados automaticamente al sistema.

El sistema estara basado en mapas de interfaz grafica optimizados que permitan visualizar todos los activos

en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estandar.

El sistema permitira que convivan en la misma interfaz de usuario tanto centros de mando conectados
como no conectados (centros de mando que podran introducirse en la aplicacién como activos fijos) ya

que ambos grupos estaran representados en el mismo mapa.
El sistema utilizard autenticacidon de dos factores para permitir el acceso al interfaz de usuario.

El sistema tendra la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda hacer cambios significativos en la

operacion de este, por ej: apagar todos los centros de mando.

La infraestructura central del sistema debe ser completamente redundante y ser respaldada por sistemas
que estén en localizaciones geograficas diferentes para asegurar que el sistema es completamente

resistente a fallos parciales o totales de este.

El controlador del centro de mando incorpora un calendario astrondmico, y un reloj en tiempo real, lo que

significa que el programa se puede ejecutar sin comunicacién durante muchos afos.

El centro de mando conectado envia de forma automatica los fallos (eventos) y los datos operativos

(consumo de energia) para que se muestren en el sistema y para que puedan ser consultados.

La actualizacion del software del centro de mando conectado podra hacerse de forma inalambrica sin la

necesidad de intervencion fisica, ni costes adicionales.
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El sistema debe permitir la creacion de reportes personalizados con consultas basadas en multiples criterios

de cualquier campo de datos del sistema.

El sistema debe permitir al usuario la personalizacién de los campos de datos modificando el idioma,

términos, menus e incluso afiadir o eliminar campos de datos basado en las preferencias de los usuarios.
El sistema permitira diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:

- Sélo lectura,
- Sélo lectura mas la posibilidad de cambiar algunos parametros especificos,

- Super-usuarios capaces de cambiar todos los parametros.
El sistema debe ser capaz de dar acceso a multiples usuarios simultdneamente.

El sistema debe permitir al usuario la exportacion de datos de consumo por centro de mando y localizacion.
Un periodo de al menos 5 afios debe estar disponible. Como elemento adicional y complementario, se
dotara al sistema de regulacién punto a punto en las situaciones rotondas y pasos de cebra. Esta regulacién

punto a punto se definira en planos como luminarias LW ( LightWave).

. SENALETICA (ALUMBRADO REGULACION DE TRAFICO)

En el estudio de potencias estimadas para la zona de RED VIARIA se ha considerado y asignado potencia

eléctrica para la red de sefialética vertical.
1.2.12.5 TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES
La normativa utilizada ha sido:

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de

telecomunicacién en el interior de las edificaciones

- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

Se prevén las canalizaciones y arquetas necesarias para la posterior implantacién de dichas redes, todas

ellas normalizadas.

Se ejecutaran agrupaciones de canalizaciones subterraneas formadas por un prisma de hormigdn con
varios conductos de PVC rigido de #110 embutidos en hormigén HM/20/P/40, y cumpliran la Norma de
Telefdnica de Cédigo NT.f1.003.

Las arquetas a utilizar en este caso seran del tipo “D” y “H” normalizadas, registrables, colocadas en las
aceras, que sirven para hacer cambios de direccidn, derivaciones o ramificaciones. Se realizaran en
hormigdn armado de resistencia 150 kg/cm2, con tapas homologadas. Se presumiran conformes con las
caracteristicas anteriores las arquetas que cumplan con la norma UNE 133100-2:2002.
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Seran de 109x90 cm. De dimensiones interiores de superficie y 100 cm. de altura. Los conductores
accederan a las arquetas mediante huecos dejados al efecto en las mismas a distancias normalizadas.

1.2.12.6 INSTALACION DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES
La normativa utilizada ha sido:

- - Real Decreto 279/1999, de 22 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de
Telecomunicacion en el interior de los Edificios y de la Actividad de Instalacion de Equipos y

Sistemas de Telecomunicaciones.

- * Orden del 26 de Octubre de 1.999, por el que se desarrolla el Reglamento de Regulador de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de
Telecomunicacion en el interior de los Edificios y de la Actividad de Instalacion de Equipos y

Sistemas de Telecomunicaciones.

Se prevén las canalizaciones y arquetas necesarias para la posterior implantacién de dichas redes, todas

ellas normalizadas.

Se ejecutaran agrupaciones de canalizaciones subterraneas formadas por un prisma de hormigdn con
varios conductos de PVC rigido de $110 embutidos en hormigén HM/20/P/40, y cumplirdn la Norma de
Telefdnica de Cédigo NT.f1.003.

Las arquetas a utilizar en este caso seran del tipo “D” y “H” normalizadas, registrables, colocadas en las
aceras, que sirven para hacer cambios de direccion, derivaciones o ramificaciones. Se realizaran en
hormigdn armado de resistencia 150 kg/cm2, con tapas homologadas. Se presumiran conformes con las
caracteristicas anteriores las arquetas que cumplan con la norma UNE 133100-2.

Seran de 109x90 cm. De dimensiones interiores de superficie y 100 cm. de altura. Los conductores
accederan a las arquetas mediante huecos dejados al efecto en las mismas a distancias normalizadas.
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1.2.12.7 GAS NATURAL

La Normativa utilizada:

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucion

y utilizacidn de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento de equipos a

presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucion

y utilizacién de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11.
- UNE 60302:2015. Canalizaciones para Combustibles Gaseosos. Emplazamiento.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la construccion y obras publicas.

- Otras normas especificas sobre seguridad e higiene particulares para trabajos a realizar o requerida

por cada Organismo afectado

- Otra normativa de aplicacion.

Caracteristicas del gas

El gas natural que se distribuira por parte de Gas Natural Andalucia, S.A., sera de las mismas
caracteristicas que las del gas natural entregado por ENAGAS, S.A. En los contratos de entrega de gas
natural suscrito por esta ultima figuran como caracteristicas de calidad:

- El poder calorifico superior (P.C.S.) serda como minimo de 9.000 KcallINm3
- El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros.

- El gas natural entregado por ENAGAS, durante los ultimos meses a distribuidoras y clientes

industriales, ha tenido las siguientes caracteristicas medias:
- Poder calorifico superior: 10.297 kcallINm3
- Composicidon molar:

e Metano: 91,89%

e [Etano: 6,04%

e Nitrégeno: 0,91%

e  Propano: 0,89%

e  Butano: 0,10%

e [sobutano: 0,09%

e Hexano: 0,08%

e  Densidad respecto al aire: 0,6130

La intercambiabilidad del gas natural a distribuir, queda amparada por los contratos vigentes entre
distribuidoras y la empresa ENAGAS, que indican: 'El gas suministrado serd intercambiable de acuerdo
con las caracteristicas y factores de intercambiabilidad aceptadas en Europa ~ Para ello, los indices
caracteristicos del mismo estaran comprendidos entre:
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- indice de Wobbe: 13.160 5%
- indice de Delbourg: 45 10%
- Indice de puntas amarillas: Max. 210

La red de distribucidn se hace considerando una red en MOP 150 mbar, con tuberias de Polietileno
@110 con arquetas y valvulas de linea en el entronque de calles.

.2.12.8 INSTALACION DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS

La operacion del sistema se basa en la fuerza de transporte que reciben los cuerpos cuando un flujo de
aire esta pasando a través de una tuberia. El aire de transporte requerido se produce por ventiladores
especiales colocados en una planta de recogida, que crea una depresién con el aire introducido en los

puntos de recogida, cercanos al consumidor.

En los edificios se disponen sistemas de alimentacion basados en buzones interiores, donde se almacenan
temporalmente, conectados por bajantes hasta las valvulas de residuos. Cuando sobre una valvula de
residuos se detecta que existe un nivel predeterminado activa la secuencia de transporte. Al iniciarse la
secuencia de transporte, se produce un aumento gradual de la velocidad de giro de los ventiladores hasta
alcanzar la velocidad especifica que corresponda a ese buzdn. Los residuos almacenados se transportaran
entonces hasta la central de recogida mediante una red de tuberias. Esta red se realizard en acero al

carbono, soldada herméticamente y enterrada.

Conjuntamente a la red se dispondra de una bandeja para cables eléctricos y de comunicacidn, asi como
los tubos de aire comprimido para poder operar los equipos. En la planta de recogida se separa los
residuos de las diferentes fracciones asi como del aire de transporte. Cada fraccion de residuos se deriva

a un separador especifico, donde los residuos decantan a un compactador - contenedor.
El sistema es un servicio continuo y automatico que se compone basicamente de los siguientes elementos:

- Central de recogida de basura: Es el lugar donde se encuentran ubicados e instalados todos los
equipos que llevan a cabo la y supervisan el proceso de recogida y en el que se depositan todas las
diferentes fracciones de residuos después de transportarlos. La instalacidon se encuentra ubicada
en un edificio industrial urbanisticamente y este téticamente integrado en el entorno, dotado de

las medidas medioambientales correctoras suficientes y necesarias.

- Tuberias de transporte de residuos: Son los elementos que conectan la central de recogida con los
edificios y lugares donde se origina la basura. Se dividira en varias redes sectorizadas, dando

cobertura del servicio a las zonas mas éptimas.

- Valvulas de seccionamiento: Sectorizan la red general de tuberias de residuos. De este modo, en
caso de averia, no se parara la recogida de toda la instalacion de igual manera que contribuira a
controlar las pérdidas de carga que se producen en cada ramal para cada uno de los diferentes

elementos.

- Valvulas de residuos: Son los lugares de almacenamiento de las diferentes fracciones de residuos
a recoger. Estas valvulas separan las tuberias de transporte de residuos de los bajantes verticales.
Se encuentras situadas o dentro de los edificios, en los cuartos de basura o en zonas ubicadas en el

exterior de los mismos alojados en unos cubetos o arquetas de hormigdn de considerables
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dimensiones. El nimero de valvulas en un cuarto de basura dependera de la cantidad de fracciones
que se quieran recoger selectivamente, asi como de la capacidad de almacenamiento de residuos

de que se disponga.

- Buzones de vertido: Son elementos de almacenaje de las diferentes fracciones de residuos y se
instalan en areas exteriores en los que presentan grandes dificultades el instalar cubetos o arquetas

para alojar valvulas de residuos.

- Vélvulas de entrada de aire: Estas valvulas situadas en el extremo de cada ramal de la tuberia de

transporte de residuos, regulan la entrada del aire que es el medio de transporte del sistema.

La automatizacidn de los procedimientos de recogida permite una total interactividad entre la demanda

de recogida y los parametros del sistema.

Son diversas por tanto, las ventajas de este sistema y sus mejoras frente a la recogida tradicional de
residuos urbanos, destacando principalmente la comodidad y funcionalidad para los usuarios, con un
servicio disponible durante todo el dia y su facilidad de uno. La estética es otra de sus grandes ventajas,
integrando los buzones en el mobiliario de los edificios y espacios urbanos. Respecto a la seguridad e
higiene, destacan sus ventajas en la rapidez y frecuencia del transporte, mejorando las condiciones de
salud publica, evitando olores y ruidos. El medio ambiente se ve también favorecido en el uso de este tipo
de sistemas, eliminando ruidos, disminuyendo el trafico de vehiculos de recogida de residuos e integrando
en el entorno los puntos de recogida. Por ultimo, en lo econdmico, también presenta un mejor
comportamiento, pues es un sistema de mas capacidad y versatilidad, permitiendo la ampliacion de la
infraestructura cuando fuese necesario y eliminando ciertos gastos, como el almacenamiento de

contenedores convencionales, reposicidn por actos vandalicos, etc.

Para el sector SR-14, se plantea una red que consta de una arteria principal en tubo de acero al carbono,
al cual van a descargar diversas ramificaciones auxiliares procedentes de las respectivas acometidas de
cada parcela. El trazado de la red discurrird por los viales indicados en la documentacion grafica, con

acometidas a cada parcela y a las arquetas de los puntos de vertido exterior.

Cada 60/70m aproximadamente se ubican los pozos de registro situdndose antes de la acometida al

colector principal una arqueta de seccionamiento.

Las caracteristicas de las diversas actuaciones a ejecutar durante la ejecucion de la obra, tanto referido a
la obra civil como a las instalaciones mecanicas, se encuentran definidas de manera mas pormenorizada

en el Pliego de Condiciones.
Para el sector SR-14 los componentes de la red de transporte son:

o Tuberia

Sera de DN 498mm en acero al carbono S235 de didmetro DN498 mm y espesor 6 mm. La
misma ird enterrada a una profundidad media de 250 cm. Para evitar la corrosion, se
recubren las tuberias con polietileno tricapa y una proteccion anddica. Las soldaduras, codos

y entronques se pintan y encintan para protegerlos de la corrosion.
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o Codos

Para realizar los giros se instalaran codos, en material mas resistente, S355, y espesores entre

los 8 y los 15 mm, segun la cantidad de residuos que pasen por ellos.
o Entronques

Para unir los diferentes ramales, se instalaran entronques que estaran realizados mediante
material base en S235 y que, como los codos, dependiendo de los residuos que pasen por su

interior incrementaran el espesor y cambiara a material anti desgaste.

Para su dimensionamiento se tiene en cuenta tanto los residuos que vienen por el ramal

lateral como los que provienen del tramo recto.
o Instalaciones auxiliares, necesarias para la operatividad de la instalacién:

. Dos tubos corrugados dentro de una tuberia, por los que discurren un tubo de aire
comprimido de 13/16 mm, un cable de sefial Profibus DP y cable de potencia eléctrica

de 3x6 mm? a 3x16 mm?.

. Valvulas de sectorizacidon, que se colocan en los ramales principales, de modo que se
aseguren las menores pérdidas de aire en el sistema. Estas valvulas son tajaderas que
cierran los conductos y se abren dependiendo de la cantidad de residuos que se vayan

a recoger.

. Arquetas de registro para mantenimiento, situadas a una distancia media de 50 m y
en puntos conflictivos. Las arquetas de registro se colocaran en tramos rectos de la
instalacion separadas una distancia aproximada de 50 metros. Asi mismo, se colocaran
arquetas en aquellos puntos de la instalacidon susceptibles de ser conflictivos, como los

entronques y los codos.

En el anejo de calculo de la instalacion se detallan los principios para la estimacion de residuos en funcién

de edificabilidades y nimero de viviendas, asi como el dimensionado de la red.
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[.2.13. PAVIMENTACIONES PEATONALES:
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- Caminos:

Los caminos peatonales de las zonas verdes se ejecutaran de adoquin prefabricado de hormigdn bicapa
en color, de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4
cm. de espesor, dejando entre ellosuna junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacidn, y subbase de de 20 cm de grava
y gravilla 2/22 0 2/32 sin finos, incluso manta geotextil 100% poliéster, estructura tejido-no tejido, 200
gr/m2, resistente a medio acido, aguas saladas y sucias, compactada al 100% del ensayo proctor.

- Aceras:

Todos los elementos de acerado que se describirdan a continuacién se dispondrdn colocados sobre solera
de hormigdn de 15 cm de espesor.

Las aceras de pavimento se proponen de baldosa rectangular de hormigén color segun planimetria, de
60x40x8 cm., acabado abujardado, sobre solera de hormigdn HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento.

Se colocara entre el aparcamiento y la calzada una rigola prefabricada de hormigdn bicapa color gris, de
14x40x33cm., sobre lecho de hormigén HM-15/p/40, sentada con mortero de cemento.

Los bordillos seran de prefabricados de hormigdn, igualmente bicapa, achaflanado de 10x20 cm colocados
sobre solera de hormigén HM-15/P/40 de 10 cm de espesor.

Las aceras se proponen con una banda mas amable junto a la zona de aparcamientos ejecutada con
pavimento de celosia césped o pavicésped de piezas prefabricadas de hormigdn en masa, gris y en
acabado monocapa, de 60x40x10 cm, para formar islas con plantacién de césped de 8x8 cm, colocados
sobre base de arena de 6 cm de granulometria 0-3mm y subbase de 20 cm de grava. Se propone un
césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas compuesto por
Lolium perenne al 30%, Poa pratense al 20% y grama fina al 50%. En esta banda se ubicaran los alcorques
y plantaciones de jacarandas para garantizar los espacios de sombra en el espacio peatonal.
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Se ejecuta un carril bici en acerado, para la formalizacién de éste se ejecutard sobre un pavimento

continuo de hormigdén HA-25/P/20/1, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6,
acabado superficial fratasado sobre este un recubrimiento de superficies pavimentadas peatonales de
hormigdn o asfalto con mezcla bituminosa con acabado de lechada pigmentada de unos 7cm de espesor
(riedo de imprimacién tipo AC 11 SURF 50/70D (D8)), con arido calcareo de 2mm de tamafio maximo y
extendido a mano en capa uniforme con rastras de banda de goma.

En la plaza del espacio libre EL-2 se combinard la baldosa de 60x40 similar a la del acerado con un
elemento lineal formado por de granito, de 17x28 cm. colocado sobre solera de hormigén HM-15/P/40,
de 10 cm. de espesor
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- Pistas deportivas

Pista Multideportiva de resina, a base de: 2 capas de slurry sintético con un rendimiento de 1,2 kg/m2
compuesto por aglomerado a base de soluciones acrilicas, incluyendo pigmentos estables a la intemperie
y cargas minerales de forma y granulometria estudiadas; capa de masterBlack base con un rendimiento
de 800 gr/m2 de color negro o gris. Marcaje de color blanco realizado con resina acrilica para pistas de
tenis. Bajo la pista una Subbase de zahorra artificial ZA-25, realizada con medios mecdnicos o manuales
durante la fase de excavacion previstas en proyecto, refino de base, relleno en tongadas de 30 cm
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- Pista de skate

Pista de skate a base de 2 capas de slurry sintético con un rendimiento de 1.2kg/m2 compuesto por
aglomerado a base de soluciones acrilicas incluyendo pigmentos estables a la intemperie y cargas
minerales de forma y granulometria estudiadas.

- Zona de juego de nifios
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Para la zona de juegos de nifios se colocara un pavimento elastico bicapa de caucho, de 45 mm. de
espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, colocado sobre soporte existente
mediante pegamento de caucho intemperie. Este pavimento se ejecutara en dos colores diferentes a

definir.
- Accesibilidad

Para el cumplimiento de accesibilidad se colocara pavimento de botones y direccional en los pasos de

peatones con las caracteristicas adecuadas a lo marcado en el D.293/09. Se describen a continuacion:

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial en relieve (resaltos lineales), de 40x60x5
cm., sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,

i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Pavimento de loseta hidraulica color pizarra de 30x30 cm., con resaltos cilindricos tipo botdn, sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de

dilatacidn, enlechado y limpieza.

1.00 ‘ 1.80 A 1.00
e
=]
: 0.80 o
Linea de fachada o 4 m (si no existe)
FRANJA DE PAVIMENTO TACTIL
INDICADOR DIRECCIONAL
FRANJA DE PAVIMENTO TACTIL
DE BOTONES g -
- @
o s
0.90 1.00 | 1.80 | 1.00
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1.2.14.  ESPACIOS LIBRES Y JARDINERIA.

. CRITERIOS DE DISENO:

El objetivo de la ordenacidn en este capitulo es el de generar zonas verdes que se integren en el espacio

en el que se hallan y acorde a los criterios paisajisticos, funcionales y econémicos.

Los principales criterios a seguir en el disefio de la jardineria y la distribucion de la vegetacion seran los

siguientes:
o Criterios de bienestar para las personas: zonas con microclimas, zonas de sombra,...
o Reconstruccién de la mayor parte de la zona verde como zonas naturalizadas compatibles
con el uso por los usuarios y viandantes.
o Criterios de bajo mantenimiento: crecimientos moderados y baja necesidad hidrica.

Se proponen por tanto grandes mantas verdes, cuya ejecucién es medioambientalmente menos
impactante, se reponen tierras en aquellos lugares en los que faltan o es dificil que surja la vegetacion, se
fomenta la hidrosiembra y se controlan las escorrentias,... En este mismo sentido, se escogen especies
nativas en su mayoria, con un pasado de convivencia con el medio ambiente, y que por tanto tendran un
bajo mantenimiento, acorde a una economizacion de los recursos naturales y el respeto al medio

ambiente.

El principio basico de disefio es distribuir las plantas en hidrozonas. De este modo las plantas reciben
solamente el agua que necesitan, sin excesos que generen despilfarro, ni defectos que suponen una
merma en el disefio. Otras zonas que no requieran riego se consiguen con plantas muy adaptadas a las
condiciones agronémicas de lugar, o mediante zonas de mulchings a base de aridos y cortezas de pino,

con lo que se reduce la superficie regada por aspersion.

En la misma linea de los criterios generales de disefio, la eleccion de las especies se basara en tres
principios: adaptacidén al medio, estética y mantenimiento, y en lo referente a los arboles a plantar

alineados en las aceras seran siempre de alto porte.

En cuanto a la eleccidon de las especies a plantar se tendrd en cuenta los siguientes factores :
Adaptacién al medio: Climatologia, suelo, espacio disponible y crecimiento.

Funcién estética: Tamafio, forma, coloracion, etc.

Gestion posterior: Rusticidad, resistencia a plagas y enfermedades.

Seran en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso. No presenten heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular sera completo y proporcionado
al porte . Las raices de las plantas de cepelldn a raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes sin

desgarrones ni heridas

Los arboles destinados a ser plantados en alineacidn en las calles principales tendran el tronco recto y su

altura no serad inferior a los tres metros.
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. DESCRIPCION DE LA JARDINERIA:

Las dos parcelas de espacios libres se disefian mediante una red de caminos y senderos adaptados al
modelado del terreno que las recorren y que van dejando islas intermedias en las que se combinan zonas
secas con zonas de riego.

Como objetivo principal se propone una Jardineria sostenible, empleando especies autdctonas que
soportan bien la escasez de agua.

Ambos espacios libres se proyectan de manera muy diferenciada, por un lado el espacio libre EL-1 se
plantea como un gran parque equipado con pistas deportivas y zonas comunes de ocio para todas las
edades y usos. Se tratara de un parque con dreas heterogéneas densamente arboladas y cubiertas con
vegetacidn tapizante.

En las zonas secas se usan como tapizantes el mulching y como especies vegetales, la lavanda, el lentisco,
el romero y el tamarix entre las arbustivas de bajo porte, con las que se acentuarian ciertos recorridos
peatonales, y la jacaranda, la encina, el almendro, la morera sin fruto, el jabonero de la china... como
arboles.

Toda esta combinacion entre caminos genera recorridos y paseos de gran belleza tanto en verano como
en invierno.
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Puntualmente, para salvar algunos desniveles, se ejecutardn pequefias contenciones de jardineras a
través de murete de 40 cm. de espesor de fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de
40x20x24 cm. para revestir, de altura variable, llegando puntualmente y en tramos de longitud tres metros
a 50 cms, esta altura nos permitira usarlos como bancos. En estos casos, se terminard con madera
tecnoldgica de 10cm de ancho para revestimientos de bancos y jardineras, sobre rastreles tubulares #20.3
de acero galvanizado para base de entablado de madera.

Dentro del espacio libre EL-1 se ejecutan dos pistas, una para multideportes y otra para skate y parkour,
como dotaciones publicas que equiparan el nuevo parque. Para la ejecucion de las mismas, debido a la
vaguada existente hacia el Cano Real, y para garantizar un elemento superficial con una pendiente
minima, se necesita ejecutar una contencion de tierras a través de un muro de Hormigén armado HA-
25N/mm?2, consistencia plastica, Tméax. 20 mm. en muro de 30 cm. de espesor, y altura maxima desde la
cota de la pista 2,70 metros. Se realizara un de drenaje a base de tuberia corrugada de PVC circular,
ranurada, rigidez SN 2 KN/m2, modelo ECODREN, de didmetro 125 mm. en drenaje longitudinal, relleno
de grava seleccionada y proteccidon mediante ldmina de geotextil, impermeabilizacién de muro mediante
dos capas de pintura oxiasfaltica. La percepcién de estos muros desde el viario principal sera
practicamente nula, ya que debido al desnivel practicamente se percibird el vallado.

SECCION 1

El cerramiento de las pistas se ejecutara con una Malla acero galvanizado, lacado constituido con un
Cercado metalico constituido por postes tubulares de acero galvanizado de diametro 60mm y espesor
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2mm. cada 3m., con travesafios de refuerzo en las esquinas, guarnecidos con enrejado de simple torsién
galvanizado 40/13 colocado sobre hileras de alambre, modulado segun planos, todo lacado en color ral a
elegir por D.F, ancladas a cimentacion perimetral de hormigdn mediante canulas de anclaje.

Para recuperar la cota de las pistas deportivas, se aprovecha la topografia natural en su dimension
longitudinal para que los caminos siempre tengan pendientes inferiores al 3%, de manera transversal se
proponen dos escaleras (una para cada pista) que salva el desnivel. Estas escaleras tendran doble
barandilla para cumplir el decreto 293/2009 y un cambio de soleria que permita a las personas con
visibilidad reducida detectar los puntos de bajada.

El espacio libre EL-2, situado a la derecha del viario v1, se propone como una gran plaza urbana, en la que
se sitllan praderas tapizantes que sirven para salvar los diferentes saltos de cota, y drboles como son la
jacaranda, el almendro y el arbol del amor, situados en alcorques y sobre las zonas de tierra vegetal.
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En la plaza se van a diferenciar tres tipos de espacios diferenciados. Por un lado la pavimentacidn con
baldosa de pavicesped, que permite un imagen menos dura de la plaza urbana, el arbolado en alcorque,
generando pequenias areas de estancia en sombray la formacion de praderas como planos inclinados que
salvan los desniveles.

La formacion de las praderas se ejecutara Muro de 40 cm. de espesor de fabrica de bloques huecos de
hormigdn gris estandar de 40x20x24 cm. para revestir, de altura variable, llegando puntualmente y en
tramos de longitud tres metros a 50 cms, esta altura nos permitira usarlos como bancos. En estos casos,
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se terminard con madera tecnoldgica de 10cm de ancho para revestimientos de bancosy jardineras, sobre

rastreles tubulares #20.3 de acero galvanizado para base de entablado de madera.

A modo de resumen en los espacios libres se distinguen las siguientes zonas:

ESPACIO LIBRE EL-1

Pavimento baldosa abujardado
Superficie 472,81 m?
ESPESORES VOLUMEN
Solera hormigdn 0,15 m 70,9215 m?
Albero 0,30 m 141,843 m?
Pavicésped
Superficie 1648,73 m?
ESPESORES VOLUMEN
Base arena 0,06 m 98,9238 m?
Grava 0,20 m 329,746 m?
Albero 0,20 m 329,746 m?
Adoquin de hormigén
Superficie 3176,25 m?
ESPESORES VOLUMEN
Base arena 0,06 m 190,575 m?
Grava 0,20 m 635,25 m?
Albero 0,20 m 635,25 m?
Pavimento de caucho
Superficie m? SUPERFICIE TOTAL
Zona juegos infantiles (6 a 12 afios) 104,79 m? 237,41 m?
Zona juegos infantiles (2 a 6 afios) 64,49 m?
Ejercicio y calistenia 68,13 m?
VOLUMEN TOTAL
Hormigdn en masa 0,15 m 35,612 m?
Albero compactado 0,3m 71,223 m?
Arena zona de juegos infantiles (2 a 6 afios, 51,82 m? VOLUMEN TOTAL
Albero compactado 0,3m 15,546 m?
Pavimento pista deportiva
Superficie 1183,33 m?
ESPESORES VOLUMEN
Suelo adecuado 0,30 m 354,999 m?
Zahorra 0,30 m 354,999 m?
Pavimento pista skate
Hormigodn fratasado Superficie 692,94 m? VOLUMEN
Espesor 0,2 m 138,588 m?
Pavimento Parkour
Hormigodn fratasado Superficie 198,48 m? VOLUMEN
Espesor 0,2 m 39,696 m?
Terreno vegetal + mulching
Superficie 1804,37 m?
Bordillos ml
Bordillo horm 10x20 1795,68 m
Bordillo alcorques 184,8 m
|Muro bloque de hormigén 641,89 ml |
|Alcorques 51 ud.l
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ESPACIO LIBRE EL-2

Pavimento baldosa abujardado
Superficie 3070,58 m?
ESPESORES VOLUMNE PARCIAL
Solera hormigén 0,15 m 460,587 m3
Albero 0,30 m 921,174 m3
Pavicésped
Superficie 475,75 m?
ESPESORES VOLUMNE PARCIAL
Base arena 0,06 m 28,545 m?
Grava 0,20 m 95,15 m?
Albero 0,20 m 95,15 m?
Pradera
Superficie 860,09 m?
Bordillos ml
Bordillo horm 10x20 1154,48 m
Bordillo alcorques 1456 m
|Muros blogue de hormigon 519,13 ml I
|Alcorques 26 ud.I

El perfil transversal de las calles genérico se compone de dos aceras flanqueando una calzada.

Las calles se proyectan como viario principal con la ubicacién de arbolado en una de sus aceras,
generando un paseo peatonal con sombras. Se proponen jacarandas en alineacién en las calles principales
tendrdn el tronco recto y su altura no serd inferior a los tres metros. Se propone esta distribucién de
jacarandas para conseguir el efecto béveda situando las jacarandas al tres bolillo.

Los darboles se plantaradn en alcorques de 1,20x1,20metros.

OO I l I D
| | T

Criterios de seleccién de especies arbdreas

Para la seleccién de las especies, se han seguido cuatro criterios diferentes, cuya combinacidn da lugar a
su distribucién dentro del parque, y a la configuracion de los diferentes espacios y paisajes:
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¢ Morfologia

e Foliacién

e Floracion

e Funcién

Resumen de las especies planteadas

La zona de riego por aspersion, situada en la plaza se tratarad con praderas:

Formacion de pradera de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rusticas, a determinar por la

direccidon de obra preferentemente de alguna de las siguientes:

- Cynodon dactylon e hibridos (bermudas).
- Zoysia Japonica

- Festuca Ovina

- Festuca arundinacea

- Festuca rubra

- Pennisetum clandestinum

- Estenotaphrum secundatum

ESPECIES ARBUSTIVAS

Plantas aromaticas, formadas por mezcla de lavanda, lentisco y romero, de 0,30 a 0,50 m.de altura, tres

rosales plantas por m2., suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0, 4x0,4 m.

El Espliego (Lavandula angustifolia)

- Es una especie sufrutice que puede superar facilmente el metro de altura, con tallos cuadrados,

algo pelosos y generalmente con angulos redondeados; las hojas, de 2-6 cm por 2-5 mm son mas o
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menos lanceoladas, agudas, enteras, verdes, con el nervio central sobresaliente en el envés,

eventualmente con margen revoluto.

- La inflorescencia, espiciforme y largamente pedunculada, puede medir hasta 9 cm y esta

constituida por uno 5 verticilos bastante préximos pero con los inferiores claramente distantes.

- Las flores tienen un caliz pentafido densamente peloso de unos 5 mm con un tubo surcado por 13
nervios, con el diente superior prolongado por un apéndice a modo de opérculo de tamafo

inframilimétrico.

Lentisco (Pistacia lentiscos)

- Crece en los matorrales y garrigas desarrolladas en ambiente de encinar, sobre todo tipo de suelos,

asociandose a mirtos, coscojas, palmitos, aladiernos, etc.

- Crece en forma de mata y a medida que envejece, desarrolla troncos gruesos y gran cantidad de

ramas gruesas y largas.
- La corteza es rojiza en las ramas jovenes, posteriormente pasa a gris.
- Hojas pinnadas con 6-12 foliolos coriaceos, lanceolados de color verde oscuro.

- Flores muy pequefias, de color amarillento a rojo oscuro, de 2-3 mm de diametro, formando

apretados grupos.
- Fruto muy aromatico, rojo y luego negro de 3-4 mm de diametro.
- Muy rustica y con pocos requerimientos, casi sin cuidados.

- Se desarrolla sobre todo tipo de suelos.
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Romero (Rosmarinus officinalis)

- Hojas firmes, verde oscuras por la haz y blanquecinas por el envés, provistas de abundantes

glandulas de esencia.

- Flores de color azul o violaceo palidos con los estambres mas largos que los pétalos y el labio

superior de la corola curvado.

- Es una especie termdfila, alcanzando su desarrollo dptimo en sitios secos y soleados y sobre

cualquier tipo de suelo, preferentemente calizo.
- Se plantan preferentemente a 50 centimetros de distancia entre planta y planta.

Tamarindo (Tamarix gallica)

- Nombre comun o vulgar: Taraje, Taray, Atarfe, Gatell, Tamarindo, Tamarisco.

- Familia: Tamaricaceae.

- Se caracterizan por su aspecto ligero y plumoso.

- Hojas en disposicion helicoidal, recubriéndose unas a otras a modo de tejas.

- Flores rosadas o blancas de 2-3mm de didmetro formando racimos densos de 1-4cm de largo.
- En verano se cubre de flores en espiga de color rosa.

- Las mejores floraciones se obtienen en emplazamientos a pleno sol.

- Soporta climas muy variados y aguanta bien el frio intenso.
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ESPECIES ARBOREAS

Como calibre estandar, se propone 14-16 de perimetro de tronco a altura de 1,3m desde cuello del arbol.

Las especies arbdreas son las siguientes:

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)

g

- Nombre comun o vulgar: Jacaranda, Palisandro, Tarco.
- Familia: Bignoniaceae.
- Arbol caducifolio, de rapido crecimiento, copa esférica.

- Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes), parecidas a las de un helecho, opuestas, bipinnadas,
de 15 a 30cm. de largo, con 16 o mas pares de divisiones que portan cada una de 12 a 24 pares de

foliolos oblongos, de un centimetro de largo, de color verde grisaceo.

- Flor: Las flores se relnen en espigas y son azules o purpura azulado, de 5 cm de largo, en racimos
al extremo de las ramas hasta de 25 cm de largo. Cubren todo el arbol. La floracidn se produce en
primavera. Puede haber una segunda floracién a principios de otofio. Tiene una floracién

espectacular.

- Es un arbol resistente a las condiciones urbanas por lo que estd indicado en plantaciones de

alineacion. Resiste contaminacidn y necesita escaso mantenimiento.
- Cepelldn: 1x1x1 m

- Tronco: contorno de 12-14 cm
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Morera sin fruto (Morus alba)

- Arbol de hasta 18 m de alto, ramoso, de copa ancha y corteza lisa y gris cuando es joven, pero

gruesa, muy agrietada y parda o gris al envejecer.

- Las hojas son caducas, simples, alternas, miden de 3 a 22 cm de largo y algo menos de ancho, y son
muy variables en su forma: ovales, redondeadas o lobuladas, con dos o mas |ébulos, pero siempre
dentadas en su margen y con rabillos largos y algo pelosos en los que a veces se observa latex al ser

tronchados.

- Son finas, generalmente terminadas en punta, acorazonadas en su base y por lo comun lampifias,

de haz brillante y con el envés que puede tener algunos pelos entre los nervios.

- Los frutos salen generalmente en distinto pie de planta, pero a veces estan separadas sobre el

mismo pie de planta.
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Encina (Quercus LLEx)

e’

Es un arbol perteneciente a la familia de las Fagaceas que puede medir entre 16 y 25-30 m de altura

en su madurez. Puede llegar a vivir hasta 700 afios.

Las encinas se reproducen muy bien por semilla (reproduccién sexual) aunque también se
reproducen por brotes de raiz (asexual). Es un arbol monoico. Las flores femeninas se retinen en
grupos pequefios dispuestas en pedunculos lanosos con racimos de 2-3 flores, o se encuentran
solitarias. En un principio las flores son de color rojizo y en su madurez presentan un color verde
grisadceo o con tonos anaranjados, su extremo es de color rosa, presentan abundantes pelos o
tricomas y miden unos 2 mm de longitud. Las flores masculinas, de color amarillo, luego anaranjado
que cambia a pardo, se reunen en amentos de color oro palido, se disponen en el extremo de las

ramas y miden entre 4 y 7 cm de longitud.

La encina florece en los meses de marzo a mayo, a veces junio o julio, cuando la temperatura

alcanza los 20 °Cy la luz del sol permanece por 10 horas al dia, luego de un periodo de estrés.

Ciruelo (Prunus cerasifera)

Es un arbusto grande, o pequefio arbol de hasta 6-15 m de altura, con hojas de 4-6 cm de largo,

bordes aserrados, apices agudos, glabras, salvo el nervio central en el envés.

Es uno de los primeros arboles europeos en florecer en primavera; flores blancas o rosas, 1,5-2 cm,
con cinco pétalos. Su fruto es una drupa de 2-3 cm de didmetro, amarilla o roja, comestible,

alcanzando la madurez a principios del otofio. Arbol de 8-14 m
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- Se multiplica por semilla y por esqueje; y las variedades por injerto. Vive en muchos climas: calidos

y frios. Vegeta bien en suelos calizos y pobres, pero que tenga la humedad suficiente.

Arbol del amor (Cercis Siliquastrum)

- Arbol caducifolio que puede llegar a los 10 m de altura. Ofrece una floracién muy llamativa a

principios de primavera.
- Requiere exposiciones muy soleadas. Ademas, no soporta el encharcamiento.

- Utilizado en alineaciones y paseos, por su sombra y floracién principalmente. Apto para la

formacion de setos altos. También es utilizado en jardineria.

- Conocido también con el nombre de Arbol del amor y Arbol de Judas.

Jabonero de la China (Koelrreuteria paniculata)

- Se trata de un pequeno o mediano arbol caduco que crece hasta los 7 m de altura, con una corona
amplia y en forma de cupula. Las hojas son pinnadas, de 15-40 cm de largo, raramente hasta 50 cm,

con 7-15 foliolos de 3-8 cm de longitud, con un margen bi-lobado.

- Las flores son de color amarillo, con cuatro pétalos de organizacién asimétrica con una mancha
roja-anaranjada en la base, creciendo en un gran panicula terminal de 20-40 cm de largo. El fruto
es una capsula de 3-6 cm de largo y 2-4 cm, verde y que torna a anaranjado-rosado a maduracion

en otofio; contiene varias semillas de color marrén oscuro a negro de 5-8 mm de diametro.
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. ESTUDIO DEL MANTENIMIENTO

Las frecuencias que se sefialan para algunas de las |labores deberan tomarse como indicativas, en cualquier
caso minimas, y siempre supeditadas al criterio del Departamento de Parques y Jardines del

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
e Conservacion de céspedes y praderas.
e Conservacion de las plantaciones.

Es objeto de las labores de mantenimiento y conservacion de las zonas verdes previstas, el incremento
del grado de naturalidad, conferir calidad visual al paisaje de frente urbano e integrar la urbanizacién en

el conjunto mas amplio urbanizado.

La maquinaria empleada debe estar en perfecto mantenimiento con el objeto de evitar los derrames de

aceite o combustibles asi como el deshilachado de la hierba por el mal afilado de las cuchillas.
e CONSERVACION DE MANTAS TAPIZANTES

El conjunto de labores que se realizaran para conservar los céspedes y las praderas en perfecto estado

botanico y ornamental, son:

- Riegos

- Siega de céspedes

- Recorte de bordes

- Eliminacidn de malas hierbas o escarda

- Aireacidn

- Recebado

- Renovacién de sustrato

- Cavado y rastrillado

- Resiembra

- Tratamientos fitosanitarios

- Abonados

Riegos.

Los céspedes y las praderas se regaran diariamente o con la frecuencia aconsejable segun la época del
ano, dependiendo de las condiciones edafoclimatoldgicas y de las especies de indicadas en la memoria de

jardineria, de forma que las mismas encuentren en el suelo el porcentaje de agua util necesario para su

normal crecimiento y desarrollo.

Los riegos se realizaran mediante el uso de aspersores o difusores, conforme a las plantaciones a regary

de la textura del suelo.
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En caso de replantacidn, el riego debe ser inmediato a la siembra con las precauciones necesarias para
evitar el arrastre de tierra o semillas. Se continda regando con la frecuencia e intensidad necesarias para

mantener el suelo en un buen estado de sazén.
Segun la época de la siembra y las condiciones meteoroldgicas, el riego podra espaciarse mas o menos.

Siega de praderas.

Se realizara con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura que, estética o

fisioldgicamente, suponga un perjuicio para el césped, fijandose una altura no superior a 10 cms.

La altura de corte podra oscilar entre los 4 y 7 centimetros dependiendo de la insolacion de cada zona'y
la época de crecimiento. Los cortes mas bajos se daran en época de desarrollo en las zonas soleadas

mientras que los mas altos se ejecutaran en zonas sombrias o con la parada estacional.

Se puede realizar cualquier tipo de corte (rotativo, mulchig o helicoidal), siempre y cuando los restos sean
reutilizados incorporandolos al propio suelo o trasladandolos a compostadora. No es conveniente el

amontonamiento ni siquiera temporal de restos sobre el césped.
Comprende también esta operacion, el rastrillado, limpieza y retirada de los productos sobrantes.

Recorte de bordes.

En los limites de las areas de praderas y con objeto de que éste no invada las zonas de caminos o parterres
de arbustos, flores y vivaces, se realiza periddicamente y por lo menos tres veces al afio, un recorte del

borde de la superficie encespedada, arrancando la parte sobrante, incluso hasta las raices.

Cada dos cortes de hierba y previo al tercero, se debe proceder también al recorte con desbrozadora de
hilo de todos los bordes de la pradera o zonas de ésta que por sus caracteristicas no acceda a cortar el
cortacésped. Si hubiese excesivo desarrollo, se podra reducir el intervalo entre recortes siendo éste en
primavera, verano y otofno nunca superior a 15 dias. Una vez al afio es conveniente ordenar el perfilado

de aquellos bordes que estime necesario.

Eliminacion de malas hierbas o escarda.

La escarda o eliminacién de malas hierbas del césped se efectuara en cuanto desmerezca su aspecto.

La eliminacion se debe hacer de forma manual o bien utilizando herbicidas [menos aconsejable], que
garanticen la supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demas plantas que componen el

jardin.
Aireacion.

Para facilitar la aireacidén de las superficies encespedadas se utilizara el rulo de puas o cualquier otro

mecanismo dedicado a tal fin.

Recebado.
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Después de las operaciones de referencia en el apartado e) y, debido al uso, erosidon o compactacion, se
debe “recebar” |la pradera. Esta operacion se llevara a término inmediatamente después de una siega,
con una mezcla de humus y arena que rellenen todos los agujeros, dejando al descubierto las puntas de

la hierba recién cortada. A continuacion del “recebado”, se pasara el rodillo.

Renovacidn del sustrato.

Cuando la erosion sea irreversible o se hayan detectado enfermedades en el suelo, se procede a su
renovacion. Esta labor consistira en la excavacion y retirada del suelo existente y la aportacién de nuevo

sustrato.

Cavado y rastrillado.

Una vez aportado el nuevo sustrato, se procedera a un cavado hasta una profundidad de 20 cms. y un

posterior rastrillado general para conseguir un buen afinamiento de la superficie a replantar.

Resiembra.

A las zonas de césped que, por siembra defectuosa o por desgaste posterior, se produzcan claros o calvas,
debera realizarse la siembra, con las mismas mezclas de semilla que la siembra primera, realizando

previamente una labor de aireacion y posteriormente un recebado.

Tratamientos fitosanitarios.

En las zonas verdes de mantenimiento que presenten problemas de plagas o enfermedades, se debe
actuar sobre las mismas. En la aplicacion de estos tratamientos, se utilizardn medios, productos y
procedimientos modernos y eficaces, no toxicos, ni molestos para las personas. Las horas de tratamiento

deben ser aquellas que no causen perjuicio al vecindario y usuarios.

Abonados.

El abonado de las praderas y otras tapizantes se efectuara, al menos, dos vez al afio, preferentemente al

comienzo de la primavera, incorporandose un abono quimico a razén de 30 gr/m2.

Los abonos es conveniente que sean exclusivamente preparados organicos de gran calidad o abonos

inorganicos de liberacién controlada con un minimo del 70% de nitrégeno encapsulado.
e CONSERVACION DE LAS PLANTACIONES
Riego

Los pies de arboles y arbustos dispuestos en la zona seca, deberan regarse esporadicamente en época
estival o periodos prolongados de sequia [superior a nueve meses], de forma que todos los elementos

vegetales encuentren en el suelo el porcentaje de agua util para su normal crecimiento y desarrollo.

El riego se efectuard bajo la modalidad de riego con manguera del porte arbdreo y mediante goteo de las

fajas arbustivas. Estas ultimas se regaran una vez en semana.
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Labores de poda y saneado de la vegetacion.

Se realizaran tratamientos selvicolas de mejora en todos aquellos vegetales arbdreos y arbustivos que
presenten particularidades estéticas o fisioldgicas que asi lo aconsejen o de modo puntual por seguridad
frente incendios, caida de ramas, etc.. Dicha labor se llevara a cabo, tanto en la vegetacion de replantada,
como en aquella otra cuyo arraigo es anterior al inicio de la plantacion. Como aspectos de interés a tener

en consideracion, para realizar las labores de poda, cabe citar los siguientes:

Podas, recortes y pinzados:

Para mantener la salud y buen aspecto del arbol, se podaran en primer lugar las ramas enfermas,
estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infeccién del arbol por hongos xiléfagos que podrian
penetrar por esta via. La eliminacién de ramas vivas y sanas soélo se justifica para aclarar la copa,
permitiendo la entrada de luz y aire cuando sea muy densa para compensar la pérdida de raices, para dar
buena forma al arbol, eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas y para revitalizar arboles viejos o poco
vigorosos. Se evitaran las podas drasticas, ya que reducen seriamente la superficie foliar potencial,

pudiendo debilitar al arbol y hacerlo mas susceptible a las infecciones.
Se efectlan correctamente los cortes y se trataran debidamente las heridas resultantes.

Intensidad de poda: Se adoptara, como normal general, el eliminar todas las ramas pequefias que estén

mal dirigidas, cruzadas o demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del arbol.

Poda de las ramas grandes: Se extremaran las precauciones para evitar que el peso de la rama desgaje

una larga tira de corteza por debajo de ella. Para ello, se efectuara un primer corte por debajo de la rama.

Para evitar ramas grandes, se realiza un corte diagonal iniciandose indistintamente por encima de una

yema vigorosa o un brote sano.

Tratamiento de las heridas: Para favorecer la cicatrizacion de las heridas por crecimiento del tejido calloso
a partir del cambium perimetral, se protegen éstos, inmediatamente de la desecacion, mediante la
aplicacidon de un producto asfaltico impermeable de los existentes en el mercado, en el perimetro de la

herida. El lefio descubierto se trata con un fungicida enérgico de impregnacion.

Debe procurarse que este producto no afecte al cambium, porque retrasaria su crecimiento. Tras la
impregnacion del lefio, se procede a su impermeabilizacidon con el mismo producto asfaltico, evitando, de
este modo, la infeccién del lefio por hongos que descompondrian la madera, formando cavidades y

debilitando la rama, con el consiguiente riesgo de caida.

Frecuencia de las podas: En zonas donde la vegetacion tenga espacio suficiente para su desarrollo, los
arbolesy arbustos se podanran con la frecuencia necesaria para mantener el buen estado sanitario, forma

adecuada y floracién, en el caso de los arbustos de flor.

En el caso de los arbustos, no siempre sera necesaria la realizacion de algun tipo de poda, sobre todo en

especies perennifolias previstas.

Cuando sea preciso, se efectian en la forma y época adecuadas, segun lo especificado a continuacién:
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Se eliminaran los tallos secos, mal dirigidos o conformados, los que sean portadores de plagas y/o
enfermedades graves, los que presenten muy precario estado vegetativo y los que nazcan por debajo del

injerto.

En los arbustos caducifolios de flor [en caso de replantacion], se efectuara la poda cada temporada. Los
de floracidn invernal o primaveral, donde los desarrollos florales se forman al final de cada periodo
vegetativo que precede a la floraciéon, se podan moderadamente después de dicho periodo. Las especies
de floracion estival, donde los desarrollos florales se forman a lo largo del periodo vegetativo, deben sufrir

una poda mas corta durante el invierno.

A los arbustos que precisen mantener un determinado modelado estructural y presenten problemas de
tipo estético o funcional con la aplicacién de los recortes, se les pinzara con tijera en la época oportuna y
segun la frecuencia de los cortes, con la eliminacién de una longitud determinada del apice del

crecimiento de los tallos.

Otras podas:

En las podas de trasplante, se equilibraran parte aérea y radicular en la época de reposo vegetativo.
En las podas de reordenacion de la vegetacion, se mantiene la forma clasica de la especie.

Labores de reposicion.

Estas labores consistiran en la sustitucion, renovacién o resiembra de las plantas permanentes o de
temporada, arbustos, arboles y zonas de césped que hubieran perdido o mermado considerablemente
sus caracteristicas ornamentales, o bien, que su precario estado botanico haga prever tal situacién para

un futuro proximo.

Renovacidn de sustratos.

Se efectuaran como se describe en el punto g).

Desfondar y cavar.

La realizacidn se efectia como se describe en el punto h).
Abonado.

En las zonas terrizas, ocupadas por plantaciones anuales de flor, vivaces y arbustos, se aportara abono
organico (estiércol), a razén de 0,75 Kg/m2, a la superficie abonada y se efectiia un entrecavado con el fin

y efecto de enterrar el abono.

En las plantaciones de arboles, se realiza un aporte en la hoya de 2 Kg. de abono organico.
Escarda.

Tendra como finalidad mantener el terreno limpio de malas hierbas. Podran utilizarse 2 sistemas:

Escarda manual: Consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por arboles, arbustos y grupos de flor

de temporada. Este sistema, normalmente, es el mas utilizado.
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Escarda quimica: Mediante la aplicacidn de herbicidas selectivos. Su utilizacion procede, sélo, cuando los

Técnicos del Servicio de Parques y Jardines lo consideren oportuno. En cualquier caso, se comunicara el

tipo de herbicida que se quiere utilizar, lugar de aplicacion y dosis, a efectos de su aprobacion.

Entrecavado de zona seca

Las partes de las zonas verdes dedicadas a masa arbdrea y margarita cabo, se entrecavaran de forma

continuada, de manera que no existan malas hierbas y que se mantenga la buena estructura del suelo.

En los arbustos y arboles plantados en zona terriza, se dara dos entrecavados: uno, en primavera, y otro,
en otofio; de una profundidad del orden 12/15 cms. y 40 cms. de radio, sin que afecte en ningun caso, al

sistema radicular.
Para los arboles de alineacidn, este entrecavado comprendera toda la superficie del alcorque.
Rastrillado.

Para evitar la compactacién del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas seran rastrillados de

forma continuada, y en particular, después de cada labor de entrecavado.

Aquellos arboles que por su reciente plantacidon o recepcion carezcan de él. El compost sera cargo de la

empresa contratada.

e C.CONSERVACION DE LAS PLANTACIONES EN ACERAS
1.- Mantenimiento general

Los arboles dispuestos en las aceras del conjunto de la urbanizacidn, tendran el mismo tratamiento que

aquellos previstos en la zona seca, salvo el sistema de riesgo.

El riego de estos pies, se realizaran por goteo al menos tres veces por semana. La duracién del periodo de

goteo sera de al menos 8 horas.
2.- Mantenimiento de Alcorques

Una vez al final de primavera y otra en otono debera perfilarse el contorno de los alcorques, desherbar el
interior. Una vez limpios los alcorques deberan rellenarse con compost hasta una altura que permita la

retencion del agua de riego.
3.- Recogida de flor en suelo. Jacaranda

A lo largo del verano, se debera recoger los restos de la floracidn previsto en la urbanizacién y se llevara

a la compostadora.
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1.2.15. MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMIENTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El mobiliario urbano que se propone se compone de los siguientes elementos principales:

o Bancos.

o Papeleras.

e} Fuentes.

o Aparcabicicletas.
o Juegos de nifios

Se opta por buscar una uniformidad en el disefio de todos los elementos, dentro de su propia singularidad.
Debe tenerse en cuenta que es importante la satisfaccidn las exigencias de accesibilidad, respetando por
tanto los anchos de paso libres y alturas.

Esta es una propuesta, a nivel de este documento de avance, de cada uno de los elementos anteriores:

. Bancos

Se optado por elementos modulares de disefo, aptos tanto para ser dispuestos en las zonas verdes como
en las aceras. Por ello se opta por un disefio en dos elementos, uno fijo y otro que puede optar por
colocarse o no, el respaldo, pretendiéndose combinar entre ellos de manera variada.

El elemento fijo, la base, el-asiento, es una pieza prefabricada de hormigén armado moldeado en forma
de L, en principio de color blanco, y con estructura de apoyo en acero inoxidable de modo que queda
fijada al suelo simplemente por su propio peso, sin necesidad de anclaje. El otro elemento, es la zona de
asiento y respaldo, ejecutada con listones de madera y acabado en su color natural.

El hecho de poder colocar o no este segundo elemento da la posibilidad de realizar un juego estético y
orientar el conjunto en distintas direcciones.

3000 800

1800
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° Papeleras

Se toma como modelo una papelera con un cuerpo en forma de tronco cilindrico que culmina en un disco
que asemeja a una gran boca abierta. El conjunto queda sobreelevado del suelo por un cilindro de 10 cm

de altura. Todos los elementos son ejecutados en chapa de acero inoxidable.

SISTEMA TELESCOPICO
DE SUJECION DE BOLSA

. Fuentes

Monolito de formas amables y atemporales que rompe con la clasica concepcion de fuente ornamental.
De geometria rectangular realizada en fundicidon de hierro y cafo de latén puede instalarse de forma

aislada, en conjunto o alineacién.
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° Aparca-bicicletas

Se dispondran elementos tubulares a modo de aparca bicicletas, en acero galvanizado y con anclaje al
suelo mediante pernos. No deben ser de soportes de rueda, pues en vias publicas ofrecen poca seguridad.
Por lo demds, el disefio y su agrupacién puede ser muy variada.

L
12

i S—
|
I

° Juegos de nifios

Se prevé la instalacidn de mobiliario especifico de la marca KOMPAN o similar, de acero galvanizado con
tratamiento vitrificado con tratamiento antioxidacién, montado sobre pavimento elastico bicapa de
caucho, de 45 mm. de espesor.

El mobiliario infantil proyectado cumple la normativa especifica de Juegos Infantiles recogida en el
Decreto 127/2001 y en las normas UNE complementarias ENE-EN 1178 y UNE-EN 1177. Se instalaran los
siguientes elementos:

Juegos de nifios de 6-12 afios

1. Columpio pequefio de un asiento tipo nido (2,5m) destinado a nifios entre 4 y 10 afios de acero
galvanizado. Altura maxima de caida: 143 cm. Altura 271 cm. Area de seguridad 17.35m?2. Este tipo de
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asiento es apto tanto para nifios de un rango de edad mas amplio y ademas es inclusivo, lo que permite

el uso a nifios con movilidad reducida dada las caracteristicas y el tamario del asiento seleccionado

2. Estructura de equilibrio: Supernova. Anillo inclinado para equilibrio y otros juegos que incentivan la
imaginacion del nifio, destinada a ninos entre 6 y 15 afios. Altura maxima de caida: 60 cm. Altura: 60 cm.
Area de seguridad: 36.72m?. Este juego permite el uso de nifios con movilidad reducida dados sus

multiples usos y morfologia.

3. Spinner: 2 tazas de rotacién de 0.52 m de diametro y altura 60 cm, con un cubilete rotomoldeados
atornillados a una perfil metalico de seccidn circular destinado a nifios entre 3 y 15 afios. Altura maxima
de caida: 60cm. Area de seguridad 12.50m?2. Este juego es inclusivo dada la morfologia del juego que

permite su uso para nifnos con movilidad reducida.

Juegos de ninos de 2-6 afnos

4. Arenero: Arenero con estructura de madera de robinia natural descortezada con gruas de arena y
barras de acero galvanizado destinado a nifios entre 1 y 4 anos. Altura maxima de caida:

28cm.Altura:200cm. Area de seguridad 22.5m?2. Se trata de un juego inclusivo.

5. Casa de Juegos: Juego constituido por casita de juegos con toboganes con postes, plataformas y vallas
de madera y redes, cuerdas y elementos auxiliares de acero, destinado a nifios entre 2 y 10 afios. Altura
maxima de caida: 100cm.Altura:327cm. Area de seguridad 36m?2. Al contar con protecciones laterales y

barra es un juego inclusivo.

6. Balancin: equipo de balanceo con base de muelle con cuerpo y asiento de madera y soportes y pies de
tubo de acero galvanizado, destinado a nifios entre 3 y 8 afios. Altura maxima de caida:
109cm.Altura:109cm. Area de seguridad 21.55 m2. Puede estudiarse cambiar uno de los asientos para
incorporar un respaldo para que puedo ser un juego completamente inclusivo y que pueda ajustarse un

arnés.

7. Caballo Balancin: Balancin de muelle de acero con cuerpo de placas de HDL, destinado a nifios entre 2
y 6 afios. Altura maxima de caida: 60cm.Altura:72cm. Area de seguridad 10.2m2. Al contar con
protecciones laterales y barra es un juego inclusivo. Este juego cuenta con condiciones de seguridad a
ambos extremos del balancin, con las manos y los pies colocados en las barras de sujecidon, en la zona

central los nifios pueden sentarse, tumbarse o estar de pie.

8. Ampliacién Pared Pizarréon-K de la marca FHS o similar compuesto por tres postes rectos unidos por dos
pizarras, fabricado en madera tratada y con patas de acero, destinado a nifios entre 2 y 10 afios..Area de
seguridad 3,15x4, 60m?2.

° Pistas Skate

Se prevé la instalacion una pista de skate ( 24,38x32m) constituida por varios elementos modulares de la
marca LURKOI modelo FORTIS o similar, compuesto por una unidad de RAIL 25-60, una unidad de CURB,
una unidad de OLLY BOX 5 PIEZAS, una unidad de QUARTER 7, una unidad de QUARTER 4 y una unidad de
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FUNBOX 2. Construido en hormigdn clase B30, elementos metalicos en acero galvanizado. Todos los

componentes de metal estan protegidos contra la corrosién. Hormigdn tratado con pintura PILBET.

° Circuito biosaludable

Se prevé la instalacion de circuito de maquinas biosaludables marca KOMPAN o similar de acero
galvanizado montado sobre pavimento blando, destinado a edades a partir de 13 afios. Altura: 240cm.
Area de seguridad 53,35m?.

° Zona Parkour

Se propone instalar una pista dedicada a parkour de 110m2 constituida por diferentes elementos

destinados especificamente a esta actividad de la marca KOMPAN o similar, modelo “Street workout &
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parkour”. Esta pista cuenta con una capacidad para 20 personas y esta destinado para un publico mayor

de 13 afos.

. Area para juegos fijos

Esta drea esta compuesta por una serie de mobiliario antivandalico fijado a suelo especial para exterior.

En esta zona podemos encontrar dos elementos principales:

- Mesas de ping pong de la marca Lurkoi o similar fabricado en hormigdn armado de alta resistencia
con agregado de piedra, pulido y acabado y redes en acero galvanizado caliente. Cuenta con unas
dimensiones de 1.53x3.75x0.90 m, asi como un area de seguridad de 5.74x4.52 m. No necesita

fijacion adicional a suelo, se fija por propio peso. Se disponen en total 4 unidades.

durntie I SV R
i |l

- Mesa de ajedrez de la marca Lurkoi o similar. Se compone de una mesa cuadrangular con tablero
de ajedrez en la superficie y cuatro asientos sin respaldo. Construida en hormigdn vibrado reforzado
de clase B30, superficie pulida e impregnada con un barniz especial que le proporciona una alta
resistencia a las condiciones climaticas. Viene dotada de bordes redondeados y reforzados en todo

su perimetro por un perfil de aluminio que le confiere maxima resistencia y seguridad. Los asientos
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estan construidos con bandas de polietileno. Tiene unas dimensiones de 850x850x760 mm (mesa)
y 400x380x440 (asiento)
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° Carteles informativos

Se propone la instalacidn de carteleria informativa en las zonas infantiles que aporte informacion
sobre los juegos, edad recomendada, hospital mas cercano y nimeros de emergencia. Para ello, se

En el presupuesto se incluird la emisidon de un certificado de cumplimiento del drea de juegos, que
se entregara cuando se recepcione la urbanizacion, cumpliendo asi el DECRETO 127/2001 acerca
de las medias de seguridad en los parques infantiles.

Ademds, se incluirdn dos carteles de cardcter cognitivo e inclusivo en las dos areas de juegos
infantiles, adosados al vallado perimetral de estas zonas. Dicha carteleria sera similar al de la foto
expuesta a continuacién, de manera que se expliquen los juegos de manera clara
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° Vallado

Se propone un vallado perimetral del area EL1 compuesto por un cercado metalico constituido por
postes tubulares cuadrados de acero galvanizado de 60x60mm y espesor de 2mm con travesafios
de refuerzo en las esquinas y chapa metalica de espesor de 2mm con dimensiones de 1,22x2,44 m

y perforaciones circulares de diametro 80mm segun disefio.

Para el vallado de las zonas infantiles se construira una valla modular realizada a partir de barrotes

de 800 mm de altura y tubo redondo de didametro de 80 mm, soldados sobre pletina de 180x10 mm

para fijar mediante varillas o tornilleria. Cuenta con un acabado en acero galvanizada.

) Obras complementarias:

Son aquellas que es necesario acometer a la hora de ejecutar las obras de urbanizaciéon. Por lo general
vienen derivadas de conexiones con sectores circundantes, afecciones relativas a infraestructuras

urbanas, reposiciones de elementos preexistentes, cerramientos de parcelas publicas, etc.
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1.2.17. ORDENACION DEL TRAFICO Y SENALIZACION.

El sector tendrd los elementos de sefalizacidn, tanto vertical como horizontal, necesarios para la correcta
regulacién del trafico.

Las caracteristicas de las sefiales (color, dimensiones, abecedario, etc...) cumplen lo establecido en la
Normas 8.1-1.C. del Ministerio de Fomento.

Respecto de la sefializacidon vertical, por las caracteristicas e intensidad del trafico en el sector, el viario
serd de la Serie C, quedando establecidas las dimensiones y proporciones de las sefiales a utilizar en dichos
documentos.

Respecto de la horizontal, por el tipo de vias la velocidad estard limitada a 30 km/h en todos los viarios.
En norma 8.2.1.C se recogen todas las dimensiones y estilos de las marcas viales continuas y discontinuas,
longitudinales y transversales, etc.

Este apartado se completa con la sefializacidn especial de ciertos elementos, como los pasos de peatones
(BOE-2010-4057), la senal universal de accesibilidad en aparcamientos reservados e itinerarios accesibles
(UNE 41501:2002).

1.2.17.1 SENALIZACION VERTICAL

Como se mencioné anteriormente, las caracteristicas de las sefiales han de cumplir con lo establecido en
la Norma 8.1-1.C. “Sefializacion Vertical” de la Instruccion de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Las sefales informativas se situaran de tal modo que la cara del texto se oriente hacia el trafico, formando
en planta el panel un dngulo de 5-102 con la normal del eje.

El tipo de viario a urbanizar se encuadra dentro de la SERIE C (carretera convencional sin arcenes)
guedando establecidas las dimensiones y proporciones de las sefiales a utilizar:

- Sefiales cuadradas de 60 cm de lado, de sefializacion de paso de peatones (5-13).

- Sefiales cuadradas de 60 cm de lado, para sefalizacidn de aparcamiento reservado para
minusvalidos (813).

- Sefales de prohibicidn o restriccidn, circulares en negro sobre fondo blanco y reborde rojo y
sefiales de obligacion circulares y blancas sobre fondo azul, de 60 cm de didmetro. (R-301, R-307,
R-308, R-402, S-17).

- Sefiales triangulares de 60 cm, para la sefializacion de ceda el paso. (R-1)

- Sefiales octogonales de 60 cm, para la sefializacion de stop. (R-2)
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Por ultimo se utilizara sefializacion vertical cuadrada tipo 7, para indicar itinerarios accesibles, tipo R-410;

asi como baculos para la denominacién de las diferentes vias a urbanizar.
1.2.17.2 SENALIZACION HORIZONTAL.

La sefializacion horizontal se ajustara a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instruccidn de Carreteras de

Ministerio de Fomento.

Su definicién y dimensionamiento se basa en la velocidad maxima permitida, siendo esta de 30 km/h.
e Marcas blancas longitudinales:
- Continuas:

o Para las lineas de ordenacidon de adelantamiento y separacién de doble sentido de
circulacion se utilizara la marca tipo M-2.2 de 10 cm de espesor, y longitud minima de 20

m, asi como en el caso de aproximaciones a pasos de peatones, ceda el paso o STOP.

o Paraseparacion de sentidos en calzada de cuatro o mas carriles, con el objetivo de separar
la parte de la calzada reservada a cada sentido de circulacién se empleara la marta tipo

M-2.3 con dos lineas continuas paralelas de 10 cm de espesor separadas 10 cm entre si.
- Discontinuas:

o Paralaseparacion de carriles normales del mismo sentido se utilizara la marca tipo M-1.3

de 10 cm de espeso, con tramos pintados de 2 m separados 5,50 m.

o Para garantizar el acceso a las diferentes parcelas se utilizard la marca M.D.P. con un

espesor de 10 cm.
e Marcas blancas transversales:
- Discontinuas:

o Laslineas de detencidn ante una sefial de detencidon obligatoria (linea de CEDA EL PASO)
seran discontinuas del tipo M-4.2, que tendra un grosor de 40 cm, con tramos pintados

de 80 cm separados 40 cm.
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o Marca de paso para peatones sobreelevado, del tipo M-4.3, que no debera tener una

anchura inferior a 4 metros. En una via con velocidad maxima menor de 40 km/h y escasa

anchura, podra reducirse hasta los 2,5 metros, si las circunstancias asi lo aconsejasen. Se

procurara que no quede banda con anchura inferior a 50 centimetros, paralo cual se hara

que la banda mas préxima al borde de la calzada o al bordillo quede a una distancia del

mismo comprendida entre 0 y 50 centimetros. En el proyecto, los pasos de peatones

seran del tipo sobreelevado con el fin de que no exista desnivel entre la cota del acerado

y la calzada en ese punto y las bandas se prolongaran, como indica la normativa, sobre

las rampas de acceso y salida hasta la mitad de su longitud, como indica la figura inferior.

R

- Continuas:

o Las lineas de detencidn ante una sefial de parada obligatoria (STOP) o un paso de

peatones, seran continuas del tipo M-4.1y 40 cm de grosor.
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e Flechas, inscripciones y simbolos:

- Elsimbolo de ceda el paso serd realizado con una marca tipo M-6.5. y se situard antes de la linea
de CEDA EL PASO a una distancia de entre 2,5y 25 metros, recomendandose entre 5y 10 metros.

|

- El rétulo de STOP sera realizado con una marca tipo M-6.4. Se situara antes de la linea de
detencion a una distancia comprendida entre los 2,5 y 25 metros, recomendandose de 5 a 10
metros.

M-6.4
VIA CON VM < 60 km/h

- Las flechas de direccidn o seleccion de carriles serdn del tipo M-5.2. al ser la velocidad de
circulacion menor a 60 km/h.

oo
o

100
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- Lasinscripciones de limitacion de velocidad seran del tipo M-6.7 y la cifra podra ir rodeada de una

elipse con su eje mayor paralelo al del carril.

0.1

ST
/

1,19

- En todo aparcamiento reservado para minusvalidos (PAM), se dispondra de la sefalética

indicativa, tanto en calzada como en acerado.

10,

NN
|

U1

us oL 10

- e

Color
Fondo: azul Pantone Reflex Blue

Simbolo: blanco

e Cebreado:

- Salvo si se trata de un paso para peatones, el marcado de una zona de la calzada o de una zona
que sobresalga ligeramente por encima del nivel de la calzada con franjas oblicuas paralelas
enmarcadas por una linea continua o por lineas discontinuas significa que ningun vehiculo o
animal debe penetrar en esa zona a no ser que, si las lineas son discontinuas, que puedan hacerlo
sin peligro a fin de girar para entrar en una via transversal situada en el lado opuesto de |a calzada.
Las franjas oblicuas deberan ser aproximadamente perpendiculares a la direcciéon del movimiento

prohibido. Se utilizaran las marcas M-7.2.
- Las zonas de transferencia vinculadas a las plazas tipo PAM seran sefialadas con cebreado.

- Lasisletas en calzada se sefialaran con cebreado.
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CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO

CIRCULACION EN SENTIDO ONICO

Para el disefio de la sefalizacion horizontal del carril bici, se emplea el borrador de las “Recomendaciones
de disefo para las vias ciclistas en Andalucia” de fecha 11 de junio de 2013, en el cual se indican una serie
de recomendaciones y pautas a la hora de sefializar estas vias.

Las marcas que se proponen y por tanto, emplean en el presente proyecto son las siguientes:

- Marca de separacién de sentidos de circulacion:
Se trata de una marca discontinua de trazos de 1 m separados por vanos de 1m, color blanco y
con una anchura de 10 cm, la cual se situa sobre el eje de la via.

° : ° : ° ' °

L X3

- Marca de ceda el paso:
Se trata de una marca discontinua de 15 cm de ancho compuesta por tramos de 30 cm separados
15 cm entre si.

- Paso de peatones sobre via ciclista:
Marca de 25 cm de ancho separadas entre si 25 cm y una longitud minima de 2,5 metros.

- Linea de STOP:
Marca continua de 15 cm de ancho y del largo destinado a la circulacion de uno de los sentidos.
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- Simbolo de carril bici:
El simbolo se debe inscribir en un recuadro de 80 x 80 cm, indicando el espacio reservado para el

uso de la bicicleta.

0,8

0,8

- Flechas de direccion:
Flechas unidireccionales, de giro y bidireccionales, de las medidas indicadas a continuacién:

_ 1 b Z _|
] & i I
S
- - b - o
i
n

2 S N
s o7 ]
’ N o
1 —1 1

0,05 0,05 0,05

- Simbolo de interseccidn con prioridad:
Se localizara en el extremo del carril bici, antes de una interseccion con prioridad para el ciclista,
el cual se inscribe en un rectangulo de 100 cm de base y 100 cm de altura.

i

1

- Simbolo de presencia de peatones:
Indica al ciclista el peligro al estar aproximandose a una zona frecuentada por peatones. El tamafio

de este simbolo debe ser tal que se inscriba en un rectangulo de 60 x 100 cm.
1

0,6

- Simbolo de ceda el paso:
Tridangulo de 60 cm de base y 120 de altura.
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!

- Simbolo de STOP:
Inscrito en un cuadrado de 80 x 80 cm

En la tabla inferior se recogen, por viarios, las unidades necesarias para la ejecucion de la senalizacion

horizontal propuesta en los planos del proyecto, tanto lineas (m) como marcas (m?). Asimismo, se indica

el total de metros lineales del carril bici y sus marcas correspondientes.

SENALIZACION HORIZONTAL EN VIARIOS

TIPO VIARIO V1 VIARIO V2 VIARIO V3 VIARIO 4 VIARIO 5
CALZADA CALZADA CALZADA CALZADA CALZADA
LINEAS Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud PARCIAL TOTAL
Linea discontinua 610,66 m 315,15 m 353,80 m 0,00 m 0,00 m 1279,61 m 184301 m
Linea continua 312,81 m 45,00 m 56,49 m 125,50 m 23,60 m 563,40 m
MARCAS Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie
Linea detencién 33,94 m? 7,20 m? 9,24 m? 7,06 m? 3,76 m? 61,20 m?
Pasos de peatones 162,00 m? 89,25 m? 43,58 m? 24,90 m? 12,45 m? 332,18 m?
Paso de ciclistas 7,72 m? 6,50 m? 0,00 m2 0,00 m? 0,00 m2 14,22 m? 29794 m?
Flechas 18,30 m? 10,13 m? 6,75 m? 0,00 m? 0,00 m? 35,18 m? !
Cebreados 12,35 m? 0,00 m? 17,80 m? 14,50 m? 2,41 m? 47,06 m?
Otros 6,69 m? 0,00 m? 0,00 m? 1,43 m? 0,00 m? 8,12 m?

SENALIZACION HORIZONTAL CARRIL BICI

LINEAS

631,79 m

MARCAS

12023 m?

TOTAL SENALIZACION HORIZONTAL TOTAL

LINEAS

2474,80 m

[mARcAS

618,17 _ m?

Las caracteristicas que deben exigirse a la pintura de las marcas viales anteriormente mencionadas se recogen en

las siguientes tablas.
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TABLA 1

VALORES INDIVIDUALES DE CADA CARACTERISTICA DE LA CARRETERA A UTILIZAR EN EL CALCULO DEL “FACTOR DE
DESGASTE”

VALOR INDIVIDUAL DE CADA CARRETERA

CARACTERISTICA
1 2 3 4 5 6
Banda lateral
derecha, en . Pasos de
Banda lateral Marcas viales
. carreteras de . peatonesy
. ., Marca en izquierda, en Ejeo para L.
Situacion de la . calzadas L L ciclistas.
. zona excluida | carreteras de separacioén de | separacién de ;
marca vial . separadas, o . . Simbolos,
al tréafico calzadas carriles carriles
laterales, en . letrasy
separadas especiales
carreteras de flechas
calzada unica
Textura superficial
del pavimento Baja Media Alta
(altura de arena, -- -- --
en mm) H<0,7 0,7<H<1,0 H>1,0
UNE 135 275

Carreteras de

Carreteras de | Carreteras de | Carreteras de

calzada uUnica

Carreteras de | calzada Unica | calzada Unica | calzada Unica

Tipo de via y ancho

lzad b b b y mala
uena uena uena -
de calzada calzadas y bue ybue y DU visibilidad
(a,en m) separadas visibilidad visibilidad visibilidad
a>7,0 6,5>a<7,0 a265 .
a cualquiera
5.000 < IMD< | 10.000 < IMD
IMD <5.000 >20.000 - -
10.000 <20.000

Nota: Para aplicaciones directas sobre mezclas drenantes la textura superficial deberad ser entendida como
porcentaje de huecos, aplicdndose el valor 1 cuando el porcentaje de huecos sea inferior al 20%, el valor r cuando
dicho porcentaje esté comprendido entre el 20% y el 25% y el valor 3 cuando sea superior al 25%.

TABLA 2

DETERMINACION DE LA CLASE DE MATERIAL EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE

* Los tipos habitualmente utilizados se detallan en la tabla 3.

FACTOR DE DESGASTE CLASE DE MATERIAL
4-9 Pinturas
10-14 Productos de larga duracion aplicados por pulverizacion (termoplasticos de
aplicacion en caliente y plasticos en frio) o marca vial prefabricada.
15 .21 Marca vial prefabricada o productos de larga duracion (termoplasticos en caliente y
plasticos en frio), aplicados por extrusidn o por arrastre.
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TABLA 3

COMPATIBILIDAD SOBRE
DOSIFICACION TIEMPO Ne 1. Alcidicas
(g/m?) SECADO (min) | METODO DE MAQUI- RENDIMIENTO | 2. Acrilica
TIPO DE PINTURA VENTAJAS INCONVENIENTES AMBITO DE APLICACION OPERARIOS
A) Pinturas A) s/pav. Nuevo | APLICACION NARIA POR DIA 3. Termoplasticos
B) Microesferas B) s/marca exist 4. Pf.2.
5. CINTAS
Buena resistencia a la
intemperie y aceptable Pavimentos bituminosos
04 Duracién media. 1.- Excelente
retencién del color. N ! ! viejos y repintados N 720 A 20 Manual 3 125 m? 2. Aceptable
’ Facil aplicacion. Facilidad de sangrado. No recomendable en uiversaci 3- fo
ALCIDICAS Buena adherencia en Alta termoplasticidad ciudad. ulverizacién .- Regular
pavimentos bituminosos (e':::cei;:?eilm ) No recomendable en B) 480 B) 20 Automdtica 4 8.000 m 4.- Aceptable
Buena relacién calidad ' pavim. de hormigén. 5.- Regular
precio.
Baja termoplasticidad. 1.- Aceptable
; Pavim. Bituminosos.
(poca tendencia al A) 720 A) 20 Manual 3 125 m? 2.- Aceptable
’ ensuciamiento) L. . Recomendable en ciudad —
ALCIDICAS Duracién media Pulverizacién 3.- Regular
CLORO-CAUCHO | Buena retencion del No recomendable en B) 480 B) 20 Automética 4 8.000m 4.- Aceptable
color y resistencia a la Pavim. Hormigén
intemperie. 5.- Regular
Muy buena retencién del Menor facilidad de L- Regular
il - " .
color. Pavim. Bituminosos A) 720 A) 20-120 2.- Excelente
ACRILICAS pulverizacion. X . ) ) Manual 3 125 m?
TERMO-PLASTICOS | Buena resistencia a la . Pavim. Hormigon L, 3.- Regular
. ) Mayores precios que Pulverizacién
EN DISOLUCION intemperie y a los las anteriores Recomendable en ciudad | B) 480 B) 20-120 » 4.- Aceptable
agentes quimicos. . Automdtica 4 8.000m
5.- Mala
Répido secado.
Ecolégica 1.- Regular
No conviene su Pavim. Bituminosos A) 720 A) 60-90 2.- Aceptable
No se produce sangrado aplicacion a bajas pavirm. Hormisd Manual 3 125 m? s |
i agri i avim. Hormigon .- Regular
ACRILICAS EN ni agnetamlento del temperaturas y con pulverizacién 8!
BASE ACUOSA pavimento al no poseer | ..o humedad relativa. | Aeropuertos. B) 480 B) 60-75 » 4.- Aceptable
disolventes organicos. Automatica 4 8.000m
5.- Mala
No inflamable
Muy rapido Pavim. Bituminosos
endurecimiento.
» Pavim. Hormigén
Larga duracién por su Requiere imprimacién | (requiere imprimacion A) 3.000 1- Reaul
espesor, porla adherente para tack-coat) (*)4000-8000 Pulverizacién - Regular
posibilidad de aplicar aplicacion sobre firmes Vias con alta IMD A) 1-2 2.- Regular
is6 *) antideslizante
capas gruesas. de hormigon. ) ! Automética 4 8.000m 3.- Excelente
TERMO-PLASTICOS | 0160 " Marcas con relieve y drenante Extrusion
EN CALIENTE coldgica (in No recomendada en B) 05-1 4.- Regular
LG disolventes). ciudades calidas por su | Pavim. Antideslizante y 5.- Mala
Répida aplicacién. termoplasticidad. aglomerado drenante. B) 600 Zapatén .
Buena relacién calidad- Excelente para marcaje
precio. en ciudad
Larga duracion (10 veces N
mis que las Requiere personal
convencionales y 4 veces especializado por su A) 1000-3000 1.- Aceptable
mas que las laboriosa aplicacion. Pavim. Bituminosos (*)3000-5000 ) 30 Pulverizacién | 3 25 m? ) bl
A Manual 125m .- Aceptable
I GHTSET termoplasticas en Precio alto. Pavim. Hormigén (*) antideslizante 3 Mala
caliente. : y drenante Zapatén .
FRIO 2 La te.mperatura Excglente para marcaje B) 20-45 Automética 4 8.000 m 4.- Excelente
COMPONENTES Ecoldgica. ambiente debe estar en ciudad I
entre +10 y +35 grados 5. Mala
Excelente calidad como oc v 8 B) 500-600 Manual
producto acabado. :
i . . 1.- Mala
Larga duracion. Para grandes Todo tipo de pavimentos
CINTAS L mediciones la L, Manual Manual 3 2.- Mala
Ecoldgica. L, Sefializacion de obras.
PREFABRICADAS aplicacién es muy 3.- Mala

TIPOS DE PINTURA EMPLEADOS

TABLA 4

EN SENALIZACION HORIZONTAL

REQUISITO DE DURABILIDAD EN FUNCION DEL FACTOR DE DESGASTE

FACTOR DE DESGASTE

ULTIMO CICLO SOBREPASADO

(pasos de rueda)

4-9

0,5-10°

10- 14

10°

15-21
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TABLA 5

VALORES MINIMOS DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL.

PARAMETRO DE EVALUACION

TIPO DE MARCA

COEFICIENTE DE
RETRORREFLEXION *

FACTOR DE LUMINANCIA (B)

(Color amarillo)

VALOR
VIAL (RL/ mcd - Ixt- m?) SRT
. . . SOBRE PAVIMENTO SOBRE PAVIMENTO DE
30 DIAS | 180 DIAS | 730 DIAS .
BITUMINOSO HORMIGON

PERMANENTE

300 200 100 0,30 0,40 45
(Color blanco)

TEMPORAL
150 0,20 45

* Los métodos de determinacion de los pardmetros contemplados en esta tabla, seran los especificados en la

Norma UNE-EN-1436.

! Independientemente de su elevacién con equipo portatil o dindmico.

TABLA 6

DISTANCIA DE VISIBILIDAD NECESARIA (DVN) PARA NO INICIAR LA MARCA CONTINUA DE PROHIBICION DE
ADELANTAMIENTO O PARA FINALIZARLA EN VIAS EXISTENTES.

Velocidad maxima (Km/h) 40 50 60 70 80 90 100
DVN (m) 50 75 100 130 165 205 205
TABLA 7
LONGITUD MINIMA DE UNA ZONA DE PREAVISO
Velocidad Maxima(Km/h) 40 50 60 70 80 90 100
L (m) 95 115 135 155 175 190 215
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TABLA 8

GEOMETRIA DE LAS DIFERENTES MARCAS EMPLEADAS

M-1.3 0,1 2 5,5 VM <60
M- 2.2 0,1 - -
M-2.3 2 lineas paralelas de 0,1 min. 0,1 -
Anchura del
M-4.1 0,4 - - .
carril/es a detener
Anchura del
M- 4.2 0,4 0,8 0,4 -
carril/es a detener
. Anchura de la
M-4.3 4 (2,5 siv<40km/h) 0,5 0,5

calzada

M-5.2 variable 5 Ver 8.2-IC VM <60

M-6.4 2,09 1,60 Ver 8.2-IC VM <60
M- 6.5 1,2 3,6 0,15y 0,6 -
M- 6.7 1,10 1,6 Ver 8.2-IC VM <60

M-7.2 0,4 1,0 2H:1V VM <60
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[.2.17.3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- Tope de estacionamiento:
Se disponen topes de estacionamiento en las plazas de aparcamiento en bateria, segun lo indicado en los
planos, para evitar que los vehiculos invadan parte del acerado al estacionar. Estos elementos estan
construidos a base de polipropileno y sus dimensiones son 181 x 15 x 10 centimetros.
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[.2.18. CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se regula a través del Pliego de
Condiciones (caracteristicas de los materiales, sellos de calidad, control de recepcidn, criterios de
aceptacion o rechazo, condiciones de suministro, pruebas, tolerancias, control de ejecucidn,

verificaciones, etc).

En el Apartado Il Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecen las condiciones que han de
regir la realizacidon de los a realizar, tanto de recepcidon de materiales como los controles necesarios para
la correcta ejecucion de las obras y la comprobacién del correcto funcionamiento de todas as instalaciones

ejecutadas.
1.2.18.1 RECEPCION EN OBRA:

El control de recepcidon abarcara ensayos de comprobaciéon sobre aquellos productos a los que asi se les
exija en la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccidon Facultativa. Este
control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y
adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccion

Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados de

calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

.2.18.2 CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION:

De aquellos elementos que formen parte de la obra se debera contar con el visto bueno del arquitecto
Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento cualquier resultado anémalo para adoptar

las medidas pertinentes para su correccion.

El Director de la Ejecucidn de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la relacion

de ensayos y el alcance del control preciso.
.2.18.3 CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Plan de
control y especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccion

Facultativa.

De la acreditacién del control de recepcion en obra, del control de calidad y del control de recepcion de

la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion final de la obra.
1.2.18.4 ENSAYOS A REALIZAR:

En el Apartado IV de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto se incorpora el Capitulo
correspondiente al Plan de Control de Calidad, en el que se desarrollan y recogen las operaciones y
controles minimas a realizar para obtener la maxima calidad posible de los materiales y de los procesos

constructivos durante la obra.
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No obstante, sera potestad de la Direccidon Facultativa la solicitud de pruebas o ensayos complementarios

sobre aquellos materiales o productos que ofrecieran algun tipo de duda, sin cargo alguno.

[.2.19. PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Tal y como se ha comentado durante la descripcion de las necesidades vy la justificacion de las soluciones
adoptadas en el presente proyecto, el objetivo es realizar la urbanizacion del Sector SR-14, ejecutando el
sistema de espacios de dominio y uso publico (viario y zonas verdes) siguiendo un programa de
necesidades determinado y con claro ajuste a las determinaciones recogidas en el presente proyecto,

siempre con estricto arreglo al marco normativo vigente.
1.2.19.1 LIMITACIONES EN EL USO DE LA URBANIZACION.

Las obras de urbanizacién descritas en el proyecto, sus espacios e instalaciones sélo podran destinarse a

los usos previstos en el presente proyecto.

La dedicacion de algunos de sus elementos constructivos, espacios o instalaciones a uso distinto del
proyectado requerira de un proyecto de reforma y/o cambio de uso que serd objeto de nueva tramitacion
y aprobacién. Los cambios de uso seran posibles siempre y cuando no se alteren las condiciones del resto
de elementos del conjunto urbano, no se sobrecargue las prestaciones iniciales de las infraestructuras, en
cuanto a dimensionamiento realizado, y sea compatible con el planeamiento urbanistico y demds marco

normativo.
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[.2.21. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

.2.21.1 SUELO Y ORDENACION URBANISTICA

Se adjunta la legislacion que en materia urbanistica y de planeamiento han sido consideradas en la

ordenacion propuesta:

Plan General de Ordenacion Urbana de Mairena del Aljarafe (Texto Refundido), aprobado definitivamente
en fecha 23 de mayo de 2003 (BOP 06/08/2003) e Innovaciones posteriores.

- Adaptacién Parcial a la LOUA segln Decreto 11/2008 en fecha 26 de marzo de 2010 (BOP 30/04/10).
- Ficha del Sector SR-14, modificada en concreto por la Innovacion Cuarta (noviembre de 2010).

- Titulo 2. Capitulo IV. Seccidn I. Proyectos de Urbanizacidn, respecto a la ejecucion del planeamiento.
- Titulo 3. Capitulo |, respecto de la Licencia de Urbanizacion.

- Titulo 5. Capitulo VI, en lo referente a los parques y jardines publicos.

- Titulo 5. Capitulo VII, en lo referente a la red viaria y aparcamientos.

- Titulo 7. Normas de Urbanizacion.

- Titulo 14. Capitulo lll. Medidas a tomar en la ejecucién del Planeamiento respecto de la Proteccidn

Ambiental.
Ley de Ordenacién Urbanistica de Andalucia, Ley 7/2002 (BOJA 31/12/02).

Plan de Ordenacién del Territorio de Andalucia (POTA) segun Decreto 206/2006 de la Junta de Andalucia
(BOJA 29/12/06).

Reglamento de Planeamiento Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo (BOE 15/09/78).

Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificaciéon y el Transporte en
Andalucia. Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucia (BOJA 21/07/09).

[.2.21.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes Orden 2.07.76
(BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002).

1.2.21.3 VIALIDAD

Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes Orden 2.07.76

(BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE
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9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

Marcas viales, de la Instruccién de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.
Drenaje superficial

Orden 14.05.90. BOE 32.05.90

Trazado, de la Instruccion de Carreteras

Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01)

Rehabilitacion de firmes, de la Instruccion de Carreteras

Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

Secciones de firme, de la Instruccién de Carreteras

Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano, publicadas por el Ministerio de Fomento,
Direccidn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo (1996)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden circular 24/2008 sobre el PG3, art. 542 y 543 mezclas bituminosas

1.2.21.4 INSTALACIONES

e REDES HIDRAULICAS ( ABASTACEMIENTO Y SANEAMIENTO)

“Convenio para la ejecucion de la infraestructura hidraulica general local precisa para la garantia de los
servicios hidraulicos al suelo urbanizable de Mairena del Aljarafe”, suscrito en fecha 5 de mayo de 2005
entre Aljarafesa y el Ayuntamiento, al que se adhiere la Comisidon Gestora del Sector SR-14 Cafio Real en

fecha 15 de diciembre de 2017.

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75)
Libre circulacién de productos de construccidn, en aplicacion de la Directiva 89/106/EEC

Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
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Texto Refundido de la Ley de Aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE
31.12.01** (Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE
24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07
(Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05**
(Orden SCO/3719/2005)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03.

Reglamento de Planificacion Hidroldgica

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto
1315/1992). BOE 14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE
20.06.00**(Real Decreto 995/2000). BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real
Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones

Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*.

Normas sobre emisidn, objetivos de calidad y métodos de medicion de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos

Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden
28.06.91). BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)

Proteccidn, utilizacidn y policia de costas

Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real
Decreto Ley 11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002).

BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
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Libre circulacién de productos de construccidn, en aplicacion de la Directiva 89/106/EEC

Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)

Plan Nacional de Saneamiento y Depuracidn de Aguas Residuales (1995-2005)

Resolucién 28.04.95. BOE 12.05.95

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95.

Prevencidn y control integrado de la contaminacién
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley
27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Reglamento de Planificacion Hidroldgica

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

e  DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

“Convenio de Actuacidn entre el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y Sevillana Endesa para dotacién
de infraestructuras eléctricas vinculadas al PGOU de Mairena del Aljarafe”, suscrito en fecha 27 de julio
de 2004 entre Endesa Distribucion Eléctrica y el Ayuntamiento, al que se adhiere la Comision Gestora del
Sector SR-14 Cafio Real en fecha 15 de diciembre de 2017.

Condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion.

R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del M2 de Industria y Energia. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion

Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83*

Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de transformacidn.

Res. de la Direccion General de Energia de 19.06.84 del M2 de Industria y Energia. BOE 26.06.84
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantia de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 1.08.84 BOE 25.10.84** (complemento); BOE
05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT).
BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE —RAT 01,02,06,14,15,16,17,18
y 19), BOE 18.10.00*.
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Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de

material plastico

RESOLUCION de 18.01.88, de la Direccién General de Innovacién Industrial B.O.E.: 19.02.88

Regulacién del sector eléctrico.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley
34/1998). BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley
14/2000). BOE 03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001).

BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley 13/2003). BOE
12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005).
BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007).
BOE 08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008)

Actividades de transporte, distribucidn, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE
24.12.04** (Real Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real
Decreto 661/2007). BOE 04.03.08**(Real Decreto 325/2008)

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones técnicas complementarias ITC.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.

Condiciones basicas de los contratos de adquisicion de energia y de acceso a las redes en baja tension

Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidn y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*.

e RED DE ALUMBRADO URBANO
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Modificacion Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujecién a especificaciones técnicas y
homologacion de los candelabros metalicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacién de

trafico)

Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias,

Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre (BOE 19/10/08).

e INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

Ley General de telecomunicaciones

Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo (BOE 10/05/2014).

Real Decreto Ley 7/2000 de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones (BOE 24/06/00).

Régimen juridico del servicio de television local por ondas terrestres

Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley
53/2002). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley
10/2005)

Reglamento Técnico y de Prestacion del Servicio de Telecomunicaciones por Cable

Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96.

Régimen juridico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacidn

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE
15.06.05**(Ley 10/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, M2 de Ciencia y Tecnologia.. BOE 14/05/2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 .
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Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003

e RED DE GAS

Orden de 18 de noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles

gaseosos (BOE 06/12/74).

e RED RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS

Ordenanza frente a la contaminacion por residuos sélidos, de fecha 30 de mayo de 2005 (BOP 24/10/05).

e PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden
16.04.98).

Reglamento de proteccidn contra incendios en establecimientos industriales.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre

Cddigo Técnico de la Edificacién DB-SI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

[.2.21.5 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

MARCADO “CE”

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccidn, en aplicacion de la directiva
89/106/CEE.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicacién de la en aplicacién de la Directiva

93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*

Disposiciones del M2 de Ciencia y Tecnologia sobre entrada en vigor del marcado CE para determinados
materiales de la construccidn. (Actualizado en mayo 2006)

1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1»
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2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»

3. Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3»

4. Resolucidon de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4»

5. Resolucion de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5»

6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»

7. Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) « PAQUETE-6»

8. Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) « PAQUETE-7»

9. Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8»

10. Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) « PAQUETE 9»

11. Resolucién de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»

12. Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»

13. Resolucién de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»

14. Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»

15. Resolucién de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12»

16. Resolucién de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolucidn de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»

18. Resolucién de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14»

19. Resolucién de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»

20. Resolucién de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16»

21. Resolucién de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17»

22. Resolucién de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

e CEMENTOS Y CALES

Normalizacién de conglomerantes hidraulicos.
Orden de 24.06.64, del M2 de Industria y Energia. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la
aplicacion de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66*

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M2 Industria y Energia. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE
29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*.

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologacidon de los cementos para la

fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos.
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Orden de 17.01.89 del M2 de Industria y Energia. BOE 25.01.89

Instruccion para la recepcién de cementos RC-08.

Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del M2 de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*

e ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M2 de Industria y Energia. BOE. 14.01.86, B.O.E.
13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M2 de Industria y Energia. BOE 03.01.86

e CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas.

Resolucion 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

e HORMIGONES

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas

Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80

Instruccidon de hormigdn estructural (EHE-08)

Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*
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e OBRAS

e HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.

Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologacidn por el
Me industria y energia.

Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del M2 de Industria y Energia. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

Regulacidn del Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion

Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08

e PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad
e higiene en el trabajo.

Orden de 20.09.86, del M2 de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

e CONTRATACION

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del M2 de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00%,
BOE.30.10.07*

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M2 de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 M2 de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.
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Libro de Subcontratacidn, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la Construccion.

Ley de Contratos del Sector Publico.

Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07

1.2.21.6 PROTECCION

e ACCESIBILIDAD.

Integracidon social de los minusvalidos.

Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificacion y el transporte en Andalucia.

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Orden de la C2 de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminacién de barreras

arquitectdnicas, urbanisticas y en el transporte en Andalucia.

Orden de 5.9.96 de la C2 de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96

Atencion a las personas con discapacidad

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con

discapacidad (LIONDAU)

Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003
Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso
y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones (Obligatorio desde 2010)

Real Decreto 505/2007, M2 Presidencia. BOE 11.05.07.

e MEDIO AMBIENTE
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NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmaésfera.

Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.

Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos

Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08

Aceites.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites industriales usados.

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA 20.07.07.

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental unificada, se establece
el régimen de organizacidn y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a
los instrumentos de prevencion y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmodsfera y de las instalaciones que emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el
contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.
BOJA nim. 157, 11.08.10

RESIDUOS

De residuos

Reglamento de Residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la C2 de Medio Ambiente .BOJA19.12.95

De residuos

Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.
Plan de gestion de residuos peligrosos de Andalucia

Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la C2 de Medio Ambiente BOJA 13.09.98
Produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicidn.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M2 de Presidencia. BOE 13.02.08.
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EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas
y medidas de proteccidn sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del M2 de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.

CERTIFICACION ENERGETICA

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la C2 de Presidencia. BOJA 10.04.07

e  PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histdrico Espafiol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85 BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo
parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE
09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**

Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio Histérico de Andalucia.

Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la C2 de Cultura. BOJA 17.03.95

Reglamento de Actividades Arqueoldgicas.

Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la C2 de Cultura. BOJA 15.07.2003

Patrimonio Histérico de Andalucia.

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07

SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos | y llI

Orden de 09.03.71, del M2 de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*

Prevencidn de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE
13.12.2003**(Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevencion

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**
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Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de carga que entrafie
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccién individual.

Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del M2 de la Presidencia BOE 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidén por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del M2 de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04%**
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. M2 de |la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*.
BOE 149 de 22.6.01*

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicidon a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, M2 de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, M2 de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, M2 de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.

- Red de Telecomunicaciones:
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Il.  MEMORIA DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

El Condicionado 2.3.19 de la Declaracién de Impacto Ambiental del PGOU de Mairena del Aljarafe que
emite la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia exige que los proyectos de urbanizacion
deberan contar con un plan de restauracién ambiental y paisajistica que adopte medidas encaminadas a
controlar tres aspectos fundamentales: Trafico de maquinaria pesada, aplicacion de técnicas de capaceo

para la preservacion del suelo fértil y control de las aguas de escorrentias.

En la Separata 3 se incluye el Plan de Restauraciéon Ambiental y Paisajistica para el Proyecto de
Urbanizacion del Sector SR-14, cuya finalidad es de dar cumplimiento a este mandato del PGOU, y
establecer las medidas correctoras y el sistema de vigilancia y control de las mismas para la adecuada

proteccidén del Medio Ambiente y la integracion Paisajisticas de la Actuacion.

El Plan trata de asegurar y justificar que el Proyecto de Urbanizacién del Sector SR-14, se desarrolla con
todas las garantias ambientales mediante la prevencion y control de las posibles incidencias de las obras,

tanto en el momento de su ejecucién como en la fase de funcionamiento del ambito.

La incorporacién al Proyecto las medidas correctoras y preventivas recogidas en el Plan y su seguimiento
a través del Plan de Vigilancia y Control Ambiental supone la garantia para evitar afecciones ambientales

relevantes.

Dado el impacto moderado en el medio natural, y el impacto positivo en el sistema general de
infraestructuras y socioeconomia, podemos concluir diciendo que la valoracion ambiental del Proyecto es
positiva, estando las acciones del planeamiento propuestas dentro de unos limites ambientales

admisibles.

lll. USOY MANTENIMIENTO

I11.1. EL LIBRO DE LA URBANIZACION

El libro de la urbanizacién sera el conjunto de documentacion grafica y escrita que constituyen el archivo
y registro del historial de incidencias técnicas, juridicas y administrativas de la obra y que permitirad poner
a disposicion de quien lo precise los datos e instrucciones necesarias para su utilizacién adecuada, para

poder llevar a cabo el mantenimiento y las obras de reparacion o reforma posteriores.

1.1.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR:

Tratandose de una obra de urbanizacién el promotor no esta legalmente obligado, no obstante se prevé
que éste entregara la documentacidn que se determina en el presente documento a la entidad de
conservacién que obligatoriamente, en aplicacion de las ordenanzas municipales, debera ser constituida
previamente a la recepcion de las obras por parte del ayuntamiento. Es por esto que le corresponde al

promotor en lo relativo a la elaboracidon del Libro de la urbanizacidn lo siguiente:

a) Formalizar el Libro.
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b) Promover las condiciones y facilitar la documentacion necesaria para que los agentes por él

contratados puedan cumplir con sus obligaciones respecto del Libro de la urbanizacién.

c) Larecogida, archivo y custodia hasta la inclusion en el Libro de la urbanizacion de los datos de los

agentes y certificados de garantia.

11.1.2. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR:

El constructor debera facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la

documentacion de la obra ejecutada, en los siguientes términos:

d) Larecogida, el archivo y la custodia para su entrega al promotor, hasta la inclusion en el Libro de
la urbanizacion, de la documentacién relativa a las garantias generales y especificas

correspondiente a los suministradores de productos, servicios y fabricantes.

e) Elconstructor esta obligado a reclamar esta documentacion a todas las empresas contratadas por

él, no pudiendo alegar la omisidn de aquellas.

1.1.3. OBLIGACIONES DE LOS SUMINISTRADORES DE LOS PRODUCTOS:

Los suministradores de productos para la ejecucion deberan facilitar, cuando proceda, las instrucciones
de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de calidad

correspondientes, para su inclusion en la documentacién de la obra ejecutada.

.1.4. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DEL AYUNTAMIENTO

Deberan conservar en buen estado la urbanizacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi como

recibir, conservar y actualizar el Libro de la urbanizacién.

Ademas deberan realizar el uso adecuado de la urbanizacién o de parte de la misma de conformidad con
las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentacién del periodo de uso,

mantenimiento y conservacion.
Estaran obligados:

a) Completar y actualizar la documentacion recibida, incorporando la documentacién del periodo

de uso y conservacién de la urbanizacion.

b) Tener a su cargo y anotar en el registro de incidencias, las incidencias que se produzcan y las
reformas o reparaciones que se realicen mediante el Registro de incidencias y anotar en el registro

de operaciones de mantenimiento las tareas de mantenimiento que se vayan llevando a cabo.

c) Tener siempre el Libro de la urbanizacién a disposicion de quienes tengan interés legitimo en

consultarlo, como las Administraciones Publicas o autoridades competentes.

111.2. LAS GARANTIAS Y PROTECCION DE LA URBANIZACION:
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Contenido de la documentacién de la obra ejecutada:

En el momento de la recepcion de las obras el Director de la misma facilitard al Promotor la siguiente

documentacion:

a) El Proyecto Final, constituido por los planos “as built” de todas y cada una de las instalaciones
ejecutadas en la obra, con planos de detalles, toda la documentacién de control de calidad,

registro de todos los intervinientes en la obra, y el historial de la obra).

b) Las instrucciones de uso y de mantenimiento, generales y particulares, asi como las instrucciones

para las actuaciones de prevencion de riesgo y seguridad.

c) Deformaseparada se deberarecoger en planos las previsiones, soluciones constructivas, medidas
y dispositivos pertinentes para posibilitar la localizacidn, control, regulacién y registro de las redes
e instalaciones y el acceso, en condiciones de seguridad, a los elementos constructivos e
instalaciones que requieran revisiones y mantenimientos periddicos o que hayan de ser objeto de
obras de reparacidon o conservacion posteriores, que no vengan expresamente recogidos en el

Proyecto o hayan sufrido modificaciones sobre las previsiones de este.
Medidas de control y seguimiento administrativo:

El libro de la urbanizacidn servira al proyecto de los futuros edificios a ejecutar en cada parcela.

111.3. CONTENIDO DEL LIBRO DE LA URBANIZACION.

El libro de la urbanizacidn constara de las siguientes partes:

a) Cuaderno de registro y documentacion final de obra — planos “as built”.
b) Documentacion de especificaciones técnicas y de control de calidad.

c) Manual de uso y mantenimiento de la urbanizacién.

I11.3.1. CUADERNO DE REGISTRO:

El cuaderno de registro es el documento que constara de los siguientes capitulos:

. DATOS INICIALES:

En este apartado se reflejaran, a modo de resumen, los datos mas relevantes de la urbanizacién hasta la

entrega al uso de la misma. Debiendo comprender los datos relativos a:

1. Datos de identificacion y ejecucion de la urbanizacién:
a) situacion, direccion del poligono, denominacién en su caso.

b) aprobacion del proyecto de urbanizaciéon, fecha de inicio de las obras, fecha de finalizacidn, y

fecha de recepcidn.
c) reportaje fotografico.

2. Datos referentes a los intervinientes en el proceso constructivo:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Promotor: Nombre o razén social, n2 de identificacidn fiscal y el domicilio de los promotores de

la urbanizacion.
Autores del proyecto: El nombre de los autores del proyecto, su titulacidén y el n2 de colegiado.

Direccion facultativa de la obra: nombre de todos los facultativos que han dirigido la obra, su

titulacion y el n2 de colegiado.

Constructor: Nombre o razén social, n? de identificacion fiscal y el domicilio de la empresa

constructora que ejecuto las obras.

Instaladores: El nombre o razén social, el nimero de identificaciéon fiscal y el domicilio de los

principales industriales de las instalaciones de la urbanizacion.

Subcontratistas: El nombre o razén social, el nimero de identificacion fiscal y el domicilio de los

principales subcontratistas que han intervenido en la ejecucion de la obra.

Laboratorios y Entidades de Control de Calidad: El nombre o razén social, el nimero de
identificacion fiscal y el domicilio de los laboratorios y entidades que han intervenido en el control
de calidad.

3. Datos referentes a la aprobacién del proyecto de urbanizacion.

a)

Cargas reales que, en su caso, soporta la urbanizacién o parcela, con indicacion de los documentos

que las acreditan.

4. Datos referentes a las garantias:

a)

b)

A las otorgadas por el promotor, que cubran la reparacién de los defectos de construccién y de
los dafios que se deriven directamente sobre la urbanizacidn, cuando estas sean exigibles. En este
apartado se detallara el vencimiento y la referencia de la pdliza u otro documento acreditativo

del otorgamiento de la garantia.

A las especificas de las instalaciones. En este apartado se detallaran aquellas instalaciones de

elementos que tienen una garantia, con expresidn de su vencimiento y del nombre del garante.

5. Observaciones:

a)

En este apartado se podra expresar todo lo que a criterio del promotor se considere relevante

para un mejor conocimiento de la urbanizacion.

REGISTRO DE INCIDENCIAS.

En este capitulo se hara constar:

a)

b)

c)

El acto de entrega del Libro de la urbanizacion del promotor a la Entidad de Conservacidn,

administradora de la urbanizacién una vez finalizada la obra.

Las reformas, las rehabilitaciones y los cambios de destino hechos que afecten al estado original

de la urbanizacidn. Se identificaran los intervinientes en el proceso de transformacion.

Los seguros contratados que afecten a la urbanizacion.
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d) Todos aquéllos que modifiquen los datos iniciales que se hayan consignado en el Libro de la
urbanizaciéon, asi como aquellos que puedan complementar la informacion facilitada por el

promotor en el capitulo de datos iniciales.

e) Elregistro de las inspecciones de seguimiento administrativo del propio Libro.

. REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

Este capitulo estara formado por una serie de espacios en los que se detallaran de manera sucesiva las
operaciones que se realicen, la fecha de su ejecucidn y los datos referentes a las empresas que lleven a

cabo estas operaciones, asi como su firma y sello conforme han sido realizadas.
En este capitulo deberan constar como operaciones de mantenimiento y de reparacion:

a) Las operaciones de mantenimiento y de revisidon reglamentariamente establecidas con caracter
obligatorio.

b) Las operaciones de reparacion hechas para subsanar vicios y defectos de la construccion e

instalaciones cubiertas por las garantias.

c) Las operaciones que se hayan realizado con ayudas y beneficios.

También pueden hacerse constar en este capitulo las operaciones de mantenimiento y de reparacién que
la propiedad considere adecuado registrar.
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11.3.2. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (DET) Y DE CONTROL DE CALIDAD.

El Documento de Especificaciones Técnicas de la Urbanizacion, firmado por los Técnicos competentes

incluira:
1. El Proyecto Final de obra, que podra ser el de ejecucidn, caso de no sufrir modificaciones durante la
obra, contendra al menos los documentos siguientes:
a) Planos a escala de la parcela, y de cada una de las instalaciones.
b) Planos de obra civil.

c) Esquemas de las redes de instalaciones y de los sistemas de seguridad existentes, con el detalle
propio que conste en el proyecto de ejecucion de obra, tanto las correspondientes a cada lote

como las comunitarias.

d) Descripcion de los principales materiales y soluciones empleados en la construccién y el

correspondiente Certificado de Control de Calidad, en su caso.

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento conformaran el manual de uso y mantenimiento, y que se
incluye en el presente proyecto. Se indicaran el uso y funcionamiento de los componentes singulares
de la urbanizacién y las operaciones de mantenimiento y revision que razonablemente sean necesarias
o recomendables para conservarla en buen estado, con inclusién de su periodicidad. Igualmente,
debera constar que los usos incorrectos y la no realizacion de las operaciones de mantenimiento y de

revision podran implicar la pérdida de las garantias otorgadas a la edificacion.

3. La documentacién del DET debera estar contenida en una o varias cajas que constituiran el archivo de
documentos. Sobre cada una de las cajas se fijaran unas etiquetas indicadoras. El archivo de
documentos estara formado por un archivador de hojas de formato UNE A4 en cuyo interior debera
figurar una nota con instrucciones sobre la forma de archivar la documentacién y un indice numerativo

de los documentos que incluye. En el archivo constaran los siguientes documentos:
a) Aprobacién del proyecto de urbanizacion.

b) El certificado de control de calidad.

c) Elcertificado final de la obra.

d) Acta de recepcion de la obra.

e) Los documentos acreditativos de garantia otorgada por el promotor que cubra la reparacion de

los defectos de la construccidon y de los dafios que se deriven directamente sobre la urbanizacidn.
f) Los documentos de garantia de las instalaciones.
g) Las pdlizas de seguros.
h) Los documentos en los que consten las cargas reales existentes en la urbanizacién, en su caso.

i) Los documentos que complementen datos que deban figurar en el cuaderno de registro y que por

su complejidad es preferible que se detallen independientemente.
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I11.3.2.1 MANUAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO.

El manual es el documento que Incluira:

a)

b)

El Manual de Uso y Mantenimiento en el que se indicaran las operaciones de mantenimiento y
revision que sean obligatorias realizar y aquellas que razonablemente sean recomendables para
conservarla en buen estado y disponer en ella de un buen uso. Al estar contenido en el proyecto,
la entidad de conservacion lo recibira para asi tener definidas las operaciones minimas que han
de ser llevadas a cabo para garantizar el buen funcionamiento y durabilidad de la obra de
urbanizacidn y sus instalaciones, sin perjuicio de otras operaciones que pudieran ser definidas

posteriormente, siempre y cuando resulten compatibles con las aqui definidas.
Las garantias y los manuales de funcionamiento de los equipos de las instalaciones.

Estos documentos, se conformaran como anejos independientes del resto de las partes y los

documentos que componen el Libro de la urbanizacién.

11.4. FORMALIZACION DEL LIBRO DE LA URBANIZACION.

La formalizacidon del Libro por parte del promotor debera hacerse de la siguiente forma:

a)

b)

c)

El capitulo de datos iniciales del cuaderno de registro debera cumplimentarse totalmente. Los
otros dos capitulos de este cuaderno y los registros de incidencias y de mantenimiento deberan

dejarse en blanco.

En el archivo de documentos debera incluirse toda la documentacidn relacionada en el capitulo

de datos iniciales. La inclusidon de estos documentos debera estar firmada por el promotor.

El DET estara compuesto por todos los puntos mencionados en el apartado IV.3.2.3.

Cuando se constituya la Entidad de Conservacién el promotor entregara el Libro a la persona que ostente

el cargo de administrador.

Disponibilidad del Libro de la urbanizacion.

El Libro debera estar a disposicion de todo usuario de la urbanizacién, que acredite interés legitimo, y de

los representantes de la Administracion que vigilen el cumplimiento de las disposiciones que regulan las

obras de urbanizacion.
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11.5. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.

Se recogen en el presente apartado, clasificado por capitulos de obra, las directrices generales de usos y
las operaciones minimas de mantenimiento a desarrollar sobre la obra terminada, para poder garantizar

su correcto funcionamiento y vida util.

11.5.1. TRABAJOS PREVIOS.

. uso
PRECAUCIONES
- Se deberan mantener los terrenos naturales de las zonas verdes libres de maleza y malas hierbas.

PRESCRIPCIONES

- En caso de aparicion de maleza excesiva, debera estudiarse la posibilidad de un desbrozado general.
PROHIBICIONES
- No se realizaran quemas no trabajos de arada de profundidad superior a los 40 cm.

1.5.2.  MOVIMIENTOS DE TIERRA.

. uso
PRECAUCIONES

- En el caso de existir vegetacion como medidas de contencidn y proteccidn, se impedira que ésta se

seque, lo que alteraria las condiciones del terreno.

PRESCRIPCIONES

- En caso de aparicidn de grietas paralelas al borde del talud, se informara inmediatamente a un
técnico competente para que, a la vista de los dafios observados, prescriba las medidas oportunas

a tomar.
- Los bordes ataluzados se deberan mantener protegidos frente a la erosién.

- Debera tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminacién con el fin de

establecer las medidas de proteccidon adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES

- No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m? junto a la parte superior de los bordes de los

taludes, ni se modificara la geometria del talud socavando su pie o coronacién.
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1.5.3. PAVIMENTACIONES.

1.5.3.1 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGON

. uso

PRECAUCIONES

- Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.
- Se evitard cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de

goma.

PRESCRIPCIONES

- Debera denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de

agua.

- En caso de observarse alguna anomalia, debera estudiarse por un técnico competente, que

dictaminara las reparaciones que deban realizarse.

PROHIBICIONES

No se superaran las cargas normales previstas.

No podran utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que

puedan perjudicar a algin componente de la solera.

No se sometera a la accidon directa de aceites minerales organicos y pesados y a aguas con pH

menor de 6, mayor de 9, o con una concentracidn en sulfatos superior a 0,2 g/l.

No podran utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada 5 afnos:

- Inspeccion visual de la posible aparicidn de grietas, fisuras, roturas o humedades.

- Inspeccion visual de las juntas de retraccion y de contorno.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 afnos:

- Saneamiento o reposicidn del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si asi lo indica el

fabricante.
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11.5.3.2  PAVIMENTOS AGLOMERADO ASFALTICO

. uso
PRECAUCIONES

- Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no

admisibles.

- Se evitara el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

PRESCRIPCIONES

- Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

- Todas las reparaciones deberan efectuarse por un técnico competente.
PROHIBICIONES
- No se superaran las cargas normales previstas.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada 5 afios:

- Inspeccion visual de la posible aparicién de grietas, fisuras, roturas o humedades.
- Inspeccion visual de las juntas de retraccion y de contorno.

11.5.3.3 PAVIMENTOS BALDOSA DE HORMIGON

. uso

PRECAUCIONES

- Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el

pavimento.

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

PRESCRIPCIONES

- Al concluir la obra, la propiedad debera conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsién de reformas y correccién de

desperfectos.
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- Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparicion de

manchas negras o verduscas en el revestimiento.

- El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra

pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

- Deberan limpiarse las losetas periddicamente en seco o en humedo con detergentes neutros

diluidos en agua tibia.

- Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por
otras causas, deberan realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma

indicada para su colocacion por personal especializado.
PROHIBICIONES

- No se superaran las cargas maximas previstas.

- No se utilizaran para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejias,
amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar

al pavimento o a sus juntas. En ningun caso se utilizaran acidos.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 afos:

- Comprobacién de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosidon mecanica, erosion

quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Cada 5 afos:

- Inspeccion del pavimento con repaso de juntas y reparacion de los desperfectos que se observen,
tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondran y se procederd a su

fijacion.

[11.5.3.4 PAVIMENTOS TERRIZOS

. uso
PRECAUCIONES

- Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no

admisibles.

- Se evitara el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
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PRESCRIPCIONES

- Debera denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de

agua.

- En caso de observarse alguna anomalia, deberd estudiarse por un técnico competente, que

dictaminara las reparaciones que deban realizarse.
PROHIBICIONES
- No se superaran las cargas normales previstas.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Reposicion y fijacion de los aridos en los claros producidos.

[11.5.3.5 PAVIMENTOS BORDILLOS

. uso

PRECAUCIONES

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

PRESCRIPCIONES

- El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrira

un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

- Las reparaciones, ya sea por deterioro o por otras causas, deberan realizarse con los mismos
materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocacién por personal

especializado.
PROHIBICIONES
- No se superaran las cargas maximas previstas.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 afios:
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- Inspeccion visual, observando la aparicion en alguna zona de piezas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijaciéon con los materiales y forma

indicados para su colocacion.

l.5.4.  ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO

I1.5.4.1 ELECTRIFICACION

- Toda operacion sobre la red de distribucion de energia eléctrica debera ser llevada a cabo por la

compaiiia propietaria de la misma, quedando totalmente PROHIBIDA su manipulacion.

. uso

PRESCRIPCIONES

- Se mantendra permanente vigilancia de las redes y sus elementos, como arquetas, centros de
transformacion, postes, etc..., caso de observarse alguna anomalia esta debera ser urgentemente
comunicada a Endesa como compaiiia propietaria y al Ayuntamiento como administracion

implicada.

1.5.4.2 ALUMBRADO.ILUMINACION ARQUETAS

. uso

PRECAUCIONES

- En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegeran

temporalmente con una chapa de acero o algiin elemento similar.

PRESCRIPCIONES

- Toda modificacidn en la instalacién o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal

funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccion de un técnico competente.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Limpieza de las arquetas.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2003 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
burd4 arquitectos noviembre de 2018 145



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-14 “CANO REAL” MEMORIA

[11.5.4.3 ALUMBRADO.ILUMINACION EXTERIOR.ALUMBRADO VIARIO

. uso

PRESCRIPCIONES

- Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del baculo, deberan sustituirse los componentes

que lo precisen.

- Deberan entregarse a la propiedad planos de la instalacion realizada y detalles del flujo minimo de

reposicion de las lamparas.
- Cualquier ampliacidon o mejora que se pretenda realizar sera estudiada por un técnico competente.
- Cuando se observen anomalias en su funcionamiento debera avisarse a un técnico competente.
- Se reemplazaran segun un plan de reposicion en funcion de factores econdmicos.

- Todas las reparaciones deberan efectuarse por un técnico competente.
PROHIBICIONES

- No se realizara ninguna modificacién que disminuya sus valores de iluminacién.

- No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Comprobacién de la iluminancia, que se efectuara con luxdmetro.

111.5.4.4 ALUMBRADO.ILUMINACION. ZONAS PEATONALES Y JARDIN

. uso

PRESCRIPCIONES

- Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del baculo, deberan sustituirse los componentes

que lo precisen.

- Deberan entregarse a la propiedad planos de la instalacion realizada y detalles del flujo minimo de

reposicion de las lamparas.
- Cualquier ampliacidon o mejora que se pretenda realizar sera estudiada por un técnico competente.
- Cuando se observen anomalias en su funcionamiento debera avisarse a un técnico competente.
- Todas las reparaciones deberan efectuarse por un técnico competente.

- Se reemplazaran segun un plan de reposicion en funcion de factores econdmicos.
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PROHIBICIONES

- No se realizara ninguna modificacidon que disminuya sus valores de iluminacién.

- No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Comprobacién de la iluminancia, que se efectuara con luxdmetro.

1.5.4.5 ALUMBRADO.ILUMINACION EXTERIOR. LUMINARIAS.

. uso

PRESCRIPCIONES

- Si se observara rotura o deterioro de los anclajes a la torre, se sustituiran los componentes que lo

precisen.
- Cualquier ampliacién o mejora que se pretenda realizar serd estudiada por un técnico competente.
- Cuando se observen anomalias en su funcionamiento debera avisarse a un técnico competente.
- Se reemplazaran segun un plan de reposicion en funcion de factores econdmicos.

- Todas las reparaciones deberdan efectuarse por un técnico competente.
PROHIBICIONES
- No se realizara ninguna modificacidon que disminuya sus valores de iluminacién.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Comprobacién de la iluminancia.

11.5.5.  ABASTECIMIENTO

Las principales operacion de mantenimiento y reparacion sobre la red de distribuciéon de agua potable
deberan ser llevadas a cabo por la compafiia propietaria de la misma. No obstante existen ciertas
operaciones, que por no afectar a fluido transportado, podran ser realizadas por la entidad de

conservacion.
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. PRESCRIPCIONES GENERALES

- Se mantendrd permanente vigilancia de las redes y sus elementos, y caso de observarse alguna
anomalia esta debera ser urgentemente comunicada a ALJARAFESA como compaiiia propietaria y

al Ayuntamiento como administracién implicada.

[11.5.5.2 CONDUCCIONES
. uso
PRECAUCIONES

- Seguira las instrucciones de la compafiia EMASESA y las indicadas en el catalogo o manual
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite que podrian comprometer gravemente

el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES

- El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacidn y sus prestaciones.

- Cualquier modificacion que se desee realizar en el tubo de alimentacidén debera contar con el

asesoramiento de un técnico competente.

- Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compaiiia

suministradora.

- Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos que puedan
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

En caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

- En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4
semanas desde su terminacion, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se

cerrara su conexion y se procedera a su vaciado.

- Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas

provisionalmente deberan lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.

- Si hubiese que proceder al cambio o sustitucién de algin ramal o parte de la instalacion, debera
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los

aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

- En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, deberd vaciarse y aislarse el sector en el que
se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagiie.

Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la limpieza y desinfeccion del sector.
PROHIBICIONES

- No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales en las mismas.

- No se utilizaran las tuberias de la instalacién de fontaneria como conductores para la instalacion de

puesta a tierra.
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MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

Limpieza de las arquetas y sus tapas, al final del verano.
Comprobacién del buen funcionamiento.
Comprobacién de ausencia de corrosion e incrustaciones excesivas.

Comprobacién de la ausencia de golpes de ariete.

Cada 2 afos:

Revision de las llaves, en general.

POR LA COMPANIA

Resto de operaciones de reparacion y mantenimiento.

[11.5.5.3 ACOMETIDAS

uso

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario debera limitarse a la observaciéon de la instalacion y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada deberd ser comunicada inmediatamente a la compania

suministradora.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacién, o que estén paradas

temporalmente, deberan cerrarse en la conduccion de abastecimiento.
Las acometidas que no se utilicen durante un afio deberan ser taponadas.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitucidon de algin ramal o parte de la instalacion, debera
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los

aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.
Si hay fuga, debera cambiarse la empaquetadura.

En caso de que haya que realizar cualquier reparacién, debera vaciarse y aislarse el sector en el
que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de
desagiie. Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la limpieza y desinfeccion del

sector.

PROHIBICIONES

Al ser propiedad de la compania suministradora, no sera manipulable por el usuario.
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- No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales en las mismas.
- No se dejara la red sin agua.

- No se utilizaran las tuberias de la instalacién de fontaneria como conductores para la instalacion de

puesta a tierra.

- Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminaran los aislamientos que las protegen.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Limpieza de las arquetas, al final del verano.

- Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.
Cada 2 afios:

- Revision de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Inspeccion y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricacién de las partes méviles

sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado.

- Verificacion de la ausencia de goteo.
Cada 2 afios:

- Revisidon de la instalacidon en general y, si existieran indicios de alguna manifestacion patoldgica
tales como corrosién o incrustacion, se efectuaria una prueba de estanqueidad y presién de

funcionamiento, bajo la supervision de un técnico competente.
[1.5.6.  SANEAMIENTO

Las principales operacion de mantenimiento y reparacion sobre la red de distribuciéon de agua potable
deberan ser llevadas a cabo por la compafiia propietaria de la misma. No obstante existen ciertas
operaciones, que por no afectar a fluido transportado, podran ser realizadas por la entidad de

conservacion.

. PRESCRIPCIONES GENERALES

Se mantendra permanente vigilancia de las redes y sus elementos, y caso de observarse alguna anomalia
esta debera ser urgentemente comunicada a ALJARAFESA como compafiia propietaria y al Ayuntamiento

como administracion implicada.
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[11.5.6.2 ARQUETAS
. uso
PRECAUCIONES

Se evitard, en las proximidades de las arquetas, la plantacidn de arboles cuyas raices pudieran perjudicar

la instalacion.

En las arquetas sifdnicas, se mantendra agua permanentemente.

PRESCRIPCIONES

- Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicion de manchas o malos

olores), debera procederse rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

- En el caso de arquetas sifdnicas, se deberd vigilar que se mantengan permanentemente con agua,

especialmente en verano.

- En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros

de las arquetas.

- Para un correcto funcionamiento de la instalacidn, se debe comprobar la estanqueidad general de
la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto

de elementos.
- Deberan repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

- Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucion apreciable del caudal de

evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones.

- Debera realizarse un estudio previo para cualquier modificacion en la instalacion o en sus

condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento.
PROHIBICIONES

- No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin
consultar a un técnico competente.
- En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros

de las arquetas.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Al final del verano, limpieza de las arquetas.
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Cada 5 afios:

- Limpieza y reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante,

de paso o sifdnicas.

[11.5.6.3 CONDUCCIONES

. uso

PRECAUCIONES

- Se evitara, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantacion de arboles cuyas raices

pudieran perjudicar la instalacion.

- El usuario procurara utilizar los distintos elementos de la instalacion en sus condiciones normales,
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefiticos a los locales por la

pérdida del sello hidraulico en los sifones, mediante el vertido periddico de agua.

- Se evitara que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.

PRESCRIPCIONES

- Si se observaran fugas, deberd procederse a su localizaciéon y posterior reparacién por un

profesional cualificado.
- Deberan revisarse y limpiarse periédicamente los elementos de la instalacion.

- Debera comprobarse periddicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se

prestara una especial atencion a las posibles fugas de la red de colectores.

- Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberan
respetar éstos sin que sean dafiados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

- No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacidn existente sin
consultar a un técnico competente.

- Se prohibe verter por los desagiies aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos
fuertes, sustancias tdxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los
sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o elementos duros que puedan obstruir algun

tramo de la red.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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Cada afio:

- Comprobacién de la aparicion de fugas o defectos de los colectores enterrados.
111.5.6.4 IMBORNALES

° uso

PRECAUCIONES

- En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifénicos no preparados para el
trafico de vehiculos, se protegeran temporalmente con una chapa de acero o algin elemento

similar.

PRESCRIPCIONES

- Debera comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fuga (detectada por la aparicion
de manchas o malos olores) vy, si existe, se procedera rapidamente a su localizacidn y posterior

reparacién por un profesional cualificado.

- En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros

de las arquetas.

- Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucion apreciable del caudal de

evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

- Deberdn mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos

olores.

- Deberan mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones.

- Deberan repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

- Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucion apreciable del caudal de
evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

PROHIBICIONES

- En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros
de las arquetas.

- No se cegaran sus tapas ni se modificaran o ampliaran las condiciones de uso del sumidero.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobacion de su correcto funcionamiento.
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[11.5.6.5 POZOS

. uso

PRECAUCIONES

- Se evitard, en las proximidades de los pozos de registro, la plantacidén de arboles cuyas raices

pudieran perjudicar la instalacion.

PRESCRIPCIONES

- Deberan revisarse y limpiarse periédicamente los elementos de la instalacion.

- Debera comprobarse periédicamente que no existe ningun tipo de fuga (detectada por la aparicion
de manchas o malos olores) y, si existe, se procedera rapidamente a su localizacidn y posterior

reparacion por un profesional cualificado.

- Deberan repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.
PROHIBICIONES

- No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin

consultar a un técnico competente.

- Se prohibe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos fuertes, sustancias
toxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y

arquetas, asi como plasticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo de la red.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

Revision y limpieza de los pozos de registro.

.5.7. TELECOMUNICACIONES

Las principales operacion de mantenimiento y reparacion sobre la red de telecomunicaciones deberan ser
llevadas a cabo por la compafiia propietaria de la misma. No obstante existen ciertas operaciones, que

podran ser realizadas por la entidad de conservacion.

. PRESCRIPCIONES GENERALES

Se mantendra permanente vigilancia de las redes y sus elementos, y caso de observarse alguna anomalia
esta debera ser urgentemente comunicada a ALJARAFESA como compafiia propietaria y al Ayuntamiento

como administracion implicada.
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I11.5.7.2 INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
. uso
PRECAUCIONES

En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegeran

temporalmente con una chapa de acero o algin elemento similar.

PRESCRIPCIONES

- La propiedad debera recibir a la entrega de |la urbanizacion planos definitivos del recorrido y trazado

de la canalizacién externa.

- Toda modificacidn en la instalacién o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal

funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccion de un técnico competente.
PROHIBICIONES
- El usuario no manipulara ningun elemento de la canalizacion.
1.5.8. RIEGO
[1.5.8.1 ACOMETIDAS
i uso

PRESCRIPCIONES

- El papel del usuario debera limitarse a la observaciéon de la instalacion y sus prestaciones.

- Cualquier anomalia observada deberd ser comunicada inmediatamente a la compania

suministradora.

- Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacién, o que estén paradas

temporalmente, deberan cerrarse en la conduccion de abastecimiento.
- Las acometidas que no se utilicen durante un afio deberan ser taponadas.

- Si hubiese que proceder al cambio o sustitucidon de algin ramal o parte de la instalacion, debera
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los

aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.
- Si hay fuga, debera cambiarse la empaquetadura.

- En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el sector en el que
se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desaglie.

Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la limpieza y desinfeccidn del sector.
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PROHIBICIONES

- Al ser propiedad de la compafiia suministradora, no sera manipulable por el usuario.

- No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales en las mismas.
- No se dejara la red sin agua.

- No se conectaran tomas de tierra a la acometida.

- Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminaran los aislamientos que las protegen.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Limpieza de las arquetas, al final del verano.

- Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.
Cada 2 afios:

- Revision de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:

- Comprobacién y revision de desaglies.

Cada ano:

- Inspeccion y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricacién de las partes méviles
sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado.

- Verificacion de la ausencia de goteo.

- Lijado y pintado de superficies oxidadas.

Cada 2 afnos:

- Revisidon de la instalacidon en general y, si existieran indicios de alguna manifestacion patoldgica

tales como corrosién o incrustacion, se efectuaria una prueba de estanqueidad y presién de

funcionamiento, bajo la supervision de un técnico competente.

[11.5.8.2 RIEGO. CONTADORES
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. uso
PRECAUCIONES

- Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compafiia suministradora, no seran

manipulados por los usuarios.

PRESCRIPCIONES

- El papel del usuario debera limitarse a la observaciéon de la instalacion y sus prestaciones.

- Cualquier anomalia observada deberd ser comunicada inmediatamente a la compania

suministradora.

- Cualquier solicitud de revisién del funcionamiento del equipo debera dirigirse a la empresa

encargada de su lectura.

- En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el sector en el que
se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desaglie.

Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la limpieza y desinfeccidn del sector.

- Un profesional cualificado debera verificar periddicamente el correcto funcionamiento y la limpieza

de los dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y valvulas antirretorno.
- Los elementos en mal estado seran sustituidos periédicamente por un profesional cualificado.

- El estado de la bateria de contadores sera comprobado periddicamente por un profesional

cualificado.
PROHIBICIONES
- Nunca se alterara la lectura de los mismos.

MANTENIMIENTO

. POR EL USUARIO

Cada ano:

- Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

Cada 2 afnos:

- Revision de las llaves, en general.

[11.5.8.3 RIEGO. CONDUCCIONES
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. uso

PRESCRIPCIONES

- El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacidn y sus prestaciones.

- Cualquier modificacién que se desee realizar en la tuberia debera contar con el asesoramiento de

un técnico competente.

- Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compaiiia

suministradora.

- Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos que puedan
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

En caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

- Si hubiese que proceder al cambio o sustitucién de algin ramal o parte de la instalacion, debera
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los

aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

- En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, deberd vaciarse y aislarse el sector en el que
se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagiie.

Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la limpieza y desinfeccion del sector.
PROHIBICIONES
- No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales en las mismas.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Limpieza de las arquetas, al final del verano.
- Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.
- Comprobacién de ausencia de corrosion e incrustaciones excesivas.

- Comprobacién de la ausencia de golpes de ariete.

Cada 2 afios:

Revision de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 afios:
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Revision de la instalacion en generaly, si existieran indicios de alguna manifestacion patoldgica tales como
corrosion o incrustacion, se efectuaria una prueba de estanqueidad y presion de funcionamiento, bajo la

supervision de un técnico competente.

[1.5.8.4 RIEGO. EQUIPOS
. uso

PRESCRIPCIONES

- El equipo debera revisarse, ajustarse y repararse semanalmente.

- Cuando el agua de irrigacién caiga o se derrame hacia superficies duras como aceras o calles,

deberan apagarse inmediatamente los sistemas de irrigacidn y ajustarse adecuadamente.
- Se instalaran valvulas reductoras de presion donde sea necesario.

- Las piezas rotas del equipo y las tuberias deberan repararse con los materiales especificados

originalmente, restaurando asi el sistema de acuerdo a las especificaciones del disefio original.

- Los sistemas de riego existentes deberan actualizarse y modificarse, para tomar ventaja de las
nuevas tecnologias de ahorro de agua (mecanismos de apagado automatico por lluvia, riego por

goteo).
- El contratista de mantenimiento debera estar legalmente autorizado para realizar estos trabajos.
- Deberan mantenerse limpias las bocas de riego y se dejaran libres los aspersores.
- Se vigilaran las posibles apariciones de humedades.

- Se observaran posibles roturas y hundimientos.
PROHIBICIONES

- No se modificara, manipulara ni reparara ningin elemento de esta instalacion sin la intervencién

de un instalador autorizado.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:

- Revision de filtros en aspersores y difusores.

Cada afio:

- Ajuste de las valvulas para lograr un flujo y una operacidn apropiados.

- Revision de la boquilla, arco, radio y nivel con respecto a la pendiente.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 2003 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
burd4 arquitectos noviembre de 2018 159



PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-14 “CANO REAL” MEMORIA

- Eliminacién de posibles desperdicios en las cabezas de los aspersores (piedras, arena o suciedad) y

posibles acumulaciones de sal alrededor de los emisores de goteo.
- Revisién de las llaves.
- Revision de los aspersores y comprobacion del funcionamiento general de la red.

Cada 5 afios:

- Revision minuciosa y extensa de la eficiencia en la aplicaciéon del agua.

- Comprobacién de la estanqueidad de la red.

11.5.8.5 RIEGO. AUTOMATIZACION
. uso

PRESCRIPCIONES

- Debera verificarse periddicamente la apertura y cierre de solenoides de las electrovalvulas y las

tensiones de funcionamiento.

- Deberan verificarse semanalmente los turnos y tiempos de riego en los programadores.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Verificacion del correcto funcionamiento de los sensores usados en el sistema de riego.

- Comprobacién de que los sensores se encuentran de acuerdo a las especificaciones de calibracion.
- Ajuste de los programadores de valvulas de flujo.

- Revision de los programadores.

- Reparacion de los elementos deteriorados.

- Comprobacion de las conexiones de las electrovalvulas.

Cada 5 afios:

- Comprobacién de la estanqueidad de la red.

11.5.9.  JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

11.5.9.1 JARDINERIA. PRADERAS VEGETALES
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. uso

PRESCRIPCIONES

- Deberan extirparse las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.

- Debera segarse cuando tenga una altura de dos a cinco centimetros.
PROHIBICIONES
- No se cortara mas de un tercio de la hoja.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

- Cada afio:

- Tratamiento con herbicidas y fungicidas.

- Tratamiento para hormigas y caracoles.

11.5.9.2  JARDINERIA. EMPEDRADOS Y CORTEZAS

. uso

PRESCRIPCIONES

- Deberan extirparse las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.

PROHIBICIONES

- No se realizara la poda ni durante la brotacién pimaveral ni en otofo.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Poda.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Tratamiento con herbicidas y fungicidas.

- Tratamiento para hormigas y caracoles.
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11.5.9.3 JARDINERIA. ESPECIES

. uso

PRESCRIPCIONES

- Deberan extirparse las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.
PROHIBICIONES
- No se realizara la poda ni durante la brotacion pimaveral ni en otofio.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Poda.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada afio:

- Tratamiento con herbicidas y fungicidas.

- Tratamiento para hormigas y caracoles.

[11.5.9.4 MOBILIARIO URBANO. HITOS.

. uso

PRECAUCIONES

- En caso de deterioro, se evitaran posibles dafios que pudieran ocasionarse procediendo a la

reparacion o sustitucion de los elementos.

PRESCRIPCIONES

- Los elementos de mobiliario exterior deberan tener el uso adecuado a su funcién.
PROHIBICIONES

- No deberan ser manipulados por personal que no sea el autorizado.
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. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Comprobacién de posibles oxidaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 afos:

- Repintado en elementos metalicos.

[11.5.9.5 MOBILIARIO URBANO. ALCORQUES

. uso
PRECAUCIONES

- En caso de deterioro, se evitaran posibles dafios que pudieran ocasionarse procediendo a la

reparacion o sustitucion de los elementos.

- Se evitard que queden invadidos por la basura y las malas hierbas.

PRESCRIPCIONES

- Los elementos de mobiliario exterior deberan tener el uso adecuado a su funcion.

- Las plantas deberan ser adecuadas al tamafio del alcorque para evitar su destruccion.
PROHIBICIONES
- No deberan ser manipulados por personal que no sea el autorizado.

. MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:

- Limpieza de los alcorques, que comprende la eliminacién de papeles, escombros y otros restos y la

restitucion del nivel adecuado de tierra respecto al paseo o andén.
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[11.5.9.6  MOBILIARIO URBANO. BANCOS

. uso

PRECAUCIONES

- En caso de deterioro, se evitaran posibles dafios que pudieran ocasionarse procediendo a la

reparacion o sustitucion de los elementos.

PRESCRIPCIONES

- Los elementos de mobiliario exterior deberan tener el uso adecuado a su funcién.

PROHIBICIONES

- No deberan ser manipulados por personal que no sea el autorizado.

. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Comprobacién de posibles oxidaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 afios:

- Repintado de los elementos metalicos.

[11.5.9.7 MOBILIARIO URBANO. PAPELERAS

. uso
PRECAUCIONES

- En caso de deterioro, se evitaran posibles dafios que pudieran ocasionarse procediendo a la

reparacion o sustitucion de los elementos.

PRESCRIPCIONES

- Los elementos de mobiliario exterior deberan tener el uso adecuado a su funcién.

PROHIBICIONES
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. MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

- Comprobacién de posibles oxidaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 afos:

- Repintado de los elementos metalicos.

111.5.10. SENALIZACION

1.5.10.1 SENALIZACION.ROTULOS Y PLACAS

. uso

PRESCRIPCIONES

No deberan ser manipulados por personal que no sea el autorizado.

- Si se observara el deterioro de los rétulos y placas de senalizacion, deberdan sustituirse por otros de

analogas caracteristicas.

- Siempre que se revisen los elementos de sefializacidon, deberan repararse los defectos encontrados

Yy, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen. Todos los elementos seran

de las mismas caracteristicas que los reemplazados.

PROHIBICIONES

- No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

- No se colgaran elementos sobre los elementos de sefializacién ni se impedird su perfecta

visualizacion.

MANTENIMIENTO

- Cada 6 meses:

- Limpieza de los rétulos y placas, eliminando la suciedad y residuos de polucidn, preferentemente

en seco, con trapos o esponjas que no rayen la superficie.

1.5.10.2 SENALIZACION. PINTURAS
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. uso

PRESCRIPCIONES

- Si se observara el deterioro de los rétulos y placas de sefializacidon, deberan ser repintadas, sobre

todo aquellas que cuya ausencia o ilegibilidad puedan para suponer riesgos a la seguridad vial.

- Siempre que se revisen los elementos de sefializacidn, deberan repararse los defectos encontrados
y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen. Todos los elementos seran

de las mismas caracteristicas que los reemplazados.
PROHIBICIONES
No se utilizardn productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO

Cada 6 meses:

Limpieza, eliminando la suciedad y residuos de polucion, preferentemente en seco, sin deteriorar la

superficie y propiedades reflectantes.
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