‘h-----

L

>

/
/.

@ 400

@ 400"

“/7-"“;;;“-i Calle Rosa Chacel

4138000

LEYENDA DE SANEAMIENTO

ELEMENTO DEFINICION \\\
------ €= === RED DE SANEAMIENTO DE FECALES
------ €===== RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES
mm IMBORNAL
O POZO DE REGISTRO DE FECALES
e POZO DE REGISTRO DE PLUVIALES
-——— LIMITE DE ACTUACION
LEYENDA MATERIALES
HM HORMIGON EN MASA
HA HORMIGON ARMADO
FC FIBROCEMENTO
G GRES
SG GRES
TN

PROMOTOR

LIDL Supermercados S.A.U.

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR AUSU-22
CAMINO DE SANTA RITA, MAIRENA DEL ALJARAFE ( SEVILLA)

DESIGNACION DE PLANO ESCALAS No. DE PLANO
1 1/500

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES | e w— 11.1

0 5 10 15 20m

RED DE SANEAMIENTO
ORIGINALES UNE A-1 moua 1 e X
CONSULTOR EL ING. AUTOR DEL PROYECTO FECHA
‘;‘/EC AE@%MHI% DICIEMBRE 2.019

BC ESTUDIO S.L.P. | FCO JAVIER BERNAL SERRANO




---;-—--ﬁ’i’;i---ii--

@ 400

Calle Rosa Chacel

@ 400

O

- -----s_‘h-----

21.800

L L T T A
=€ e
Y

ACOMETIDA
FECALES

\

ACOMETIDA
PLUVIALES
.i o

D

LEYENDA DE SANEAMIENTO

-\ X / \ -
N AN\ \ || ELEMENTO DEFINICION I
T AN N \ \
- S VAN
A\ \ —— o e COLECTOR DE FECALES EXISTENTE N
N\ ]
N\ || —— COLECTOR DE FECALES PROYECTADO

COLECTOR DE PLUVIALES EXISTENTE

COLECTOR DE PLUVIALES PROYECTADO

SENTIDO DE EVACUACION

ACOMETIDA DE FECALES PROYECTADA

ACOMETIDA DE PLUVIALES PROYECTADA

ADECUACION DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE

IMBORNAL PROYECTADO

IMBORNAL EXISTENTE

IMBORNAL EXISTENTE A DEMOLER

POZO DE REGISTRO DE FECALES EXISTENTE

POZO DE REGISTRO DE PLUVIALES EXISTENTE

LIMITE DE ACTUACION

PROMOTOR

LIDL Supermercados S.A.U.

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR AUSU-22
CAMINO DE SANTA RITA, MAIRENA DEL ALJARAFE ( SEVILLA)

DESIGNACION DE PLANO ESCALAS 1/500 No. DE PLANO
INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS | e 11.1
RED DE SANEAMIENTO ¢ 5 T zm
ORIGINALES UNE A-1 HOJA 2 DE 3
CONSULTOR EL ING. AUTOR DEL PROYECTO FECHA

Arguitectura & Ingenieria

ﬂ BCESTUDIO
—

BC ESTUDIO S.L.P.

FCO JAVIER BERNAL SERRANO

DICIEMBRE 2.019




SECCION TIPO DE ZANJA ENTIBADA
PARA TUBERIA CON S/BASE GRANULAR

(ESCALA: 1/20)
(Cotas en metros)

BANDA
- —
SENALIZADORA
8
MATERIAL DE RELLENO o o
DE ZANJA (VER NOTA) =
©
=)
S8
”””””””””” g =
CAMA Y RELLENO e
DE ARENA
A
DN/ID A
300<DN <700 [ DN/OD+0.75
700 < DN < 1200| DN/OD+0.90

-NOTA:
EN ZONAS URBANAS, SUELO SELECCIONADO (PG-3)
EN ZONAS RUSTICAS, SUELO ADECUADO (PG-3)

POZO DE REGISTRO CON MODULO BASE
PARA TUBERIAS DE @ < 1.20

(ESCALA: 1/20)
(Cotas en metros)

TAPAYCERCODE 0.60 )
FUNDICION DUCTIL ™
i MODULO DE AJUSTE
Ha: 0.06-0.10 T
3
o
o
2|8 =
83 EEm
Qs 3
Sl o /
2 J— “~_PATES DE
ol " POLIPROPILENO
§ = j JUNTA ELASTICA
o)
a
(@]
Yo
ol —
27 o]
L o
QT ~0.16 1.20 ~0.16
==
8 —
g ol 1
JUNTA ELASTICA
[
| m
il o @ <1200 mm
% < DE GRES
Y —
o8 oL
8 < 2 5% > 5%
o|f E— === ’
= HORMIGON
HM-20

ALZADO SECCION A-A'
CARGA DE ROTURA (KN/m) CARGA VERTICAL (KN)
PROPIEDADES (minima) (minima)
MODULO BASE 36.00
MODULO DE RECRECIDO 36.00 -
MODULO CONICO 300.00
=" N
@ <1200 mm
DE GRES
I |
CONEXION 3
DE ENTRADA v
j

1.20

L. util < 0.50

CONEXION
DE SALIDA

@ <1200 mm
DE GRES

PLANTA

RAMAL F-1

RAMAL F-2

RAMAL F-3

RAMAL P-1

RAMAL P-2

RAMAL P-3

[} L
— =
= &
75.00 ——5 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 — 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
S5 L S0 Ll é
89 - L0 35 s -
< O a2 = < O ) % <
S| o X o Lo o =< S LW
=z 3 O W — =z, O Wl
olie) z O|© _—
o|o > 5 x Ol z X O O
72.50 - 72.50 72.50 &S 72.50 72.50 S 72.50 72.50 — 72.50 72.50 557250 72.50 2+ 72.50
59 z5 03 =
aé O = glo SNe)
olo 59 ‘ Jo QF
e O 5,0 T TS~ T
- Q|Q ‘ Y-
L1 - - | |
70.00 70.00 70.00 — = 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 — 1 70.00 70.00 1 70.00
H=1/500 H=1/500 \L_ H=1/500 { L H=1/500 H=1/500 L H=1/500 \[ i
ESCALAS ESCALAS ‘ ESCALAS ESCALAS ESCALAS ESCALAS |
V=1/100 V=1/100 V=1/100 — |4 V=1/100 V=1/100 V=1/100 ‘
67.50 6750 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 6750 67.50 6750 67.50 6750
00| 750 705 : : : : : :
TIPO DE CANALIZACION %TDQ TIPO DE CANALIZACION !<W>! TIPO DE CANALIZACION !<W>! TIPO DE CANALIZACION !<—®3W5 Pvc-«>! TIPO DE CANALIZACION !<—@3W5 Pvc—«>! TIPO DE CANALIZACION !<7®3W5 PVC4«>!
PENDIENTES % le—1.00% — PENDIENTES % | -09% PENDIENTES % | -09% PENDIENTES % le—1.00% —] PENDIENTES % le— 1.00% —=| PENDIENTES % - 1.00% =]
COTA ROJA 5 % COTA ROJA % i COTA ROJA Z@ % COTA ROUJA 5 83 COTA ROJA Q % COTA ROUJA % %
o)) ™~ @] — ™~ o o M~ M) — @} ~
RASANTE | & " RASANTE | & - RASANTE | 2 2 RASANTE | - S RASANTE | ™ © RASANTE | © o
M~ N~ © © © © M~ M~ © © © ©
ORDENADAS 1 | ORDENADAS 1 | ORDENADAS 1 | ORDENADAS 1 | ORDENADAS 1 | ORDENADAS 1 |
o ~ o 0 o o o © 0 — o o
TERRENO | T - TERRENO | = - TERRENO | 2 o TERRENO | N TERRENO | - 2 TERRENO | = 2
N~ N~ ~ ~ ~ ~ N~ N~ ~ ~ ~ ~
A ORIGEN | 2 3 A ORIGEN | 2 N A ORIGEN | 2 = A ORIGEN | S = A ORIGEN | S = A ORIGEN | S @
S - S oo S o S - S o S &
DISTANCIA 1 | DISTANCIA 1 | DISTANCIA 1 | DISTANCIA 1 | DISTANCIA 1 | DISTANCIA 1 |
PARCIAL | 2 3 PARCIAL | 2 N PARCIAL | 2 = PARCIAL | 29 5 PARCIAL | 2 - PARCIAL | 29 ®
S - o o o o S - S o S &
POZ0 P—1 P—2 POZ0 P-3 P—4 POZ0 P-5  P-6 POZ0 p—7 P-8 POZ0 — P—10 POZ0 P—11 P-12
ACOMETIDA DE IMBORNAL EN PVC-U 2 IMBORNAL TIPO REJILLA
ESCALA: 120 ACOMETIDA DE VERTIDO TAPA'Y CERCO DE FUNDICION (ESCALA: 1/15)
(Cotas en metros) Cotas en milimetros
RECIBIDO CON MORTERO O CON ENTRONQUE A POZO DUCTIL I CP 600 | |
e . . PINTURA DE PROTECCION COLOR NEGRO. ~ o
% /ESPUMA DE POLIURETANO (EScALA: 120) CLASE RESISTENTE Do, - ARQUETA REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
= ' (ESCALA: 1/10) REJELADE - i 2
NC N SRR . : RECIBIDO CON SUPERFICIE DE ABSORCION MINIMA 10 dm
N7 g N SO SSSISSTI (Cotas enmilmetros) PUNDBUETE /MORTERO O ESPUMA CLASE RESISTENTE C-250 / D-400
, R SK XSRS S
g SRR SALT 5 . BISAGRA '/ DE POLIURETANO
U SEESERBES o
‘ TUBO DN/OD 200mm A .
¥ | JPEPVCUSK4 SRS N NANYSIEN
B %.;;%% . N SECCION C-C’
SGESEXBE S Em|
_ XX Al
8 ENVOLTURA DE $W ~ ZONAS DE MARCAS >5% RANURAS DE PASO
ARENA (6= 0.10) SER555% — 7 ANTIDESLIZANTES ‘ X" YBO DN/OD 200mm :
CLAPETA S0 L1 / < BE PVC-U SN D @ [[SECINFABRICANTE
ANTIRETORNO A0S0 S8 B B AN ' .
= DEL AGUA %’&’3{‘}'&5”' B % HE F
. SR IR . . e m
sl _ o1 ; .
TUBO DN/OD 200mm o -
, (JDEPVC-USN4 ™ ﬂ7 o - \CLAPETA P
e ' = S ANTI-RETORNO S
- - B e DEL AGUA '
SR TIATT ACERROJAMIENTO C
FABRICA DE LADRILLO ””""”"’ JUNTA DE GOMA OPCIONAL ) Jﬁ)o
(1/2 PIE) ENFOSCADO O ENVOLTURA DE ) ESTANCA FABRICA DE LADRILLO
PREFARRICADO ARENA (e=0.10] gél\éARI)_IEZSACION (1/2 PIE) ENFOSCADO PLANTA
, CANALIZACION . d PLANTA DE LA TAPA O PREFABRICADO
HORMIGON DE GRES ol 1 25% | 2 e
PREFABRICADO - - ) @ < HORMIGON
g 5, - i DETALLE DE CLAPETA
Y (. U 4 | i : ANTI-RETORNO DEL AGUA
VERTIDO DE GRES b
VARIABLE SEGUN ALZADO SECCION A-A'
"MODELO
ALZADO SECCION A-A' 30 FABRICA DE LADRILLO
I I\ /" (112 PIE) ENFOSCADO
— I I\ :
CANALIZACION il Il O PREFABRICADO
DE GRES I\ Il
C PATE DE POLIPROPILENO CoeETR
COLOR NARANJA. ’ DEL AGUA
(ESCALA: 1/10)
(Cotas en milimetros)
A e A s
> 50/ ﬁ
s 4 g3 8 2 9% Tg0 DN/OD 200mm| <P 2
» /P \rk © ole -> DE PVC-U SN-4 \
CLAPETA ANTI-RETORNO \] V 7777777777777777777777777777777777 )
DEL AGUA
330 PLANTA DEL CERCO \“QRECIBIDO CON
MORTERO O ESPUMA AT
A DE POLIURETANO pETA 0
Za TUBO DN/OD 200mm | TUBO DN/OD 200mm \ ALZADO \ C,LAEL AG
‘ DE PVC-U SN-4 BEBVC-USNA P | D
ﬂ% ‘ ./ ENFOSCADO
. % % PLANTA SECCION B-B'
\\ RECIBIDO CON MORTERO O ‘

FABRICA DE LADRILLO

ESPUMA DE POLIURETANO
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PLANTA SECCION B-B'
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240
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SECCION DEL CERCO Y TAPA
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