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LEYENDA DE ALUMBRADO PUBLICO
ELEMENTO DEFINICION
o PUNTO DE LUZ SIMPLE EN COLUMNA DE 6 m, SCHREDER TECEO 2 ||
CON LAMPARA LED DE 70w INCLUIDA ARQUETA INDIVIDUAL.
° PUNTO DE LUZ SIMPLE EN COLUMNA DE 5 m, SCHREDER TECEO 1
CON LAMPARA LED DE 38w INCLUIDA ARQUETA INDIVIDUAL.
CANALIZACION PROYECTADA
DE POLIETILENO CORRUGADO
— PASO REFORZADO CON HORMIGON, PROF>1m
0 ARQUETA DE CRUCE 60x60cm
TAPA HOMOLOGADA
N ARQUETA DE DERIVACION 40x40cm
TAPA DE HORMIGON
CUADRO DE MANDO PROYECTADO
HORMAZABAL HORMA 13
___________ CANALIZACION RED DE ALUMBRADO
EXISTENTE
. CANALIZACION RED DE ALUMBRADO
iies EXISTENTE A ANULAR
FAROLA EXISTENTE A DESMONTAR
® @ FAROLA EXISTENTE
— PUNTO DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE
PLACA CADA 5 SOPORTES MINIMOS
—— o —— LIMITE DE ACTUACION
PROMOTOR
LIDL Supermercados S.A.U.
TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR AUSU-22
CAMINO DE SANTA RITA, MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
DESIGNACION DE PLANO ESCALAS No. DE PLANO
1/500
INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS | s wm 11.3
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COLUMNA TIPO AM-10
(COTAS)

COLUMNA'Y BACULO TIPO AM-10

CANALIZACION BAJO CALZADA
ESCALA 1/20

W I
S
COTAS PLACA DE ASIENTO H — —t CALZADA
COLUMNA COLUMNA
b c e f Kk | n u
(h) ? (h)
4.000 410 | 140 6 215 | 300 | 45 20 | 50x4 4 4.000
5.000 410 5.000
CASQUILLO S/. LUMINARIA FIRME
6.000 6.000
-9 2 Z
7.000 440 » 8 285 | 400 | 50 25 7.000 4 “ 4
g 4
8.000 8.000 e T CINTA DE
oo oo DETALLE DEL REGISTRO . ‘ SENALIZACION
R . A a4 4 Z < /—
10.000 . . 10 10.000 @ ]
11.000 11.000 g S o -
: : 3 “ . e . SUELO SELECCIONADO
A <
12.000 12.000 Lo, A L, COMPACTADO AL 95%
| < 4 4 a4 ,
14.000 12 14.000 ‘ “ DEL PROCTOR NORMAL
16.000 » » 14 350 | 500 | B0 30 16.000 PLETINA DE 30X3
PARA TOMA DE f
18.000 18.000 TIERRA ‘
e . : ‘ "
m f TUBO PEHD 90mm
CIMENTACION DE SOPORTES SECCION B-B )
3 y HORMIGON
SR | HM—20
NIVEL DE ACERA TERMINADA C OREJA TOMA DE TIERRA N HASTA PARTE -
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO INFERIOR DE
EN COLOR AMARILLO—VERDE ) PORTEZUELA r\éé \VT N J J
+ . 0.35
/ DETALLE A % B B - . .
) <200
/ 1\ | AN AN N
\‘ A;ERO F—=111
S/N UNE 36.011
o pany
= — V\/\ﬂ -
TUBO PVC - — —
/ ?ZE S/N UNE 53.112 D A
: ! A (Yq CANALIZACION BAJO ACERA
R ESCALA 1/20
TUBO PVC
S/N UNE 20.324
7 ——
s v HHHHHHHHHHHH\H 4'5 ACERADO
< < PICA L= 2 MTS. ©
44 % 2=14 mm. SUELO SELECCIONADO
[ £00 ( 1/2 SECCION A-A 1 - L COMPACTADO AL 95%
* *
4 PR E DEL PROCTOR NORMAL
PERNO ‘ ‘ ARANDELA ‘ N 4
- % M T . e, CINTA DE
< 4 ~
o 2Nz | ; 2 7 SERALIZACION
== 9 < 4 s ° Y R
(@ <
<.
DETALLE A \ re 2,7 s s 7
AD —¢ A<
ALTURA BACULOS 4.00-5.00—-6.00 7.00—-8.00-9.00 10.00—11.00—-12.00 13.00-14.00—-15.00 K\
. mts. mts. mts. mts. Y
DIMENSIONES EXCAVACION 600X600X200 | 800X800X1.000 | 800X800X1.200 | 1.000X1.000X1.500 o
TUBO PEHD 90mm
DIMENSIONES MACIZO HORMIGON | 600X600X600 | 800X800X800 800X800X1.000 | 1.000X1.000X1.300
VOLUMEN EXCAVACION 0,283 M3 0.640 M3 0,768 M3 1.500 M3 ™ D g ARENA LAVADA DE RIO
VOLUMEN MACIZO HORMIGON 0,216 M3 0.512 M3 0,640 M3 1.300 M3 -
PERNOS 4x18x500 4x22x700 4x22x700 4x24x800 J J
PLACA DE ASIENTO : 0.3 .
I B I

DETALLE DE PUESTA A TIERRA

BACULO O CENTRO DE MANDO

CONECTOR DE COBRE

CON AISLAMIENTO 750V TORNILLO DE APERTURA

A TIERRA

(verde—amarillo)
TERMINAL DE PRESION

NIVEL DE ACERA
TAPA DE HORMIGON

PICA DE ACERO COBREADO
s/UNE 20.003, 37.103 y 21.056
©0.014 y DE 2,5m DE LONGITUD

TUBO DE PVC DE 110mm UNE 53.112
ENTRADA DE CABLE AL BACULO

HORMIGON HM-20

DETALLE LUMINARIA SCHREDER TECEO 2

PERSPECTIVA

TOMA DE TIERRA MEDIANTE CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL
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LEYENDA
PUNTO DE PUESTA A TIERRA
LINEA PRINCIPAL DE TIERRA, LINEA EQUIPOTENCIAL

EN COBRE DE 1X35 mm2 AISLADO >750 V.

LINEA DE ENLACE A TIERRA EN COBRE DE 1X35 mm2.
PLACA

SOLDADURA EN T

ARQUETA NORMALIZADA 40X40, JUNTO A PUNTO DE
LUZ, CADA 5—6 PUNTOS DE LUZ. CONDUCTOR AISLADO
EN CANALIZACION JUNTO A LINEAS ACTIVAS.
CANALIZACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS

BASE DE FAROLA

PICA ¢ >14 mm. L=2 METROS

TAPA'Y MARCO EN FUNDICION GRIS
ARMARIO DE HORMIGON PREFABRICADO PARA ARQUETA DE 450X450 Y 650X650
ALZADO SECCION A—A
PLANTA
i ! i T K T
! p ! o & b
—— }
—— i
J
A
% 500
% 700
—— N
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o L > A & ]
F F E pl
H B T C 17
T T ALUMBRADO PUBLICO
-  —
N ¢
ALINEACIONES | A B C D D E F G H I J K |
Tipo A | 1.320|1.300 | 395 | 55 | 55 | 245 | 150 | 40 | 120 |1.080 | 800 | 325 INERVIOS \M
SECCION
EXCAVACION Longitud Ancho Profundidad -
G S TEROOESSy
Tipo A 1.400 500 250 3 A S g 5
- \Mé/%ﬁ :
i | |
q; 287 NEINN
PUERTA Tipo A UNICA PUERTA DE POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO i B as0 25
*
CERRADURA: DE DISENO ESPECIAL, CON DOBLE PUNTO DE CIERRE MEDIANTE VARILLAS # 0% ¢ 10
500X500 EN ARQUETAS PARA REGISTRO
700X700 EN ARQUETAS PARA CRUCE DE CALLES
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