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CANALIZACIÓN EXISTENTE

DIAMETRO CONDUCTOS

CÁMARA REGISTRO

ARQUETA
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LIMITE DE ACTUACIÓN

ELEMENTO DEFINICIÓN

LEYENDA DE TELEFONÍA

ARQUETA TIPO "D" PROYECTADA

CANALIZACIÓN PROYECTADA DE POLIETILENO

LEYENDA MATERIALES

Nº TUBOS Ø DIAMETRO mm

PVC       POLICLORURO DE VINILO

PE          POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

ARQUETA TIPO "D"  EXISTENTE

DE ALTA DENSIDAD FORMADA POR

4 Ø 63 mm + 3 Ø 40 mm.

CANALIZACIÓN EXISTENTE



CANALIZACION  PROYECTADA

CON 4 TUBOS DE PEAD Ø 63mm

HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/IIa

MORTERO

BALDOSA

HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/IIa

CANALIZACION EN ZANJA

4 TUBOS PEAD Ø63mm + 3 TUBOS PE Ø40mm

SECCION A-A

PLANTA

SECCION B-B

ARQUETA PASO CABLES DE TELEFONIA TIPO "D" (HOMOLOGADA POR TELEFONICA)

ESCALA = 1/10

SELECCIONADO

RELLENO

Cotas en mm

CANALIZACION  PROYECTADA

CON 3 TUBOS DE PEAD Ø 40mm

INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES

    MULTIOPERADOR

ARQUETA TIPO

(HxL)

ABERTURA LIBRE

1100x900

PLANTA DEL CERCO

PLANTA

DATOS DE TAPAS DE FUNDICIÓN DUCTIL

INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES

    MULTIOPERADOR

INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES

    MULTIOPERADOR

DUCTIL PARA ARQUETAS DE 1.10x0.90m

SECCION DEL CERCO

- CUMPLE NORMA EN-124

- REVESTIDA CON PINTURA NEGRA

- SUPERFICIES ANTIDESLIZANTE

(AxB)

3 TAPAS IGUALES

400x1000

(MxN)

MARCO

1220x1020

(h)

ALTURA

60

(KG)

PESO

195

TAPAS DE TELECOMUNICACIONES DE FUNDICIÓN

SECCION
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