
P
E
 Ø
63 m

m

LEYENDA

RED GENERAL 63 mm

ARQUETAS CONTROL RIEGO

VÁLVULAS CORTE

BOCA DE RIEGO

RED PORTAGOTERO 32 mm

VÁLVULA DE CORTE

RED ASPERSORES 40 mm

ASPERSOR 7-10 mts

INSTALACION DE GOTEO EN ALCORQUES CON GOTEROS

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN P.E. Ø 32

NIVEL DE BORDILLO.

T DE DERIVACION TUBERIA PE

ARENA LAVADA

TERRENO NATURAL

HORMIGON H-150

GRAVA

"T" DERIVACION EN GOTEO

ALCORQUE

 4UDS. GOTERO

CON BARRERA ANTIRAICES
(EN ALCORQUES.)

GOTEO INTERLINEA

(2-4 goteros)

SIN ESCALA

ANILLO DE TUBERIA P.E. CON GOTEROS
AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS DE Ø 16

DEL SUELO

DE 1"  

SOPORTE PARA

INSTALACION A RAS

TERRENO NATURAL

T 

CON ASIENTO DE GOMA Ø1"

VÁLVULA DE COMPUERTA

TUBERIA DE BOCAS DE RIEGO

BOCA DE RIEGO

ARQUETA 

SUJECCIÓN

DE ACOPLE

DE PE Ø125 mm

VALVULA DE TOMA DE AGUA (BOCA DE RIEGO)




















ASPERSOR
SIN ESCALA.

SIN ESCALA.

MODELO BARCELONA





CANALIZACION DE TUBERIA



COTAS EN MM
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