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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- Consideraciones generales
1.1.1.- Objeto del anejo

El objeto del presente anejo es realizar el estudio técnico necesario para la ejecucion de ocho centros
de transformacion prefabricados de 8.190 KVA en total y linea subterrdnea de enlace a la red
existente, para suministro eléctrico a la urbanizacién sector SR-8 del PGOU de Mairena del Aljarafe.

Las instalaciones se cederdn posteriormente a Endesa Distribucién Eléctrica S.L.
1.1.2.- Descripcién de las actuaciones

En funcién de la prevision de cargas calculada en el anejo de la instalacién eléctrica en baja tensién,
se estima necesario la ejecucion de ocho centros de transformacion prefabricados, cinco de los
cuales serdn de 2x630 KVA (C.T.'sN° 1, 4, 5, 6 y 7) y tres de 630 KVA (C.T.'s N° 2, 3 y 8). Esto hace una
potencia total en transformacion de 8.190 KVA.

Debido a la afeccidén que se produce por la nueva urbanizaciéon, serd necesario desmontar el centro
de fransformacién existente “Villamarin™ N° 13.389 y ejecutar uno nuevo prefabricado que lo sustituya,
ubicado en las cercanias del actual, al que se denominard C.T. N° 9 y alojard dos transformadores de
400 KVA (tensiones secundarias B1 y B2), para darle confinuidad a los suministros actuales del C.T.
“Villamarin”.

1.1.3.- Tensién de suministro

La energia se suministrard en corriente alterna trifdsica a 50 Hz de frecuencia, y una tension de 15(20)
Kv.

Por ser esta tensién inferior a 30 Kv, queda clasificada esta linea como de tercera categoria, segin
Art. 3, del R.L.AT.

La energia procede de los distintos centros productores, propiedad de Endesa Distribuciéon Eléctrica,
S.L., enlazados entre si, por medio de su red general de transporte.

Datos del suministro:

Tensidon nominal
Tensidn mads elevada ...
Intensidad de cortocircuito (1s)
Intensidad de defecto a tierra.
Tiempo de desconexién .......

... 15(20) KV

1.1.4.- Normativa legal

En la realizacién de este proyecto se ha tenido presente toda la reglamentacion vigente, en especial
cada una de las especificaciones contenidas en:

¢ Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

¢ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre) y las
Instrucciones Técnicas Complementarias (orden 6 de Julio de 1984), asi como las
modificaciones de los MIE.RAT 13 y MIE.RAT 14 (orden 27 de Noviembre de 1987).

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias.
¢ Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicacion.
o Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.
e Resolucién de 5 de mayo de 2005, de la Direccidon General de Industria, Energia y Minas,
por las que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad
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de la empresa distribuidora de energia eléctrica Endesa Distribucién, SLU, en el dmbito de
la Comunidad Autébnoma de Andalucia. BOJA nim. 109 de 7 de junio de 2005.

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

e Instruccién de 17 de noviembre de 2004, de la Direccién General de Industria, Energia y
Minas, sobre tramitaciéon simplificada de determinadas instalaciones de distribucion de
alta y media tension (BOJA de 13 de diciembre de 2004).

e Decreto 59/2005, de 1 de marzo por el que se regula el procedimiento para la instalacién,
ampliacién, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, asi
como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.

1.2.- Linea subterranea de media tensién
1.2.1.- Trazado

El enlace de los ocho nuevos centfros de transformacion y el existente a sustituir se realizard de la
siguiente forma:

El centro de transformacién denominado C.T. N° 7 se enlazard a la red haciendo enfrada y salida en
la linea subterrdnea existente 15(20) KV denominada “Bormujos” de Subestaciéon “Buenavista”.

La linea subterrdnea proyectada que enlazard los centros de transformaciéon C.T. N° 1, 5y 8 tendrd su
origen en la subestacion “Mairena” realizando entrada y salida en los C.T.'s para continuar en
subterrdneo hasta el limite de la urbanizacion del sector SR-8, para enlazar con el sector SR-2.

Por ofro lado, la linea subterrdnea proyectada que enlazard los centros de fransformacién C.T. N° 2,
3.4, 6y 9, tendrd su origen en la subestaciéon “Mairena” haciendo entrada y salida en los C.T.'s, hasta
conectar con la linea subterrénea existente que alimenta actualmente al centro de transformacion
“Villamarin” N° 13.389 a desmontar, propiedad de Endesa Distribucion Eléctrica S.L.

Las lineas subterrdneas proyectadas que enlazardn con la subestacién “Mairena” quedardn reflejadas
en el proyecto hasta el limite de la urbanizacion sector SR-8.

La longitud total de conductor trifdsico serd de aproximadamente 1.300 m.

La construccién y montaje de la red subterrdnea, objeto de este proyecto, se realizard siempre con la
preceptiva licencia municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales de
cada Ayuntamiento, en cuanto a la coordinacién de servicios en el subsuelo urbano, por lo que no se
producen interferencias entre los mismos y quedando asi resueltos los posibles problemas de
paralelismos y cruzamientos.

1.2.2.- Caracteristicas del conductor

Los cables que se instalardn son del tipo aislamiento seco, campo radial, apantallados, construidos
para una tensiéon 18/30 KV.

Los circuitos se compondrdn de tres conductores unipolares de aluminio, cuya denominacion es:

RHZ1 18/30 KV 1x240mm?2 Al
Restantes caracteristicas:

®  SECCION. ittt 240 mm?
o Tension NOMINGI ....covviieiiieieieeeeeeeeee e 18/30 kV
e Tension maxima de Utilizacion.........cceeveveeeeeinecens 36 kV
o Tension de ensayo A 50 HZ ...ccueeveeveeeeveieieeieeieeeeiens 70 kV
e Tensidon de ensayo con ondd fipo rayo ... 170 kV
e Intensidad admisible al aire (40°C) ...cceeeveevevveerreenenns 435 Amp
Intensidad admisible enterrado (25°C)......ccccvevevenennes 415 Amp
e Limite térmico en el conductor (T=250°C TIs)............... 22,3 kA
e Limite térmico en pantalla (T=160°C 15)..cccccceeeeevenennen. 2,9 kA
o Material isIamMIieNtO.......cceeeevieiieieeieeeeeee e XLPE (8 mm espesor)
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o CUDIErta COIOT TOJO..cuiiriieieee e Poliolefina (2 mm espesor)
¢ Didmetro aparente conductor (cuerda) .. 178-19.2mm

e Radio minimo de curvatura .....c.cceceeeeveeneniecneeene 620 mm
1.2.2.1.- Aislamiento
Estd constituido por un dieléctrico seco extruido, de polietileno reticulado quimicamente (XLPE), de
espesor radial 55 mm, adecuado a la tensién nominal del cable, de excelentes caracteristicas
dieléctricas, térmicas, y de gran resistencia a la humedad.
Las caracteristicas térmicas del polietileno retficulado permiten que el conductor tfrabaje
permanentemente a 90° C, temperatura mdxima admisible para este conductor y este tipo de
aislamiento.

1.2.2.2.- Pantallas eléctricas.

Las pantallas envolventes, conductoras o semiconductoras, que componen estos cables con funcidn
de proteccion eléctrica, son:

1.2.2.2.1.- Pantalla sobre el conductor.

Su misidén es confinar el campo eléctrico, dentro de una superficie cilindrica equipotencial lo mdas
uniformemente posible, eliminando las irregularidades de los alambres. A tal fin, se dispone sobre el
conductor, una capa semiconductora, termoestable y extruida, de espesor medio minimo de 0,5 mm,
y sin accién nociva sobre el conductor y el aislamiento.

Sin esta pantalla, el aislamiento quedaria sujeto a distintos gradientes de potencial.

1.2.2.2.2.- Pantalla sobre el aislamiento.

Constituida por una parte semiconductora no metdlica, asociada a una parte metdlica.

La parte semiconductora tiene misién andloga a la pantalla sobre el conductor.

La parte metdlica tiene por mision conducir a tierra las corrientes de capacidad, que puedan
producirse en los cortocircuitos. Estd constituida por flejes de cobre recocido, de espesor 0,1 mm,

aplicados en hélice.

Como proteccion eléctrica se emplea la puesta a tierra por ambos extremos de esta pantalla
metdlica.

1.2.2.3.- Cubierta exterior no metdlica.

La cubierta exterior estd constituida por una mezcla termopldstica a base de PVC del tipo ST (2), segun
UNE 21.123 (1), de color rojo.

El espesor nominal de la cubierta estard de acuerdo con la tensibn nominal del conductor y la seccion
del mismo, siendo en este caso de 5,5 mm.

1.2.3.- Accesorios.

Los empalmes y terminales se realizardn siguiendo la norma UNE 21.115.75.

1.2.4.- Tendido.

El fendido se efectia en zanja, que se abrird en el terreno por todo su recorrido, con una profundidad
necesaria en cada caso para cumplir con las normas particulares de Endesa Distribucion, Capitulo V,

punto 4.3.

El cable se tenderd bajo tubo de polietileno de 160 0 200 mm de didmetro, que le servird de proteccion
para no ser tocado inadvertidamente al realizar ofros trabajos en las proximidades de su
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emplazamiento. Al tender el tubo en la zanja se rodeard de arena en toda su longitud; ademds se
colocard una placa de polietileno para proteccion de cables y cintas de sefdlizacion que adviertan
de la existencia de cables eléctricos por debadjo de ellas.

El nUmero de tubos ainstalar en la zanja se ha proyectado teniendo en cuenta las futuras necesidades
del PGOU de Mairena del Aljarafe.

Cuando discurran por calzada los tubos irdn hormigonados, pudiéndose prescindir de la placa de
proteccién de cables.

La conexidn en los extremos de cable se hard mediante conjuntos unipolares encintados, adecuados
al conductor y a la tensién de servicio.

Se instalardn arquetas en los cambios de direccién, en las salidas de los centros de transformacién y
cada 40 metros en las alineaciones.

1.3.- Centros de transformacion

A continuacion, se describen las caracteristicas de un centro de fransformacién de forma general,
especificando las particularidades de cada uno de ellos:

El edificio, destinado a C.D., serd de tipo modular prefabricado. El centro estard ubicado en una
caseta independiente destinada Unicamente a esta finalidad.

El acceso al C.D. estd restringido al personal de mantenimiento especialmente autorizado. Se
dispondrd de una puerta peatonal cuya cerradura estd normalizada por la CIA Eléctrica, y permitird
el acceso a dicho personal.

El material empleado en la fabricacién de las piezas es hormigdn armado. Con la justa dosificacion y
el vibrado adecuado se obtienen unas caracteristicas dptimas de resistencias y una perfecta
impermeabilizacién.

La propia armadura de mallazo electrosoldado garantiza la perfecta equipotencialidad de todo el
prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilaciéon no estdn conectadas
al sistema de equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigdn, y las puertas
y rejillas existe una resistencia eléctrica superior a 10.000 Q (RU 1303A). Ningun elemento metdlico unido
al sistema equipotencial es accesible desde el exterior.

Los techos estdn disenados de tal forma que se impiden las filtraciones y la acumulacién de agua
sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perimetro.

Los componentes principales que forman el edificio prefabricado son los que se indican a
continuacion:

e Envolvente.

La envolvente estd disenada de tal forma que se garantiza una total impermeabilidad y
equipotencialidad del conjunto, asi como una elevada resistencia mecdnica.

En la base de la envolvente estdn dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los orificios para la
enfrada de cables de Alta y Baja Tensidn. Estos orificios son partes debilitadas del hormigdn que se
han roto (desde el interior del prefabricado) para realizar la acometida de cables.

e Suelos.

Estdn constituidos por elementos planos prefabricados de hormigén armado apoyados en un extremo
sobre unos soportes metdlicos en forma de U, los cuales constituirdn los huecos que permitirdn la
conexion de cables en las celdas. Los huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros
eléctricos estdn tapados con unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se disponen
unas placas de peso reducido que permitirdn el acceso de personas a la parte inferior del
prefabricado a fin de facilitar las operaciones de conexién de los cables.
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e Cuba derecogida de aceite.
La cuba de recogida de aceite estd integrada en el propio diseio del hormigdn. Se dispondrd de un
foso provisto de cortafuegos de grava, segun se indica en la MIE-RAT 014 apartado 4.1, que retenga
el aceite, con revestimiento estanco que soporte temperaturas superiores a 400°C, con una
capacidad de 650 | para cada transformador.

En la parte superior hay dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada y
cubierta por grava.

e Puertasy rejillas de ventilacién.
Las puertas y rejillas estdn construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy.
Esta doble proteccién, galvanizado mds pintura, las hace muy resistentes a la corrosion causada por

los agentes atmosféricos.

Las puertas estdn abisagradas para que se puedan abatir 180° hacia el exterior, y se podr&dn mantener
en la posicién de 90° con un retenedor metdlico.

1.3.1.- Alimentacion.
Los centros estardn conectados a la red por las lineas subterrdneas 15(20) KV proyectadas.
1.3.2.- Transformadores.
Se instalardn transformadores de refrigeracion natural en bafo de aceite, con regulacion en el
devanado primario mediante dispositivo conmutador a accionar sin tensidén, cumpliendo la
recomendacion UNESA 5201. Tendrdn una toma bajo tapa en el primario a la tensién normalizada de
20 KV, futura tensiéon de la linea.
1.3.2.1.- Centros de transformaciénn® 2,3y 8
Se instalard un transformador de las siguientes caracteristicas:

0 POTENCIA i 630 KVA

e Tension primaria ...15(20) KV
e Tension secundaria

1.3.2.2.- Centros de transformaciénn® 1, 4,5, 6y 7

Se instalardn dos transformadores de las siguientes caracteristicas:

®  POTENCIO ittt 630 KVA (2 uds.)
o Tension PriMAMiQ.......cceeeeeeeereeeeeeeeeeee e .. 15(20) KV
e Tension secundaria ... B2

1.3.2.3.- Centro de fransformacién n°® 9

Se instalardn dos transformadores de las siguientes caracteristicas:

Transformador 1 Transformador 2
e  Potencia ...ccoceeeviecieeie 400 KVA oo 400 KVA
e Tensidn primaria ........cccceeeee. 15(20) KV v 15(20) KV
e Tension secundaria................... D2 e b1

1.3.3.- Dispositivo térmico de proteccion.
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Todos los transformadores dispondrén de termdmetro para proteccion térmica de transformador,
incorporado en el mismo, y sus conexiones a la alimentacién y al elemento disparador de la
proteccion correspondiente, debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados.

1.3.4.- Caracteristicas generales de las celdas

Las celdas empleadas son modulares de aislamiento en aire equipadas de apareligje fijo que utiliza el
hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extincién de arco.

Responden en su concepcion y fabricacion a la definicién de aparamenta bajo envolvente metdlica
compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099.

Los compartimentos diferenciados son los siguientes:

a) Compartimento de aparellgje.

b) Compartimento del juego de barras.

c) Compartimento de conexién de cables.

d) Compartimento de mando.

e) Compartimento de control. Caracteristicas:

o TeNSION ASIGNAAU .. cuicuieeieeieieieeteeteere ettt ess et sb s s e seereeneas 24 kV

o Tensidn soportada entre fases, y entre fases y tierra:

o A frecuenciaindustrial (50 Hz), T MiNUTO: ....covieiiiiicieceeeee e 50 kV ef.

o ATMPUISO TIPO FAYO: .eiiieiiiiieiieeie ettt ettt ettt nees 125 kV cresta.

e Intensidad asignada en funciones de linea: .. 400 A.

¢ Intensidad asignada en interrup. automat .. 400 A.

e Infensidad asignada en ruptofusibles............ ... 200 A.

¢ Intensidad nominal admisible de corta duracién durante un segundo............ 16 kA ef.

e Valor de cresta de la infensidad nominal admisible..........c..cccceuee..... 40 KA cresta, es decir,
2,5 veces la intensidad nominal admisible de corta duracién.

¢ Grado de proteccion de la envolvente........cccoeeueeeennenie. IP307 segUin UNE 20324-94

e Puesta atierra.

El conductor de puesta a tierra estd dispuesto a todo lo largo de las celdas segin UNE 20.099, y estd
dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duracién.

e Embarrado.

El embarrado estd sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos
dindmicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de cdlculos.

1.3.5.- Celdas de linea
Las lineas acometerdn a unidades de celdas modulares SF6, conteniendo:

Juego de barras fripolar de 400 A.

Interruptor-seccionador de corte en SFé de 400 A, tensidon de 24 kV y 16 kKA.
Seccionador de puesta a tierra en SFé.

Indicadores de presencia de tension.

Mando manual.

Embarrado de puesta a tierra.

e Bornes para conexién de cable.

Estas celdas estdn preparadas para una conexidon de cable seco monofdsico de seccidén mdxima de
240 mm?2.

1.3.6.- Celdas de proteccion de transformador

Serdn del tipo modular en SFé, con interruptor y fusibles combinados, conteniendo:
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e Juego de barras tripolar de 400 A, para conexion superior con celdas adyacentes.

e Interruptor-seccionador en SFé de 400 A, tensidon de 24 kV y 16 kA.

¢ Mando manual de acumulacién de energia.

e Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipacion térmica, de 24kV,
y calibre adecuado.

e Sendalizacidén mecdnica de fusidn fusibles.

e Indicadores de presencia de tensidon con ldmparas.

e Embarrado de puesta a tierra.

¢ Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles).

e Enclavamiento por cerradura impidiendo el cierre del seccionador de puesta a tierra y el
acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T. no esté abierto y enclavado.
Dicho enclavamiento impedird ademds el acceso al fransformador si el seccionador de
puesta a tierra de la celda no se ha cerrado previamente.

Esta celda estd preparada para la conexién inferior del cable unipolar seco.
1.3.7.- Inferconexién celda A.T. - fransformador.

La unién de la celda de proteccién con las bornas del transformador se realizard mediante cable seco
RHZ1 18/30 kV, de 1 x150 mm2 de aluminio.

En los extremos de los cables conexionados en las celdas, y transformador se ufilizardn conos
prefabricados con sus respectivos adaptadores y terminales, conectdndose la pantalla del cable en
sus dos extremos a la tierra de herrajes.

1.3.8.- Puesta a tierra del centro de fransformaciéon

Estardn conectados a fierra los elementos metdlicos de la instalacion que no estén en tensién
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averias o circunstancias externas.

Las celdas dispondrdn de una pletfina de fierra que las interconectard, constituyendo el colector de
tierras de proteccion.

Independientemente se conectard a tierra el neutro de cada transformador.

Las tierras interiores del centro de transformacién tienen la misién de poner en continuidad eléctrica
todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras exteriores.

La tierra interior de proteccion se realizado con cable de 50 mm2 de cobre desnudo, formando un
anillo. Este cable conecta a tierra los elementos e ird sujeto a las paredes mediante bridas de sujecion
y conexion, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con grado de proteccion
IP545.

La tierra interior de servicio se realizado con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un anillo.
Este cable conecta a tierra los elementos y va sujeto a las paredes mediante bridas de sujecion y
conexion, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con grado de proteccién IP545.

Las cajas de seccionamiento de la tfierra de servicio y proteccion estdn separadas una distancia
minima de 1 m.

Desde las bornas de comprobacién hasta la primera pica de la tierra de servicio, se usardn
conductores de cobre aislados a 0,6/1 KV, protegidos mecdnicamente mediante tubo con grado de
proteccién mecdnico minimo 7, segln UNE-EN 50.102.

1.3.9.- Cuadro de baja tension.

Es el elemento de la instalacion al que llegan los conductores de baja tensién, procedentes del
transformador, y del que parten las diferentes lineas de distribucion.

Dicho cuadro deberd estar homologado por la Compania Eléctrica suministradora y sus elementos
principales se describen a continuacion:
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- Unidad funcional de control: estd situada en la parte superior del médulo de acometida y
estd compuesta por una puerta fabricada a base de material aislante que garantice un
aislamiento en todos y cada uno de los elementos entre partes activas y el bastidor del
cuadro de 10 kV a 50 Hz y 20 kV a onda tipo rayo. En esta puerta van instalados los
elementos que constituyen la unidad de control y que son los homologados por la
Compania Eléctrica.

- Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de pletfinas
deslizantes que podrdn ser maniobradas fdcil e independientemente con una sola
herramienta aislada.

- Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras verticales de
llegada, que tienen como misidn la conexién eléctrica entre los conductores procedentes
del transformador y el embarrado horizontal; y barras horizontales o repartidoras que
tendrdn como misién el paso de la energia procedente de las barras verticales para ser
distribuida en las diferentes salidas. La intensidad nominal de cada una de las salidas serd
de 400 Amperios.

- Unidad funcional de proteccidn: constituida por 4 salidas de lineas, provistas cada una de
ellas de fres cartuchos fusibles de A.P.R., que irdn en zdcalos tripolares de 400 A de
infensidad nominal.

1.3.10.- Puentes de baja tensién

La interconexion del Transformador al Cuadro General de Distribucidn se realizard con cables
unipolares de aluminio, designacion RV 0,6/1 kV Al, segin normas UNE 21.630/5H.

Para el caso de los transformadores de 630 KVA B2 y de 400 KVA B1, se empleardn fres conductores
de 240 mm? por fase, y dos de 240 mm? para el neutro.

Para el caso del fransformador de 400 KVA B2, se empleardn dos conductores de 240 mm? por fase, y
uno de 240 mm? para el neutro.

Designacién: RV 0,6/1 kV 240mm? Al Resto de caracteristicas:

o SecCiON NOMINAL c.ccuiiiiiciieiete e 240 mm?
o Tension NOMINGI ... 0,6/1 KV
o Tension de ensayo A 50 HzZ.....ccooeveeuievievieciecieceeeeeeeens 3,.5KV

e Tensidn de ensayo con ondd tipo rayo ........ccceeeeveennenen. 20 KV
e Intensidad admisible al dire (40° C) ...cceeevvevrvecreecreeieennee. 420 A

e Intensidad admisible enterrado (25° C) ..vevvevvvevivenieinnns 430 A

e Limite térmico......ccccveuvene.
e  Material de aislamiento ..
e Material de cubIertQ......ccivieviinieeseee e

1.3.11.- Alumbrado.

En el interior del centro de transformacion se instalardn un minimo de dos puntos de luz capaces de
proporcionar un nivel de iluminacién suficiente para la comprobacion y maniobra de los elementos
del mismo. El nivel medio serd como minimo de 150 lux.

Los focos luminosos estardn colocados sobre soportes rigidos y dispuestos de tal forma que se
mantenga la mdxima uniformidad posible en la iluminacién. Ademds, se debe poder efectuar la
sustitucion de ldmparas sin peligro de contacto con otros elementos en tension.

1.3.12.- Ventilacion.
La ventilacién del cenfro de fransformacién se realizard de modo natural mediante las rejas de

enfrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie minima de la reja de entrada
de aire en funcién de la potencia del mismo.
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Estas rejas estardn construidas de modo que impidan el paso de pequenos animales, la entrada de
agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tension si se introdujeran elementos
metdlicos por las mismas.

1.3.13.- Medidas de seguridad.

Las celdas modulares SFé dispondrdn de una serie de enclavamientos funcionales que responden a
los definidos por la Norma UNE 20.099, y que son los siguientes:

- Sdlo serd posible cerrar el interruptor con el seccionador de fierra abierto y con el panel
de acceso cerrado.

- Elcierre del seccionador de puesta a tierra sdlo serd posible con el interruptor abierto.

- La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sélo serd posible con el
seccionador de puesta a tierra cerrado.

- Con el panel delantero retirado, serd posible abrir el seccionador de puesta a tierra para
redlizar el ensayo de cables, pero no serd posible cerrar el interruptor.

Ademds de los enclavamientos funcionales ya definidos, algunas de las distintas funciones se
enclavardn entre ellas mediante cerraduras segun se indica en anteriores apartados.

1.3.14.- Prevencién de incendios

Por la actividad que se va a redlizar en este local serd suficiente con la instalacién de extintores
portdtiles y el pozo de recogida de liquidos con sistema apagafuegos.

De acuerdo con la instruccidon MIERAT 14, se dispondrd como minimo de un extintor de eficacia
equivalente 89B.

Dado que los vehiculos de mantenimiento de la compania suministradora disponen de un extintor de
estas caracteristicas, serd suficiente con el foso de recogida de liquidos.

2.- MEMORIA DE CALCULO
2.1.- Linea subterranea de media tension

La fension mds elevada, para la que ha sido disefado este cable y sus accesorios, es de 36 KV
eficaces, que supera a la mds elevada de la red trifdsica en la que va a ser utilizado.

La tensidn soportada a los impulsos tipo rayo es de 170 KV cresta.

La tensién soportada a frecuencia industrial es de 70 KV eficaces.

2.1.1.- Intensidad maxima admisible.

La intensidad admisible, calculada para una temperatura méxima en el conductor de 90° C, en
régimen permanente, estando enterrado a una profundidad superior a 70 cm y una temperatura

ambiente del terreno, a dicha profundidad, de 25° C, es de 415 Amp.

En nuestro caso, al fratarse de una terna de cables en el interior de un mismo tubo, se deberd aplicar
un factor de correccién de 0,8, con lo que la intensidad méxima admisible serd:

1=415x08=332 A
2.1.2.- Potencia mdaxima admisible.

La potencia méxima admisible vendrd dada por la férmula:
P=v3xUxIxcosd

En la que:

| = Intensidad mdxima = 332 Amp U = Tensién de la linea = 15KV cos ¢ 0,8
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La potencia total que puede transportar serd: P = V3 x 332 x 15 0,8 = 6.900 Kw

2.1.3.- Cdilculos de cortocircuito.

Teniendo en cuenta los datos del suministro, determinaremos la intensidad de cortocircuito que
deberd soportar el conductor y la pantalla.

2.1.3.1.- Intensidad de cortocircuito en el conductor

Segun las normas particulares de Endesa Distribucion, Capitulo |, punto 3.2., la intensidad asignada de
corta duracién que circulard por el conductor, al producirse un cortocircuito, serd de 16 KA para la
red de media tension.

De acuerdo con la norma UNE 20 435, la infensidad de cortocircuito admisible para un tiempo de
duracién del cortocircuito fase-fase de 1 segundo, a una temperatura de 250 °C alcanzada por el

conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante el proceso de cortocircuito es absorbido
por el propio conductor, para un conductor de aluminio de 240 mm2, es de:

e Limite térmico en el conductor (T=250°C 15)....cccccvevvenee 22,3 kA >16 kA
La intensidad de cortocircuito soportada por el conductor es superior a la que se produce.
2.1.3.2.- Intesidad de cortocircuito en la pantalla
La intensidad de cortocircuito que circulard por la pantalla, al producirse un cortocircuito fase-tierra,
corresponde a la intensidad de defecto a fierra, que segun los datos de la red de suministro, serd de
300 A.
De acuerdo con la norma UNE 20 435, la infensidad de cortocircuito admisible para un tiempo de

duracién del cortocircuito fase-tierra de 1 segundo, a una temperatura de 160 °C alcanzada por la
pantalla, para una pantalla de 16 mm2, es de:

e Limite térmico en la pantalla (T=160°C 15).....ccccvevervenee 2,9 kA > 0,3 kA
La intensidad de cortocircuito soportada por la pantalla es superior a la que se produce.
2.2.- Centros de transformacion
2.2.1.- Intensidad de alta tension.

En un sistema trifdsico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresiéon:

Siendo:
S = Potencia del fransformador en kVA
U = Tension compuesta primaria en kV = 15 kV.
Ip = Intensidad primaria en Amperios.

Sustituyendo valores obtenemos los siguientes resultados:
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Potencia del transformador
400 KVA

630 KVA

Intensidad primaria del transformador
154 A
2425 A

2.2.2.- Intensidad de baja tension

La intensidad secundaria en el transformador, serd:

[ S—We - W,
'\'IE-U

Siendo:

S = Potencia del fransformador en kVA

Wfe= Pérdidas en el hierro.

Wcu= Pérdidas en los arrollamientos.

U = Tension compuesta en carga del secundario en kilovoltios.
Is = Intensidad secundaria en Amperios.

Sustituyendo valores obtenemos los siguientes resultados para cada transformador.

iranaformador _| PErdidas Wou - W v secundori
400 KVA 553 KW (B2) 0,4 kv 569,37 A
400 KVA 5,53 KW (B1)0,23 kv 990,21 A
630 KVA 7.8 KW (B2) 0,4 kv 598,07 A

La intensidad admisible, calculada para una temperatura méxima en el conductor RV 0,6/1 KV
1x240mm? Al de 90° C, en régimen permanente, estando al aire y una temperatura ambiente de 40°
C, es de 420 Amp.

Para el transformador 400 KVA B2, al tener dos conductores por fase, tenemos 840 A superior a lo
mdximo requerido.

Para los tfransformadores 630 KVA B2 y 400 KVA B1, al tener tres conductores por fase, tenemos 1260 A
superior a lo mdximo requerido.

2.2.3.- Cortocircuitos.

2.2.3.1.- Intensidad de cortocircuito en alta tension

Segun las normas particulares de Endesa Distribucion, Capitulo |, punto 3.2., la intensidad asignada de
corta duracién que circulard por el conductor, al producirse un cortocircuito, serd de 16 KA para la

red de media tension.

2.2.3.2.- Intensidad de cortocircuito en baja tensiéon
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La intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensién (despreciando la impedancia
de la red de alta tensién):

Siendo:

S = Potencia del fransformador en kVA
Ucc = Tensién porcentual de cortocircuito del transformador = 4 %
Us = Tensién secundaria en carga en voltios

lccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en KA.

Sustituyendo valores obtenemos el siguiente resultado:

Potencia del transformador Us Intensid;;}a{:;i[s)?;rr::uito en
400 KVA (B2) 400V 14,43 kA
400 KVA (B1)230V 25,10 kA
630 KVA (B2) 400 V 22,73 kA

2.2.4.- Protecciones en alta tension.

Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusion, para una intensidad
determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor méximo. De todas formas, esta
proteccién debe permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexién del transformador
en vacio, soportar la intensidad en servicio contfinuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades
de defecto enlos bornes del secundario del transformador.

Como regla préctica, simple y comprobada, que fiene en cuenta la conexién en vacio del
transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hace
fundir al fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal del
transformador.

La intensidad nominal de los fusibles se escogerd por tanto en funcién de la potfencia del
tfransformador a proteger.

Siguiendo lo especificado en las normas particulares de Endesa Distribucion, Capitulo IV, punto 2.3.3,
la intensidad nominal (asignada) del fusible en amperios serd:

Potencia del transformador

Intensidad nominal del fusible de A.T.

400 KVA

63 A

630 KVA

63 A

2.2.5.- Dimensionado de la ventilacion del C.D. prefabricado.

Conforme a las normas particulares de Endesa Distribucion, Capitulo 2.2.4, para los edificios
prefabricados de hormigdn segin Norma ENDESA FNHOO1, no es necesariamente aplicable la tabla
2.2.4, ya que estos edificios deben haber superado los correspondientes ensayos, incluidos los de

ventilacién.

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente expresion:
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Sr= Ww + w_rE.
024K +/h-at3

Siendo:

Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW.

Wfe = Pérdidas en vacio del transformador en kW.

h = Distancia vertical entre centros de rejas = 1,5 m.

At = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, considerdndose en este
caso un valor de 15°C.

K = Coeficiente en funcién de la reja de enfrada de aire, considerdndose su valor como 0,4
segun datos del fabricante.

Sr = Superficie minima de la reja de entrada de ventilacion del transformador.

Sustituyendo valores para la potencia de 1000 KVA, del mayor transformador que se pueda instalar,
tendremos:

Sr minima (m?)
1,79

Potencia del transformador (kVA)
1.000

Pérdidas Wcu +Wfe (kW)
12,2

Se dispondrd, para cada transformador, de 2 rejillas de ventilacion para la enfrada de aire situadas
en la parte lateral inferior de dimensiones 900 x 762 mm cada una y ofra rejilla en la parte inferior de
la puerta de 1.314 x 730 mm, consiguiendo asi una superficie de ventilaciéon para cada transformador
de 2,33 m2. Para la evacuacién del aire se dispondrd de una rejilla posterior superior de 1.314 x 730 mm
y 2 rejillas laterales superiores de 900 x 762 mm cada una, consiguiendo asi una superficie de
evacuacion para cada transformador de 2,33 m2.

2.2.6.- Dimensiones del pozo apagafuegos.

El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de agente
refrigerante que contiene el fransformador en caso de su vaciamiento total.

Volumen minimo del foso
300 litros

400 litros

Potencia del transformador
400 KVA

630 KVA

Con la finalidad de permitir la evacuacion y la no extensién del liquido inflamable, se dispondrd de un
foso provisto de cortafuegos de grava, segin se indica en la MIE-RAT 014 apartado 4.1, que retenga
el aceite, con revestimiento estanco que soporte temperaturas superiores a 400°C, con una
capacidad de 650 | para cada transformador.

2.2.7.- Cdlculos de puesta a tierra

Para el cdlculo de la instalacion de puesta a fierra, nos basaremos en el método propuesto por UNESA
fitulado “METODO DE CALCULO Y PROYECTO DE INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA PARA CENTROS
DE TRANSFORMACION DE TERCERA CATEGORIA", que pasamos a desarrollar.

2.2.7.1.- Datos de partida

Los datos suministrados por Endesa Distribucién Eléctrica, S.L., sobre defectos a tierra, son los siguientes:

e Intensidad mdéxima de defecto a tierra : 300 A
e Tiempo mdaximo de desconexion: 1s
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Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalacion de puesta a tierra, se ha estimado una
resistividad del terreno de 120 Q x m; segun ITC MIE RAT 13 apartado 4.1.

2.2.7.2.- Tensiones de paso y contacto mdximas admisibles

Los valores de las tensiones de paso y contacto mdéximas admisibles, en la instalacion se calculan a
partir de las expresiones dadas en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformacién, ITC MIE RAT 13 apartado 1.1.

e Tensidon de paso en el exterior al C.T. maxima admisible:
10k, 6-p
o= 000’

e Tensidon de paso en el exterior al C.T. maxima admisible:
W0k, 3-4+3-p
V) iacsy = 1+ =

piase) =~ 1000

e Tensidon de contacto exterior maxima admisible
15. 0

LT
Vo=t 1500

Donde ps es la resistividad del suelo acceso al C.T., y pt la resistividad del terreno, siendo:

k=78,5yn=0,18 para tiempos comprendidos entre 0,9 y 3 segundos.
t = Duracién de la falta en segundos.

Sustituyendo valores y considerando ps = 3.000 Q.m (pavimento del C.T. construido por una losa de
hormigdn)

e Vp=1350V
e Vp (acc)=8.133 V
e Vc=432V

2.2.7.3.- Sistema puesta a tierra centro transformacion
2.2.7.3.1.- Puesta a tierra de proteccién

De acuerdo con los datos de partida anteriormente consignados y baséindonos en las configuraciones
fipo presentados en el Anexo 2 del Método de Cdlculo propuesto por UNESA, se adopta la siguiente
configuracién:

e Sistema de anillo cerrado dominador de potencial, constituido por cable de cobre
desnudo de 50 mm? de seccidn, enterrado a una profundidad de 0,8 m en una zanja
rectangular de 4 m x 3,5 m de lado minimo y en el que se instalardn cuatro electrodos en
forma de pica de acero cobreado de 14x2.000 mm situados diametralmente opuestos en
el anillo.

Segun la configuracién tipo de electrodos de tierra escogido, el Método el Cdiculo para P.A.T.en C.T.
de UNESA, nos proporciona constantes unitarias para el cdlculo de la resistencia de tierra, tension de
contacto y tensién de paso.

e Rectdngulo:40mx3,5m

e  Seccién conductor: 50 mm?2.
e Didmetro picas: 14 mm.

e longitud de la pica: 2 m.

e  Profundidad: 0,8 m.

e N°de picas: 4
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- Kr=0,092
- Kp=0,0152
- Kc=0,0468

e Resistencia a tierra

El valor de la resistencia de tierra Rt serd:

Rt =Kr-pt=0,092x120=11,04 Q
e Tensiones de paso y contacto

Para los diferentes cdlculos, se ha considerado como infensidad de defecto la méxima aportada
como dato por Cia. Compania Sevillana de Electricidad, de 300 A

Tension de paso en el exterior méxima real:

V'p = Kp x pt x IDEFECTO = 0,0152 x 120 x 300 = 547 V
Tensién de contacto mdéxima real:

V'c = Kc x pt x IDEFECTO = 0,0468 x 120 x 300 = 1.685 V

Siguiendo la recomendacion UNESA citada para estos cdlculos, la tensidn de paso de acceso al C.T.
maxima real cuando existe una malla equipotencial es equivalente al valor de la tensidn de contacto
exterior méxima real, cuando existe una malla equipotencial conectada al electrodo de fierra, por
tanto:

V'p (acc) = V'c =Kc x pt x IDEFECTO = 1.685 V

El valor obtenido de la tension de contacto es superior al méximo admitido por el reglamento, por
tanto se deberd recurrir a la adopcidon de las medidas complementarias que a continuacion se
especifican.

e Medidas de seguridad Complementarias

A la vista de los resultados obtfenidos para las tensiones de contacto, se adoptan las siguientes
medidas complementarias de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.2 de la MIE RAT 13:

e Las puertas y rejillas metdlicas que den al exterior del centro no tendrdn contacto
eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar sometidas a tensién debido a
defectos o averias.

e En el piso se instalard un mallazo electrosoldado con redondos de didmetro no inferior a 4
mm , formando una reticula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectard como
minimo en dos puntos preferentemente opuestos a la tierra de proteccién del Centro.
Con esta disposicion se consigue que la persona que deba acceder a una parte que
pueda quedar en tensidn de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con
lo que desaparece el riesgo inherente a la tensién de contacto y de paso interior. Este
mallazo se recubrird con una capa de hormigdn de 10 cm de espesor como minimo.

e Todas las estructuras metdlicas, estardn unidas entre si y centralizadas en un borne de
conexion.

e Sedispondrd el suficiente nUmero de rétulos avisadores con instrucciones adecuadas en
las zonas peligrosas y existird a disposicidon del personal de servicio, medios de proteccién
tales como guantes y banqueta.

2.2.7.3.2.- Puesta a tierra de servicio

Una vez definido el sistema de puesta a tierra de proteccion, es posible calcular el potencial absoluto
que se llega a alcanzar en caso de defecto.
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Vd=RixIld=156Q.300 A =4.680 V

Tensién superior a los 1.000 V, por tanto es necesario disponer de una toma separada para el neutro
del transformador, con el fin de no transferir tensiones peligrosas a las personas, bienes o instalaciones
eléctricas.

El sistema de puesta a tierra del neutro del transformador, tendrd la siguiente disposicién:

e Tres picas de acero cobreado de @ 14 mm y 2.000 mm de longitud, separadas entre si 3
my linea de enlace aislada de 50 mm? de seccidn en cobre, y enterradas a una
profundidad de 0,8 m.

Segun la configuracién tipo de electrodos de tierra escogido, el Método de Cdlculo para P.A.T. en
C.T. de UNESA, nos proporciona la constante unitaria Kr para el cdlculo de la resistencia a tierra:

e  Picas en hilera.

e Seccién conductor: 50 mm?
e Didmetro picas: 14 mm.

e longitud de la pica: 2 m.

e  Separacién entre picas: 3 m.
e  Profundidad: 0,8 m.

e N°picas: 3

Para estos datos Kr = 0,130

Por tanto la resistencia a tierra del neutro del fransformador serd&:

Rt NEUTRO TRANSFORMADOR =120 Qx 0,130 =15,6 Q

Valor inferior a 20 Q, el cudl es el valor méximo que establece el Método de Cdlculo mencionado.
2.2.7.3.3.- Separacién entre sistemas de puesta a tierra

De acuerdo con la Instruccién ITC-BT-18 apdo. 11; referente a la separacién entre las tomas de tierra
de las masas de las instalaciones de utilizacion en baja tensién y de las masas de un Centro de
Transformacién, se ha verificado una perfecta separacién entre ambos Sistemas, que son
eléctricamente independientes al cumplirse todas las condiciones que determina la referida
Instruccién.

En el Método de Cdilculo propuesto por UNESA y segun lo indicado por las Instrucciones ITC-BT-19
apartado 2.9 y ITC-BT-18; se adopta el valor de 1.000 V como la mdxima diferencia de potencial que
puede aparecer en la puesta a tierra de neutro y cualquier otro electrodo o elemento conductor. Esto
obliga a dejar una separacién minima entre los electrodos de proteccién y de servicio que viene dada
por la siguiente expresion:

g -1y 120x300
Dzt = =57 m
2000xx 2000xx

2.2.7.3.4.- Cdiculo de la seccién de los conductores de tierra

Para calcular la seccién de los conductores de proteccidn necesaria para soportar las solicitaciones
térmicas ocasionadas por las corrientes de corta duracién, se utiliza la expresién siguiente, segin EN
60439-1 y UNE 20460 90:
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BLOQUE EXTENSIVO

Manzond Superficie | Superficie Edificabls | WIV.
[ 1 | 7208 m2 16.747 m2" 48 |
2 | 4843 m2 11164 m2" 98
T3 | 7835 m2| 6108 + 10485 m2 | 44494 |
) 4 | 1843 m2| 3.962 m2 30
. _ 5 | 2055 m2| 3962 m2 30
= [ToTAL | 23.880 m2 | s2.428 m2 ah

+ Da residenclal y compatisle, no incluido lo osignodo de terciorlo.

UNIFAMILIAR ADOSADA

Superficie |S. Edifcable W
7 | 5834 m2| 333 m2|27
8 | 11.967 m2 | 7.155 m2 | 58
oy TOTAL| 17.801 m2 | 10.485 m2 | 85
TERCIARIO EXTENSIVO
! Manzand  Superficie |S. Edificable |
6 | 2149 m2| 3539 m2z |
— 9 | 1370 m2| 1.483 m2
0) ; 1168 m2
_T(2) 800 m2
TOTAL| 3518 m2 | 6.990 m2.
RESERVAS
P. PARCIAL |
| zonas veroes | 12.430,00 m2
DOCENTE 6.348,00 m2
sPs 2175,00 m2
DEPORTIVO 3174,00 m2
|_ToTAL 24.127,00 m2

PLAN PARCIAL SECTOR SR=-8 DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Eres ] " UrPESA

ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS

:30_

g RN MARA LOPEZ ESPRAR
VANUEL 1. SANGHLE BLANCO

s

| 07/09/2022 09:41:24

Fecha

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

IV7AQGYOHFZ33LPTQUAEMXRBD4

determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

DIPUTACION DE SEVILLA

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7AQGYOHFZ33LPTQUAEMXRBD4

18/38

Pégina |

RESUMEN TEXTO REFUNDIDO:
Soperficis REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA
MANZANAS EDIFICABLES | 45.200,00 m2
RESERVAS 24.127,00 m2 o NORMATIVA URBANISTICA. maroRo
VIARIO 30.537,39 m2 PLAN PARCIAL SR-8: ZONIFICACION Y USOS e
TOTAL SR-8 99.864,39 m2

5.6  (ASGV-9) porte

(15.120,50 m2)

monthisa

v CIF: 28,266,630

rgla sy

bartolomé de medina 1, 12

MONTHISA RESIDENCIAL, S.A

{3

Cédigo Seguro de Verificacion

Normativa

Firmante
Url de verificacién

N
N
o
gl o
- HE
N
o | o
85° |1
2| &
=)
Yl IS 2
o
S m
- g
[&9)
=
o I
o o
o B £ ©
58 |2
=
w| T o
>
~
o
—
o)
©
<}
o
=
o %]
c <}
< | =
s >
Sa [
22 W
<
<O —
<5 —
o< b
Ew |2
I [ pry
_W_. € | o
UNO .
REE R
L demH
gl | &35
o nOE Y
— PHE|l o
= mEm >
Q] S| 2
T5a
% oouw| -
> = ©
Suwj| ~
sEA| 5
N| 20| ©
R| 2| 2ws|
o| 6|l 6=29| =
= £ WAM =
n %_Wl m
c|l &= | =
S <28 =
e
Sl swg
<| 20
G| <0o
= 12
s zZ<S
Al wag
05
nanl
8| JEN
S| =<
SO0
z
h=]
o
]
L c
E S
= 173 k=)
o 5| @ ]
S
2|8l 5 8
ol Sl 'G S
D.m m 5
e e >
5| E| @
=l 0 )]
D2 [a]
7] (@] =
o =)
2
k=l
©
(6]



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1o7vNw9v65w8jT/BW3FRqw==

GMU MAIRENA DEL

ENTRADA
2569

ALJARAFE
07/09/2022 09:41

CONEXIONA |

RED MT
EXISTENTE

CONEXIONA CT. |
EXISTENTE
"ESTACADA DEL
MARQUES" N°~ -
13.405

C.T.EXIST

»

ENTE.

_~ CONEXION CON
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DE MEDIA )Dw_m@wwﬁ ) EXISTENTES
TENSION SECTOR DESMONTAR < NUEVA UBICACION DE
Ry 3 C.T. "VILLAMARIN"

CT.N°5

* EXISTENTE 4 TUBOS
2200 BAJO ASGV-9
<

N°13.389 (C.T.N°9)

CONEXION A RED
DE MEDIA
TENSION SECTOR

(630 KVA)

ALS

A 3 CONEXION A
SUBESTACION

SR10 AR

LEYENDA

LINEA SUBTERRANEA EXISTENTE

- LINEA SUBTERRANEA PROYECTADA CIRCUITO 1 ENTERRADO
EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED @ 200 mm

LINEA SUBTERRANEA PROYECTADA CIRCUITO 2 ENTERRADO
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RED MT o

EXISTENTE .~ CANALIZACION
EXISTENTE 4 TUBOS

@200 BAJOASGV-9

S ASALIDA DE CT
\\a@\, 4T MT + 18T BT

LEYENDA

CANALIZACION DE BAJA TENSION CON TUBOS @ 160 mm
DE PE CORRUGADO DOBLE PARED

——————  CANALIZACION MEDIA TENSION CON TUBOS DE @ 200 mm

DE PE CORRUGADO DOBLE PARED
—————— CANALIZACION MEDIA TENSION EXISTENTE
dd ARQUETATIPO A2
V] ARQUETATIPO A-1
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_._D._ g C.T.N°2:3-8 - CENTROS DE TRANSFORMACION
Julle| & UN TRANSFORMADOR
2 _MA_. o N . PLANTA
Pl &) 2
O ||| S| Cabinas PREFABRICADAS SFPARA  CABINAS PREFABRICADAS SF6 PARA
AMn S .M [ ENTRADAYSALIDADELINEAS ]|  [PROTECCION DEL TRANSFORMACION
= = >

5 <| |W| e=dcio d ReservA 11T
= AR} POS[BLE EXTENSION H e
9 AMPLIACION DE 4 g

4 'SALIDAS DE 400 A 43

A CUADRO DEBT. 5
4 SALIDAS DE 400A
ALZADO A"
SECCIONAB ALZADO 'B"
F[EE g
=L R

ARENA DE NIVELACION

8

ALZADO "A"

ﬁ

Jao0

2380 400]

3180

ESQUEMACT.N°2-3-8

T
M

T
M

T

I

DE C.T. SEGUN TRAZADO | =3

AC.T. SEGUN TRAZADO | <=3

630 KVA

CO5I9V % 5%

C.T.N°1-4-5-6-9 CENTROS DE TRANSFORMACION
DOS TRANSFORMADORES

ESQUEMA C.T. VILLAMARIN (N° 9)

CABINAS PREFABRICADAS SF6 PARA

PLANTA

CCABINAS PREFABRICADAS SF6 PARA

ivcmwd, ATIERRA DE C.T PARA 2 quwmoxgzuowmwi i PUESTA A TIERRA DE C.T PARA 1 TRANSFORMADOR

 ——— m_mﬂmoo,%%_ma: = permrmrererrly, Mallazo de 30130 cm electrosoldadol
wwwww de redondos de @ 4 mm enterrado a
o Conductor de 0,6/1KV Cu 50mm? 10 cm de la solera
g 0 a 05m de protundidad |
A bajo tubo de PVC de @ 90mm g Conductor de Cu desnudo de
Min. 3500 b 50mm?_enterrado a 0.8 m de
Pica de Cu de @ 14 mm H- oSl profundidad
10w | v2mdelonglud wﬂpw

i Conductor de 0,6/1KV Cu 50mm?

] Mallazo de 30x30 cm electrosoldado enterrado a 0.8 m de profundidad bajo
g 1 de redondos de @ 4 mm enterrado tubo de PVC de @ 90mm
il T o
3 I a10 cm dela solera g
El ] A

} Conductor_de Cu_desnudo

| e 50mm? enterrado a 0,8 m

HOo 0o | de profundidad
T aow T a0 T

g Conductor de  0,6/1KV Cu_ 50mm?
A enterrado @ 0,8 m _de profundidad bajo

ubo de PVC de @ 90mm

T aow [ a0 T

(R R ENTRADA Y SALDADELINEAS |\ T PROTECCION DE TRANSFORMADOR
ol | ) M) ) z
° [TNTY
T 3 _
T T AMPLIACION DE 4 S
R 4 SALIDAS DE 400A
38
400KVA ).m m). w2 CUADRO DEB.T. 4
ooy 25 () (s s A SALIDAS DE 400A
B2 EE B1 z
zz
g
81| [ BT 4
S o ALZADO A"
pri=S
u
ESQUEMACT.NO1-4-5-6 SECCIONAB
U IR I e
T HHE 7 &
o o 17T
28
w0k (2 630 KVA
16120KV 5% (S m | 15720Kv £ 5%
B2 = m( 82 S
Zzz =
o o 8
]
8T BT, a
pri-3
&
e e e
g u__ :u—
Al el e Lo
400 6080 400 400 2380 00|
[ 580 ] [ 3780 I

7 CARACTERISTICAS DE LAS CELDAS DE PROTECCION

CELDAS DE LINEA (L)
- 24 Kv

- Indicador de presencia de tensién

CELDAS DE PROTECCION (P):

0.2 emision de tension (tension auxiiar 230 Vea)
con disparos combinados (FUSIBLES INCLUIDOS)
- Indicador de presencia de tensién

- Celdas Norma Giobal GSM001

- Celdas Motorizadas
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REFORMADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR SR-8 “PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENIA DEL ALJARAZS69

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1.- Consideraciones generales
1.1.2.- Objeto del anejo

El objeto del presente anejo es redlizar el estudio técnico necesario para la ejecucién de la red
subterrdnea de distribucién en B.T. para suministro eléctrico a la urbanizacién sector SR-8.

La instalacion proyectada se cederd posteriormente a Endesa Distribucion Eléctrica.
1.1.3.- Tensién de suministro

La energia se suministrard en corriente alterna frifdsica a 50 Hz de frecuencia, y una tension de 400 V
entre fases.

La energia procede de los centros de transformacion previstos para la urbanizacién, repartidos en las
distintas manzanas y que pertenecerdn a Endesa Distribucién Eléctrica S.L.

1.1.4.- Normativa legal

En la realizacién de este proyecto se han tenido presente todas y cada una de las especificaciones
contenidas en:

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e R.D.842/2002 de 2 de Agosto.

e Normas UNE y recomendaciones UNESA, que sean de aplicacion.

e Condiciones impuestas por las entidades puUblicas afectadas.

e Resolucién de 5 de mayo de 2005, de la Direccidon General de Industria, Energia y Minas,
por las que se aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad
de la empresa distribuidora de energia eléctrica Endesa Distribucién, SLU, en el dmbito de
la Comunidad Auténoma de Andalucia. BOJA nim. 109 de 7 de junio de 2005.

e Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
fransporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

1.2.- Descripcion de las actuaciones
Segun la ordenaciéon propuesta, la urbanizacién estard compuesta principalmente por bloques de
viviendas, edificios con servicios terciarios, dotacién deportiva, docente y SIPS, asi como viviendas

unifamiliares. En algunos de los bloques de viviendas se prevé dotaciéon comercial en la planta baja.

Segun los datos facilitados, se expone a continuacién la distribucién del nUmero mdéximo de viviendas

que podrd haber por manzana, asi como la dotacién de servicio terciario:
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Manzana M? Terciario N° Viviendas
M1 1168 148
M2 880 98
M3 - 138
M4 - 30
MS - 30
Mé 3539 -
M7 - 27
M8 - 58
M9 1483 -

Docente 6.348 m?

Deportivo 3.174 m?

SIPS 2.175m?

Z.verdes 12.430 m?

1.3.- Prevision de cargas

Para la prevision de cargas se establece, segun lo dispuesto en la instruccién ITC-BT-010 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn y la instruccidn de 14 de octubre de 2004 de la Direccion
General de Industria, Energia y Minas sobre prevision de cargas eléctricas y coeficientes de
simultaneidad en dreas de uso residencial.

Para ello, se ha establecido un nivel de electrificacién elevada para todas las viviendas, con una
simultaneidad de la unidad, con la finalidad de incluir en la citada prevision de potencias, las cargas
correspondientes a zonas comunes y aparcamientos.

Por ofro lado para los blogues, se ha establecido una agrupaciéon méxima de contadores de 150 kW
de potencia, con cajas generales de proteccion de 250 A, instalando dos CGP's por cada anillo con
seccionamiento en el punto medio (punto de minima tensidn). Esta misma filosofia se ha aplicado al
resto de anillos que agrupan CGP o CPM (seccionamiento en los puntos de minima tension).

Por tanto la prevision de carga considerada es la siguiente:

PREVISION DE POTENCIA
.. Superficie | Prev Pot Potencia NUmero | Potencia
MANZANA servicio (m2) [ (W/m2) Instalada (W) Viviendag Célculo (W)
MANZANA 1 Viviendas 9.200 148 1.361.600
MANZANA 2 Viviendas 9.200 98 901.600
MANZANA 3 Viviendas 9.200 138 1.269.600
MANZANA 4 Viviendas 9.200 30 276.000
MANZANA 5 Viviendas 9.200 30 276.000
MANZANA 7 Viviendas 9.200 27 248.400
MANZANA 8 Viviendas 9.200 58 533.600
E. DOCENTE Docente 6.348 25 158.700
E. DEPORTIVO Deportivo 3.174 80 253.920
Z. VERDE (A.l) Zonas Verdes 12.430 5 62.150
SIPS Sips 2.175 50 108.750
Alumbrado Publico Viales 5.715
|PREVISION POTENCIA (kW) | 5456 |
P. SIMULTANEA EN TRANSFORMACION KVA 6.974,47
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La potencia simultdnea prevista serd de 6820,10 KVA (se ha aplicado un factor de potencia del 0,8).
Si aplicamos un 17% de mayoracion para que los fransformadores no funcionen a plena carga, queda
7.979,46 KVA. Por lo que con trece transformadores de 630 KVA queda cubierta la demanda (8.190
KVA).

1.4.- Instalacién de baja tension

1.4.1.- Conexién con la red general

Se redliza a partir de los cuadros de BT situados en los centros de transformacion.
1.4.2.- Trazado

Son circuitos ftrifdsicos, a 400 V, que parten desde el cuadro de B.T. situado en el centro de
fransformacién y finalizan en las Cajas de Proteccién y Medida o Cajas Generales de Proteccion (CMP
y CGP), situadas junto a las instalaciones mencionadas, segun se indica en planos. Cada circuito ird
tendido en zanja bajo tubo, hasta llegar a la caja correspondiente.

Los conductores a emplear serdn de Al de 240 mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno
reticulado XLPE, para un nivel de aislamiento de 0,6/1KV para las fases activas, y de Al de 150 mm2 de
seccién para el conductor neutro.

El conductor neutro no puede quedar interrumpido en ningUn punto de la red de distribucion.

En las derivaciones de acometida a las cajas de proteccién y medida de las viviendas unifamiliares se
empleardn conductores de Al de 50 mm?, con aislamiento de polietileno reticulado XLPE, para un nivel
de aislamiento de 0,6/1KV para las fases activas, y de Al de 50 mm2 de seccién para el conductor
neutro. En el caso de la derivacion a las CGP de 250 A serd con conductor de Al de 150 mm? para las
fases y de 95 mm? para el neutro.

1.4.3.- Caracteristicas de los cables

El conductor empleado para la red de distribucion para las fases en la totalidad del trazado
subterrdneo es de aluminio de 240 mm? de seccioén.

Denominacioén:
RV 0,6/1 Kv 1 x 240 mm?2 Al

e Restantes caracteristicas:
e Seccién nominal ..
e Tensidon nominal
¢ Intensidad admisible al aire (40° C)
o Infensidad admisible enterrado (25° C) ..oovvveevvenvenivennene 430 A
¢ Material de aislamiento
o Material de cubierta
e Resto de caracteristicas

..norma GE CNLOO1
El conductor empleado para el neutro es de aluminio de 150 mm? de seccion.

Denominacioén:

RV 0,6/1 Kv 1 x 150 mm?2 Al

Restantes caracteristicas:

e Seccién nominal
e Tension nominal.
¢ Intensidad admisible al aire (40° C) ....
¢ Intensidad admisible enterrado (25° C) ....
e Material de aislamiento
o Material de cubierta
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o Resto de caracteristiCas......coimirieieciecierereeeeeeeeienns norma GE CNLOO1

El conductor empleado para la acometida a cada caja de proteccion y medida de las viviendas
unifamiliares serd de aluminio de 50 mm? de seccién.

Denominacion:
RV 0,6/1 Kv 2 x 50 mm? Al

Restantes caracteristicas:

o SecCiON NOMINGL..c.ccieiiiecieeeeeeeee e 50 mm?

o Tension NOMINGL....c.cceeveerieieeeieeieceee et 0.,6/1 KV

e Infensidad admisible al aire (40° C) .oevvveevevieveerieeee 140 A

¢ Intensidad admisible enterrado (25° C) ...ocovveevvecvvecriennnn. 180 A

o Material de QiSIamieNtO......cccuveiieieieeeeeeeeeeees XLPE

o Material de cubiert.......c.cooeevieceeciieceececeeeeeeeee ST2

o Resto de caracteristiCas.......oomirieeeiecienieieeeeeeeeiens norma GE CNLOO1

Para la acometida a las cajas de proteccidn de 250 A se utilizard conductor de aluminio de 150 mm?
de seccién para las fases y de 95 mm? de seccidén para el neutro.

1.4.3.1.- Aislamiento

Estd constituido por un dieléctrico seco extruido, de polietileno reticulado quimicamente (XLPE), de
espesor radial adecuado a la tensidon nominal del cable, de excelentes caracteristicas dieléctricas,
térmicas, y de gran resistencia a la humedad.

Las caracteristicas térmicas del polietileno retficulado permiten que el conductor tfrabaje
permanentemente a 90° C, temperatura mdxima admisible para este conductor y este tipo de
aislamiento.

1.4.3.2.- Cubierta exterior no metdlica

La cubierta exterior estd constituida por una mezcla termopldstica a base de policloruro de vinilo
(PVC) del tipo ST (2), de color negro.

El espesor nominal de la cubierta estard de acuerdo con la tensibn nominal del conductor y la seccion
del mismo.

1.4.4.- Proteccion de los circuitos
Todos los circuitos estardn protegidos contra sobreintensidades y cortocircuitos.

Las protecciones se realizardn, de acuerdo con la instruccion ITC-BT-022, 23 y 24. Los circuitos se han
protegido con fusibles de alto poder de ruptura, en los cuadros de B.T. del centro de transformacion.

Para que la proteccion sea eficaz, se ha tenido en cuenta que la capacidad de corte de dichos
elementos esté de acuerdo con la intensidad de cortocircuitos que pueda presentarse en un punto
de la instalacién. Para la proteccién de sobrecargas debidas a aparatos de utilizacion, se ha elegido
las intfensidades nominales de los elementos de proteccidn de acuerdo con las intensidades nominales
de los conductores a los que protege.

1.5.- Caracteristicas constructivas
1.5.1.- Tendido
El tendido se efectUa en zanja, que se abrird en el terreno por todo su recorrido, con una profundidad

necesaria en cada caso para cumplir con las normas particulares de Endesa Distribucidn, Capitulo I,
punto 3.3.
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Dado gue el tendido se efectuard en canalizaciéon entubada, se cumplird con lo especificado en la
ITC-BT-21 para los tubos protectores, y en especial lo indicado en la norma UNE-EN 50.086.

Cuando discurra por la acera, el conductor ird a 60 cm de profundidad como minimo, bajo tubo de
PE de 160 mm de didmetro, que le servird de proteccion para no ser tocado inadvertidamente al
realizar ofros trabajos en las proximidades de su emplazamiento. Al tender el tubo en la zanja se
rodeard de arena en toda su longitud; ademds se colocard una placa de polietileno para proteccion
de cables y cintas de sefalizacién que adviertan de la existencia de cables eléctricos por debajo de
ellas.

En los cruces de calzada, se recubrird el tubo de 160 mm de didmetro de una capa de hormigdn y el
conductor ird a 80 cm de profundidad como minimo, pudiéndose prescindir de la placa de
proteccién de cables.

A la salida de los centros se instalard una arqueta de tipo A-2 y en los cambios de direccién. En
alineaciones y acometidas se instalardn arquetas normalizadas por Compania Sevillana, del tipo A- 1.
La conexidn en los extremos de cable se hard mediante conjuntos unipolares encintados, adecuados
al conductor y a la tensién de servicio.

1.5.2.- Cajas generales de proteccion

Se situardn en monolito de hormigdn en el limite con la propiedad privada, cumpliendo las
especificaciones de la ITC-BT-13, y recibirdn la acometida de conductor RV 0,6/1kV.

Al ser subterrdnea la acometida a las cajas, ésta se instalard en nicho, cerrdndose con una puerta
preferentemente metdlica, con grado de proteccién IK10 segin UNE-EN 50.102, revestida
exteriormente de acuerdo con las caracteristicas del entorno y estard protegida contra la corrosion,
disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora.

En particular, las cajas de proteccién y medida cumplirdn todo lo que sobre el particular se indica en
la norma UNE-EN 60.439-1, tendrdn grado de inflamabilidad segin se indica en la norma UNE-EN
60.439-3, una vez instaladas tendrdn un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e IK 08 segun UNE-
EN 50.102 y serdn precintables y corresponderdn a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora.

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberdn estar instalados a una altura
comprendida entre 0,7 my 1,80 m.

Se instalarédn CPM1-D2 para las viviendas unifamiliares y CGP de 250 A para el resto de suministros (a
excepcion del suministro Docente, que serd de 400 A).

1.6.- Instalacion de puesta a tierra

La puesta a tierra del neutro de la red se redlizard en las cajas generales de proteccion, cajas
generales de proteccion y medida, cajas de derivacion o derivaciones cuando la longitud de la linea
alcance los 200 m de trazado. En general, se efectuard una puesta a tierra cada 200 m de longitud
de lared, conectdndose a tierra al comienzo de la conduccién (sistema general del CT).

2.- Memoria de célculo

2.1.- Prevision de cargas

Son las especificadas en el apartado 1.3 por cada manzana, considerando los anillos acorde a la de

distribucién de las cajas de proteccion. La distribucién de carga por anillo quedard de la siguiente
forma, y el porcentaje de carga por fransformador:
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CENTRO DE TRASFORMACION N° 1 (2x 630 KVA)
N°® MANZANA CIRCUITO CIRCUITO KVA
MANZANA 7 Viviendas Unifamiliares ANILLO T 250,40
Viviendas Unifamiliares ANILLO 2 257,60
MANZANA 8 Viviendas Unifamiliares ANILLO 3 279,00
SIP ANILLO 4 108,75
erciano 1. C
MANZANA 9 Terc fonn 1.1 ANILLO 5 137,00
Terciario 4.1 AMILLO & 80,00
| TOTAL | 1.112,75 | 88% |
CENTRO DE TRASFORMACION N° 2 (430 KVA)
N°® MANZANA CIRCUITO CIRCUITO Kva
T — Terc?mfo 5.1 ANH,L(_J 1 234,80
Terciario 6.1 ANILLO 2 236,00
AlL-4 Prevision Kiosko ANILLO 3 40,00
| TOTAL | 510,80 | B1% |
CENTRO DE TRASFORMACION N° 3 (630 KVA)
N° MANZANA CIRCUITO CIRCUITO KVA
Viviendas Blogue 1.1 ANILLO 1 247,20
MANZANA 3
Viviendas Blogue 2.1 ANILLO 2 247,20
| TOTAL | 494,40 | 78% |
CENTRO DE TRASFORMACION N° 4 (2x430 KVA)
N° MANZIANA CIRCUITO CIRCUITO KVA
Viviendas Blogue 1.1 ANILLO 1 254,20
Viviendas Blogue 2.1 ANILLO 2 257,60
MANZANA 3
Viviendas Blogue 3.1 ANILLO 3 254,20
Viviendas Blogue 4.1 ANILLO 4 257,60
| TOTAL | 1.023.60 | 81% |
CENTRO DE TRASFORMACION N° 5 (2x430 KVA)
N* MANZANA uso CIRCUITO KVA
Viviendas Blogque 1.1 ANILLG 1 166,40
MANZANA 4 Viviendas B_\un& 2.1 ANILL F:) 2 165,60
Terciario 4.1 ANILLO 3 88,00
Deportivo 8.1 ANILLO 4 47,61
MANZANA § V!v!endm Bloque 4.1 ANILLO 5 166,40
Viviendas Bloque 5.1 ANILLEC & 165,60
MANIANA 2 Docente 7.1 ANILLO 7 158,70
| TOTAL 1 958,31 1 88% |
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2.2.- Céalculo de los conductores

CENTRO DE TRASFORMACION N° & (2x430 KVA)
N° MANZANA uso CIRCUITO KVA
Viviendas Bloque 1.1 ANILLO 1 264,40
Viviendas Bloque 2.1 ANILLO 2 276,00
Viviendas Blogue 3.1 ANILLO 3 263,40
MANZANA 2
Viviendas Bloque 4.1 ANILLO 4 276,00
Terciano 3.1 ANILLO & 77,50
Terciano 3.2 ANILLO & 77.50
1 TOTAL | 1.236,80 | 8% |
CENTRO DE TRASFORMACION N° 7 (2x630 KVA)
N°® MANZANA uso CIRCUITO KVA
Viviendas Bloque 1.1 ANILLO 1 266,40
MANZANA 1 Viviendas Blogue 2.1 ANILLO 2 276,00
Viviendas Blogue 3.1 ANILLO 3 263,40
Viviendas Blogue 4.1 ANILLO 4 276,00
| TOTAL | 1.081,80 | 85% |
CENTRO DE TRASFORMACION N° 8 (630 KVA)
N°® MANZANA uso CIRCUITO KVA
MANZANA 1 V!V\endos Blogue 1.1 ANILL(;) 1 266,40
Viviendas Blogue 2.1 ANILLO 2 276,00
l TOTAL | 547,20 | g6 |

Para la eleccion del conductor utilizaremos dos criterios:

¢ Densidad de Corriente

Se seleccionard un conductor tal que sea capaz de soportar en régimen permanente la intensidad
nominal que circule a fravés de él. En nuestro caso, el conductor empleado es de aluminio de 240
mm2 de seccién y la intensidad mdxima admisible para el cable es de 430 A para el tipo de
aislamiento empleado. Se aplicard un factor de correccidon de 0,8 por ir bajo tubo, por tanto, la

intensidad mdxima admisible para el conductor empleado es de 344 A.

e Caida de Tension

La caida de tensién que se produzca en la linea deberd ser inferior a la descrita en el reglamento
electrotécnico de baja tensidn; que establece como caida de tension mdxima admisible el 5,5 % para
redes de distribucién en Baja tensién, estableciéndose como criterio de disefio un méximo del 5%.

Las férmulas a utilizar en el dimensionamiento de los conductores para alimentaciones trifdsicas son:

- Intensidad:

_Pr
v"§ -U.Cosg
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- Caida de Tension:

_PL e 00-P.L
ek lUs K-UZ.s
Siendo:
O Pttt Potencia <W>
o U... .. Tensién de servicio <V>

2.2.1.- Resultados

Factor de Potencia
Longitud linea <m>
Conductividad <m/
Seccién conductor <mm?2>

[l.mm2>

La siguiente tabla nos resume los resultados de comprobacién de disefio de todos los circuitos para
una tensién de 400 V, una seccion de 240 mm2 en Al y un factor de potencia de 0,80.

Se comprueba que la caida de tensidn es inferior al 5 % y que la intensidad es inferior a la mdxima
admisible que soporta el conductor de aluminio de 240 mm?2 bajo tubo que es de 344 A.
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Identificacién de los métodos de instalacién

Cable e instalacién Descri Morma Ref. Inst. Ref. Met. Tabla 2 conduciores Tabla 3 conductores  Reaccidn al fuego (CPR)
RV AlfuMTC-B107 2.1.2  Red subTeridneo ENDESA REBT2002 MC-BI-0721.2 WCBI-07 4, col2 MC-BI-07 (x1,225) 4, col.2, NC-BI-07 Eca
Leyenda
P Potencia activa méaxima prevista (W)
Un Tensién nominal (V)
Is Intensidad de disefic o méxima prevista (A)
13 Intensidad maxima admisible para las condiciones del circuito (A)
Fctin Factores corectores por intensidad maxima admisible tabulada en norma (A)
lec méx Intensidad de cortocircuito maxima al inicio del circuito (kA)
lec min Intensidad de cortocircuito minima al final del circuito (kA)
Seccion Seccion de los conductores del circuite (mm?)

Tiwag

Caida de tensién mas desfavorable del circuito (%)
Potencia méxima admisible por calentamiento (W)
Potencia méxima admisible por caida de tensidn (W)

LI T T [ T T I T (R T

Temperatura de trabajo cuando circula la intensidad de disefio [°C)
Conductividad usada para el cdlculo de la caida de tensién (m/0-mm?)
Longitud hasta el receptor con mayor caida de tensidn del cireulto {m)
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URBANIZACION
“PUEBLA DEL MARQUES"”

RESERVAS
[[AE] areas usres
DEP.| oerorTivo

[ E | equpauento pocente
[SIPS] swes

MANZANAS EDIFICABLES
[ ewaue ecrensvo (e
[ UNFAULIARES ADOSADAS (U.A)
[ ] werommo extensvo (TE)

TERCIARIO EN BAJOS

MANZANAS EDIFICABLES

BLOQUE EXTENSIVO

Manzond Superficie | Superficie Edificabls | WIV.
[ 1 | 7208 m2 16.747 m2" 48 |
2 | 4843 m2 11164 m2" 98
T3 | 7835 m2| 6108 + 10485 m2 | 44494 |
) 4 | 1843 m2| 3.962 m2 30
. _ 5 | 2055 m2| 3962 m2 30
= [ToTAL | 23.880 m2 | s2.428 m2 ah

+ Da residenclal y compatisle, no incluido lo osignodo de terciorlo.

UNIFAMILIAR ADOSADA

Superficie |S. Edifcable W
7 | 5834 m2| 333 m2|27
8 | 11.967 m2 | 7.155 m2 | 58
oy TOTAL| 17.801 m2 | 10.485 m2 | 85
TERCIARIO EXTENSIVO
! Manzand  Superficie |S. Edificable |
6 | 2149 m2| 3539 m2z |
— 9 | 1370 m2| 1.483 m2
0) ; 1168 m2
_T(2) 800 m2
TOTAL| 3518 m2 | 6.990 m2.
RESERVAS
P. PARCIAL |
| zonas veroes | 12.430,00 m2
DOCENTE 6.348,00 m2
sPs 2175,00 m2
DEPORTIVO 3174,00 m2
|_ToTAL 24.127,00 m2

PLAN PARCIAL SECTOR SR=-8 DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

Eres ] " UrPESA

ZONIFICACION Y USOS PORMENORIZADOS

:30_

g RN MARA LOPEZ ESPRAR
VANUEL 1. SANGHLE BLANCO

s

| 07/09/2022 09:41:24
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RESERVAS 24.127,00 m2 o NORMATIVA URBANISTICA. maroRo
VIARIO 30.537,39 m2 PLAN PARCIAL SR-8: ZONIFICACION Y USOS e
TOTAL SR-8 99.864,39 m2

5.6  (ASGV-9) porte

(15.120,50 m2)

monthisa

v CIF: 28,266,630

rgla sy

bartolomé de medina 1, 12

MONTHISA RESIDENCIAL, S.A

{3

Cédigo Seguro de Verificacion

Normativa

Firmante
Url de verificacién

N
N
o
gl o
- HE
N
o N B
N
2| &
=)
Yl IS 2
o
S m
- g
[&9)
=
o I
o o
o B £ ©
58 |2
=
w| T o
>
~
o
—
o)
©
<}
o
=
o %]
c <}
< | =
s >
Sa [
22 W
<
<O —
<5 —
o< b
Ew |2
I [ pry
_W_. € | o
UNO .
REE R
L demH
gl | &35
o nOE Y
— PHE|l o
= mEm >
Q] S| 2
T5a
% oouw| -
> = ©
Suwj| ~
sEA| 5
N| 20| ©
R| 2| 2ws|
o| 6|l 6=29| =
= £ WAM =
n %_Wl m
c|l &= | =
S <28 =
e
Sl swg
<| 20
G| <0o
= 12
s zZ<S
Al wag
05
nanl
8| JEN
S| =<
SO0
z
h=]
o
]
L c
E S
= 173 k=)
o 5| @ ]
S
2|8l 5 8
ol Sl 'G S
D.m m 5
e e >
5| E| @
=l 0 )]
D2 [a]
7] (@] =
o =)
2
k=l
©
(6]



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1o7vNw9v65w8jT/BW3FRqw==

GMU MAIRENA DEL

ALJARAFE

ENTRADA
07/09/2022 09:41

2569

NUEVA UBICACION
DECT.
"VILLAMARIN"
N°13.389 (C.T.N°9)

4
|
AL /

A

\ (2x630 KVA)
7 4 S

ALS

TN
(2x630 KVA)

LEYENDA

PUNTO DE SUMINISTRO A CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP 250 A

PUNTO DE SUMINISTRO A DOS CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA CPM1-D2

CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400 A

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm

ENTERRADO EN ZANJA BAJO TUBO PE CORRUGADO DOBLE PARED & 160 mm
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO

mimimiz CIRCUITO DEL ANILLO N1 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

wimimis CIRCUITO DEL ANILLO K2 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

mimimiz CIRCUITO DEL ANILLO N°3 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

CIRCUITO DEL ANILLO N°4 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,611 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

CIRCUITO DEL ANILLO N°5 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,611 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

CIRCUITO DEL ANILLO N6 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,61 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

mimimis CIRCUITO DEL ANILLO 17 DEL C.T. ASOCIADO. CIRCUITO RV 0,6/1 KV 3x1x240 +1x150 mm? Al

NOTA:

CIRCUITO MAS DESFAVORABLE. VER TABLA DE RESULTADOS DE CALCULO,

LA NUMERACION DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE SUMINISTRO CORRESPONDE AL CALCULO DEL

| 07/09/2022 09:41:24
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C.T.EXISTENTE

CONEXION A RED "VILLAMARIN"

GMU MAIRENA DEL

Sonsee DEsuONTAR
TENSION SECTOR

SALIDA DE CT N°9|
6T MT + 16T BT

ENTRADA
2569

ALJARAFE
07/09/2022 09:41

CANALIZACIONES|
SALIDA DE CT NG
4T MT + 22T BT

RED MT
EXISTENTE

CONEXION A

RED MT o

EXISTENTE - CANALIZACION
EXISTENTE 4 TUBOS

@200 BAJOASGV-9

S ASALIDA DE CT
\\a@\, 4T MT + 18T BT

LEYENDA

CANALIZACION DE BAJA TENSION CON TUBOS @ 160 mm
DE PE CORRUGADO DOBLE PARED

—————  CANALIZACION MEDIA TENSION CON TUBOS DE @ 200 mm

DE PE CORRUGADO DOBLE PARED
——————— CANALIZACION MEDIA TENSION EXISTENTE
dd ARQUETATIPO A2
V] ARQUETATIPO A-1
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO

TEXTO REFUNDIDO:
REFORMADO DE PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-8
"PUEBLA DEL MARQUES", MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA

MAYO 2022

INTALACION ELECTRICA BAJA TENSION
CANALIZACIONES 1/1000

.

growss o0
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