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SANEAMIENTO
PLANTA GENERAL. RED DE SANEAMIENTO U.5.1.1

INFRAESTRUCTURAS

LEYENDA RED EXISTENTE. OBRAS COMPLEMENTARIAS. PROYECTO MODIFICADO Nº1 RONDA URBANA SUR

POZO DE CAPTACIÓN 1,50 M

POZO DE CAPTACIÓN 1,20 M

POZO DE REGISTRO

IMBORNALES CON REJILLA

ARQUETA PREFABRICADA 1,00X1,00 M

COLECTOR PE Ø630 MM 

COLECTOR PE Ø400 MM

SUBDRENAJE

LEYENDA

REJILLA DE REGISTRO

POZO DE REGISTRO

ARQUETA CON TAPA SUMIDERO

COLECTOR PLUVIALES

CONEXIÓN A POZO

CANAL TIPO CAZ

COLECTOR FECALES

COLECTOR FECALES

ARQUETA DE REGISTRO
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TAPA 2

TAPA 1

TAPA 2

TAPA 1

BxB

PLANTA

SECCION

26

X

H

Y
Z

S SA x A

26

REFERENCIA

Arqueta sifonoca 100x100x100

Arqueta sifonica 80x80x100
Arqueta sifonica 63x63x70

1000x1000
800x800

630x630

1200x1200
980x980

790x790

1000

1000
700 80

90

100

260
260

350

320

320
400

240
240

300

335
705

850

AxA BxB H S X Z
PESO
Kg./ud.

Datos expresados en m.m.

0.275  (int.)

0.15

REJILLA DE FUNDICION

FABRICA DE LADRILLO TACO
ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO
U HORMIGON EN MASA

HM20/P/20/Qb

HM20/P/20/Qb

Ø 160

VARIABLE

min. 0.50

0.30

0.20

0.62 (int.)

PLANTA

ALZADO SECCION

ALJARAFESA

SANEAMIENTO

525

17

500

700

35

EN 24   B 25

0

PAVIMENTO

0.35 0.60 0.35

0.
80

0.
20

DE UN PIE

FABRICA LADRILLO

ENFOSCADO CON
MORTERO 1:3

PATE

1.200.25 0.25

0.
20

VA
RI

AB
LE

HM20/P/20/Qb

HM20/P/20/Qb
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FECHA
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IMBORNAL CON REJILLA DE
HIERRO FUNDIDO ARTICULADA

POZO DE REGISTRO SEPARADOR DE GRASAS

PLANTA DE TAPA Y CERCO

SECCION DE TAPA

SECCION DE CERCO

ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA

S/E

SANEAMIENTO
DETALLES DE SANEAMIENTO U.5.1.2

INFRAESTRUCTURAS

H (Varible)

0.
30

0.
15

Min. D+0.20 (Variable)

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO O NO

RELLENO SELECCIONADO
LIBRE DE TERRONES Y PIEDRAS
COMPACTADO > 90% P.N.

MATERIAL GRANULAR
COMPACTADO > 90% P.N.

D

TAPA POZO SANEAMIENTO

#Ø10/10

HM20/P/20/Qb

0.10

0.30

0.40

0.80

0.20

1.80

Ø100 PVC

0.08

0.08

MURO APAREJADO DE 
LADRILLO MACIZO, CON
JUNTAS DE M-40 DE
ESPESOR 1cm.

ENFOSCADO CON MORTERO
1:3 Y BRUNIDO. ANGULOS
REDONDEADOS.

HM20/P/20/Qb

0.25

0.25

0.80 1.30

0.25 0.251.00

1.50

PLANTA

ALZADO SECCION

TAPA POZO SANEAMIENTO (EN ACERADO)SECCION TIPO DE COLECTOR

A L JA RA FESA

SA N EA M I ENT O

650

27

PLANTA DE TAPA Y CERCO

SECCION DE TAPA

600

850

12
7

EN 124 D400

SECCION DE CERCO

CANALETA CAZ PREFABRICADA Ø300

0.50

0.
50

Ø0.30

0.05
PAVIMENTO O TERRENO

HM-300

0.50

0.
50

Ø0
.3

00.
05

PLANTA

SECCIÓN
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DETALLE 6 (Salida de cajón a canal).

PLANTA

1:50

SANEAMIENTO
DETALLES ARROYO ABIERTO U.5.1.3

INFRAESTRUCTURAS

E. 1:50

SECCION LONGITUDINAL

ALZADO

1-TERRENO VEGETAL

2-LÁMINA GEOTEXTIL
3-ESCOLLERA
4-TALUD DEL CANAL ABIERTO

5-CAJÓN DE HORMIGÓN
6-REJA DE SEGURIDAD

7-TERRENO COMPACTADO
8-ZAHORRA ARTIFICIAL
9-BARANDILLA MADERA

10-REJILLA Y CANALETA DE HORMIGÓN

11 -ESTRIBO DE GAVIONES (1x1x2 m)

12-TUBO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
13-PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO
14-SOLERA H.A. e=25cm #8 15x15 ANTICORROSÓN

15-DIQUECILLO H.M.

DETALLE DE SALIDA DE COLECTORES A CANAL
E. 1:50

SECCIÓN 

PLANTA

DETALLE 6

16-FIJACIÓN
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Acometida de
red de hidrantes

DN 100 PN-16
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DN 100 PN-16
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Ø2
0

2Ø40
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Ø3
2

Ø3
2

Arqueta 1,80x1,80 sistema
hidráulico recirculación

Ø40 (auxiliar)

Llenado principal lámina
desde acometida auxiliar

Batería 2 Contadores
- Kiosko
- Edificaciones

1 Contador
- Riego

Ø32 kiosko

aseos
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NOTA: A3 ESCALA 1:1500

LEYENDA

RED DE ABASTECIMIENTO (PEBD Ø32mm 10atm. profundidad 100cm.) 

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 

MONOLITO PREFABRICADO PARA ALOJAR CONTADOR 

FUENTE (enganche a red de PEMD Ø20mm)  

DOSIFICADOR DE CLORO 

LLAVE DE CORTE PVC 10atm. EN ARQUETA DE POLIPROPILENO 

RED DE HIDRANTES (PEAD Ø100mm 10atm.) 

CONEXION DIRECTA RED DE AGUA HIDRANTES 

1:1.000

RED DE ABASTECIMIENTO
PLANTA GENERAL U.5.2.1

INFRAESTRUCTURAS

HIDRANTES 

ARQUETA DE PASO 

Bomba de recirculación

Filtro automático autolimpiante

ESTANQUE

Lámina de agua

Depósito CL

G
B

A

Deságüe filtro

VACIADO SANEAMIENTO

Arqueta aspiración

Sondas control pH concentración Cl

Sensor

50 L

Agua limpia

ESQUEMA SISTEMA HIDRÁULICO DE RECIRCULACIÓN PARA ESTANQUE
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H

D B C

A E

E

PLANTA

ALZADO

80 500 300 90 500 200 500

100 500 300 100 500 200 500

150 700 300 125 500 200 700

200

250

300

900

100

1200

300

400

400

150

175

200

500

400

400

200

200

250

800

900

1000

Ø A B C D E H

Nota:  Cotas en m.m.

PLANTA

B

H

C
A

300 600 1000 200 400 1000

200 500 800 - 300 600

100 400 600 - 200 400

80 300 500 - 150 300

Ø A B C D H
D

ALZADO

300 800 1200 500 400

200 800 900 400 300

100 600 500 300 200

80 500 400 200 150

Ø A H E Im.m.

BRIDA CIEGA

PLANTA

SECCION (por eje de tubo)

H

A

I

E

Nota:  Cotas en m.m.

Nota:  Cotas en m.m.

1

2

2.- Te con bridas

1.- Brida universal ó adaptador

1

2

2.- Codo con bridas

1.- Brida universal ó adaptador

2.- Relleno de zanja
1.- Envoltura de tuberia en arena

4.- Soleria acerado
3.- Solera

80 60

100

150

200

Ø A B C Dm.m.

A

D

E

B

C

E

250

300

350

400

60

60

60

80

80
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100

100

105

105

110

130

135

140

145

80

80

80
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90

90

90
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10
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10
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35

40
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60

65

70

80 60

100

150

200

Ø A B C Dm.m. E
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130
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155
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100
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15
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35

40

55

60

65

70

BAJO ACERADO BAJO CALZADA, CAMINO U OTROS

100

100

110

110

110

110

Ø

Nota:  Dimensiones en cms.

1

2

3

4

TRAMPILLA VALVULA ESFERA

DIMENSIONES 0,20x0,13

(Colocada en acerado)

= =

C

CALIBRE CONTADOR A B C A B C

0,25 0,35 0,20 0,31 0,36 0,20

0,30 0,45 0,30 0,45 0,55 0,30

TRAMPILLA POLIESTER TRAMPILLA METALICA

Ø13, Ø15, Ø20

Ø25, Ø30, Ø40

Ø13, Ø15, Ø20

Ø25, Ø30, Ø40

CALIBRE CONTADOR

A

B

A
VA

RI
AB

LE
 (M

in
im

o 
0,

30
 m

.)

C

HORNACINA

1.-Tuberia
2.-Collarin de fundicion
3.-Valvula esfera (rosca gas macho/hembra)

5.-Tuberia polietileno (alta densidad 10 atms.)

8.-Manguito conexion (rosca izquierda-derecha)

10.-Enlace hembra y racor para contador
11.-Tuberia polietileno (alta densidad 10 atms.)
12.-Enlace macho en laton forjado
13.-Valvula de corte 
14.-Trampilla arqueta (normalizada)

4.-Enlace macho en laton forjado

6.-Enlace hembra en laton forjado

9.-Contador y racor de contador

TRAMPILLA ARQUETA

NOTA.-
Existen trampillas de acero inoxidable, con las mismas dimensiones que las metálicas.

7.-Llave escuadra (con dispositivo antiretorno)o.

>
3 

cm
.

>
30

 c
m

.

12

11

13

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

E-25/25

1"

Ø40

Ø40

(1    )1/4"

(1    )1/4"

(1    )1/4"

Ø40
Ø40

Ø40(1    )1/4" (1    )1/4"

ALOJADO EN ARQUETA

TRAMPILLA VALVULA ESFERA
(Colocada en acerado)

Ø40

( 40 mm )

( 40 mm )

14

ESQUEMA DE ACOMETIDA HORNACINA Y TRANPILLA TIPO ZANJA TIPO BAJO ACERA FINAL DE TUBERIAS

ANCLAJE EN CODOS ANCLAJE EN T HIDRANTE (acerado)
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S/E

ABASTECIMIENTO DE AGUA
DETALLES DE ABASTECIMIENTO U.5.2.2

INFRAESTRUCTURAS

DETALLE DEL MONTAJE

ACERADOA

E

D

C

DN

VARIABLE

CARRETE DE FUNDICION

TIPO BARCELONA
70 DN 80

100 DN 80

DN A B C D E(1) E(2)

80

100

385 250 345 195 318 362

420 250 360 210 345 398

E(1) Válvula cerrada
E(2) Valvula abierta

ADAPTADOR

PIEZA EN "T"

RACOR ENCHUFE RAPIDO

MATERIALES
Arqueta, cuerpo y cabeza   GG-25

Tapa GGG-50

Cierre prensaestopa

E.P.D.M.

ADAPTADOR

B

4.- Eje de maniobra fijo o telescopico

Indicador del tramo en que actua la valvula

5.- Tubo de funda

7.- Brida gran tolerancia o adaptador
8.- Tuberia red general

6.- Valvula

2.- Hormigon HM-20
1.- Acerado

3.- Trampillon

8

PLANTA DE TAPA

7

6

5

4

3

1

2

VA
RI

AB
LE

LLAVE DE PASO
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S21

S18
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S9
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contador
de riego
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LEYENDA
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RIEGO
PLANTA GENERAL U.5.3

INFRAESTRUCTURAS

VALVULA MANUAL
REJILLA DE ARQUETA

CAJA DE CONEXIÓN TBOS 

FILTRO 75 Micras

SOLENOIDE 9V IMPULSOS

REGULADOR DE PRESION
PRS-DIAL CONEXION ESTANCA DBY

OFF

ON

RTBOS RADIO

R

4 C321C
BA

DETALLE ELECTRO-VÁLVULA SISTEMA DE T-BOS RAIN-BIRND

Ø 20-20/25-25/32-32/40-40/50-50/63-63/75-75 

TORICOS EN NEOPRENO. PN-10
JUNTAS DE ASIENTO EN POLIETILENO Y ANILLOS

50-5040-4032-3225-2520-20ENLACE RECTO 110-11090-9075-7563-63

25-20 25-32 32-40 40-50 50-63 63-75 75-90REDUCIDO

1109075635040322520TAPON FINAL

110-11090-9075-7563-6350-5040-4032-3225-2520-20CODO 90º

T-3 BOCAS

9075635040322520DERIVACION T 
ROSCA HEMBRA 90R75R63R50R40322520

3"2-1/2"2"1-1/2"1-1/4"1"1/2" 3/4"

2520 32 40 50 63 75 90
20 25 32 40 50 63 75 90

25 32 40 50 63 75 9020
110
110

110

Ø 1/2" * 3/4" * 1" * 1-1/4" * 1-1/2" * 2" * 2-1/2" * 3" * 4"

ANILLOS TORICOS EN NEOPRENO.

Ø147.5

23
6.

5

64

67

198

JUNTA TORICA EN NEOPRENO.
PRESION MAXIMA DE 10 bares
Te ROSCA MACHO DE 1" X ROSCA MACHO DE 1" 
(CON JUNTA TORICA) X ROSCA HEMBRA DE 1" BSP (26/34)

DIÁMETROS NOMINALES

DIÁMETROS NOMINALES

DIÁMETROS NOMINALES

DIÁMETROS NOMINALES

DIÁMETROS NOMINALES

DIÁMETROS NOMINALES

RIEGOS

ENLACE

ACCESORIOS TUBERIA DE POLIETILENO. ARQUETAS DE POLIPROPILENO PARA VÁLVULAS HOMOLOGACIÓN AGUAS RESIDUALES

VALVULA DE BOLA PVC CON ENLACES A TUBO DE POLIETILENO

VALVULA ANTI RETORNO A ROSCAR

T DE  DERIVACION PARA VALVULAS ELECTRICAS

TUBERIA DE  RIEGO (Ø)

0,
30

0,
15

1,
00

0,70

VARIABLE

CAPA DE RODADURA O TERRENO NATURAL

50

40

32

25

20

63

NOMINAL
Ø

MM.

Ø
EXTERIOR

"

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2" 5.8

4.6

3.7

2.9

2.3

2

MM.
ESPESOR

e

51.4

40.8

32.6

26.2

20.4

16

MM.
INTERIOR

Ø

1.03

0.65

0.42

0.26

0.16

0.11

Kg/M
PESO

Ø

50

50

100

100

100

100

M
ROLLO

METROS

ARENA DE RÍO

SECCION TIPO ZANJA NORMAL CANALIZACIONES ACOMETIDA Y SECUNDARIAS

RELLENO POR TONGADAS DE 20 cms. CON TIERRA
EXENTA DE ARIDOS MAYORES DE 8 cms.
COMPACTADA. SE ALCANZARA EL 95% DE LA
DENSIDAD DEL PROCTOR NORMAL.

RED GENERAL (PE100 63mm)

RED SECUNDARIA

ASPERSORES

DIFUSORES

BOMBEO

BOCA DE RIEGO

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

B

ANILLOS DE RIEGO

DEPÓSITO 300m³
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Pozo

C
M

E.SG

C.T.

ACOMETIDA A RED M.T. 

4Ø160 P.E.

HORMIGONADO PASO CALZADA

5.1 kW

ALMACÉN

C.
G.

B.
T.

3,4 kW
QUIOSCO

3,4 kW
ASEOS

C.G.B.T.

3,4 kW

ASEOS

C.
G.

B.
T.

15 kW
G.P.

12,4 kW
LÁM

INA

C
M

E.A

15 kW
PLAZA

15 kW
ISLA BIO

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

NOTA: A3 ESCALA 1:1500

LEYENDA

ACOMETIDA A RED EXISTENTE 

ARQUETA  

CENTRO DE MANDO Y EQUIPO  DE SERVICIOS GENERALES

PROTECCION EN CRUCES  

TRAZADO DE LINEAS DE CABLEADO

1:1.000

RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
PLANTA GENERAL. RED DE BAJA Y MEDIA TENSION U.5.4.1

INFRAESTRUCTURAS

CME SG

NOTAS:     Los I.A. magnetotérmicos de protección de los circuitos de salida serán de Curva B Circuitos

con conductores de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV En circuitos de alumbrado TT con conductor de cobre

tipo H07V-K de 16 mm² de sección En circuitos de servicios generales TT con conductor de cobre tipo

H07V-K con sección definida en cada tramo (ver tablas a continuación) Secciones de los circuitos

definidas en las siguientes tablas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓNCT

CENTRO DE MANDO Y EQUIPO DE ALUMBRADO CME A

CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

CIRCUITOS DE LA RED DE ALUMBRADO

CIRCUITOS DE LA RED DE SERVICIOS GENERALES

CMP ASEOS

CMP CASETA DE RIEGO

CMP CASETA LÁMINA DE AGUA

CIRCUITO 1 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 2 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 3 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITOS DE LA RED DE SERVICIOS GENERALES

CIRCUITO 4 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 5 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 6 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 7 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

TAPA DE FUNDICION

DETALLE MARCO y TAPA DE ARQUETA

TUBOS PVC Ø 60

TUBO CORRUGADO FLEXIBLE DE
P.V.C. Ø60 mm

HORMIGON Rc =175 Kg/cm²

O POLIAMIDA REFORZADA MARCO DE FUNDICION

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Cinta de PE

Placas de PE

Cable Subterráneo BT
Tubular de PE Ø160mm

Arena

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Hormigón

Placas de PE

Arena
Cable Subterráneo MT
Tubular de PE Ø160mm

Cinta de PE

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Hormigón

Hormigón en Masa H-100

Cable Subterráneo BT
Tubular de PE Ø160mm

Cinta de PE

ZANJA MT EN CALZADAZANJA BT EN CALZADA ZANJA BT EN ACERA ZANJA MT EN ACERA

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Hormigón en Masa H-100

Cable Subterráneo BT
Tubular de PE Ø160mm

Cinta de PE

Ver acabados superficiales

NOTAS:
TANTO EL DIAMETRO DE LOS TUBOS, COMO LA DISPOSICION DE LOS MISMOS EN LA ARQUETA, IRAN EN FUNCION DE LAS
NECESIDADES DE LA RED.

LA TUBERIA SERA DE Ø50 MM. PVC. RIGIDO DE 2,5 ATMOSFERAS, SOBRE MANTO DE ARENA DE 10 CM., RECUBIERTOS CON
ARENA BAJO ACERAS Y HORMIGON EN CRUCES DE CALZADA.

LA PROFUNDIDAD DE LOS CONDUCTORES ESTARA A UN MINIMO DE 0.60 M. Y EN CRUZAMIENTOS SE AUMENTARA A 0.80 M.
HORMIGONANDO EL PRISMA DE CONDUCTOS PARA SU PROTECCION.

SE COLOCARAN ARQUETAS EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, EN UN MINIMO DE 40 M. EN ALINEACIONES O CUANDO HAYA
DE EXISTIR DERIVACION O ACOMETIDA.
SE EVITARA LA CONSTRUCCION DE ARQUETAS DONDE EXISTA TRAFICO RODADO, PERO CUANDO NO HAYA MAS REMEDIO SE
COLOCARAN CON MARCOS Y TAPAS REFORZADAS.

COTAS EN MILIMETROS.

4.-

6.-

5.-

3.-

2.-

1.-

S/E  1:10

BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
ESQUEMA UNIFILAR Y DETALLES U.5.4.2

INFRAESTRUCTURAS

ESQUEMA UNIFILAR: CENTRO DE MANDO SERVICIOS GENERALES ESQUEMA UNIFILAR: CENTROS DE MANDO ASEOS

16A/4P/30mA

16A/4P 15kA

ESQUEMA UNIFILAR: CASETA DE RIEGO

16A/4P/30mA

25A/4P/30mA

ESQUEMA UNIFILAR: CASETA DE BOMBEO LÁMINA DE AGUA

40A/4P 15kA

16A/4P/30mA

16A/4P 15kA

16A/4P/30mA
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

CONDICIONES QUE EL CLIENTE DEBERA CUMPLIR CON ANTERIORIDAD A LA INSTALACION:

TERMINADO
NIVEL DEL TERRENO

VISTA DE LA EXCAVACION

LA ALTURA DE LA EXCAVACION SERA  DE
UNA VEZ COLOCADO EL LECHO DE ARENA

DE 15 CENTIMETROS (MINIMO)
LECHO DE ARENA DE RIO LAVADA Y NIVELADA

SECCION DEL FOSO

53 cm

55 CENTIMETROS.

TERMINADO
NIVEL DEL TERRENO

EHC-7

EHC-8

EHC-6 7.00

8.00

7.503.50

3.50

3.50

EHC-5

EHC-4

EHC-2

EHC-3

EHC-1

5.50

6.003.50

3.50

2.10

4.50

4.003.50

3.50

3.50

PREFABRICADO

TIPO

A B

DIMENSIONES
(EN METROS)

CARA FRONTAL
DEL CENTRO

DIMENSIONES MINIMAS DE EXCAVACI0N
SITUAR EL MODULO DE HORMIGON CENTRADO EN LA EXCAVACION, DEJANDO 50 cm. POR SU
FRENTE Y SU PARTE POSTERIOR, PARA PERMITIR LA EXTRACCION DE LOS UTILES DE IZADO.

SECCIÓN 

-530

±0,0

+2770

PERSPECTIVA 

PLANTA 

2100 x 1250
Hueco útil de puertas:

25
00

65
0

25
35

33
00

3760

2117

3420

43
1

T
T

CBT

Transformador 630 kVA

5

3

TIERRA DE PROTECCIÓN
Picas: Lp = 2 m, Ø = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2

3

7.
16

Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2
Picas: Lp = 2 m, Ø = 14 mm
TIERRA DE SERVICIO

TIERRA DE PROTECCIÓN
Configuración: 50-30/5/82
Profundidad electrodo: 0.5 m
Sección conductor: 50 mm²
Diámetro picas: 14 mm
Número de picas: 8
Longitud picas: 2

TIERRA DE SERVICIO
Configuración: 5/32.
Profundidad electrodo: 0.5 m
Separación picas: 3 m
3 picas en hilera unidas por conductor horizontal
Sección conductor: 50 mm²
Diámetro picas: 14 mm
Longitud picas: 2

NOTA: El conductor de conexión entre el neutro del transformador
y el electrodo de la tierra de servicio será de cable aislado 0,6/1kV
de 50 m² en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (mínimo)

C.T.

PLANTA, SECCIÓN Y PERPESTIVA. UNIFILAR. PUESTAS A TIERRA

DETALLE PREPARACIÓN  FOSO

UNIFILAR

NOTA: En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con
redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este
mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del
Centro. Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. Las
puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con
masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a
tensión.

NOTAS

- Deberá existir un camino hasta la zona de ubicación del centro suficiente para el acceso de un camión-grúa de
características: PMA=47 T; TARA=16 T; CARGA=31 T.

- La zona de ubicación del centro poseerá un espacio libre que permita una distancia entre el eje longitudinal o transversal del
foso y el eje longitudinal del vehículo pesado más alejado de 7 m. si se emplea camión-grúa y de 14 m. si se utiliza góndola más
grúa, de forma que no existan obstáculos que impidan la descarga de los materiales y el montaje del centro. (Ver catálogo. Para
distancias menores, consultar)

- El lecho de arena de 150 milímetros  de espesor mínimo, será por cuenta  del cliente, y deberá estar realizado  con
anterioridad a la instalación del centro según se indica en el dibujo superior.

S/E

REDES DE INFRAESTRUCTURAS
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN U.5.4.3

INFRAESTRUCTURAS
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

NOTA: A3 ESCALA 1:1500

ARQUETA DE ALUMBRADO PUBLICO

LUMINARIA LED 3000K (INTERDISTANCIA 30m; ALTURA 4,3m)

CIRCUITO 1 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 2 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

LUMINARIA 250 W SOBRE COLUMNA DE 10 M DE ALTURA

LUMINARIA 150 W SOBRE COLUMNA DE 8 M DE ALTURA

LEYENDA

CIRCUITO 3 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITOS

CIRCUITO 4 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

OBRAS COMPLEMENTARIAS. PROYECTO MODIFICADO Nº1 RONDA URBANA SUR

CIRCUITO 5 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

LUMINARIA LED 4000K (INTERDISTANCIA 30m; ALTURA 4,3m)

TRES PROYECTORES ASIMÉTRICOS 4000K SOBRE COLUMNA DE 12m

DOS PROYECTORES ASIMÉTRICOS 4000K SOBRE COLUMNA DE 12m

CIRCUITO 6 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 7 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 8 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

1:1.000

RED DE ALUMBRADO
PLANTA GENERAL U.5.5.1

INFRAESTRUCTURAS

CIRCUITO 9 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 10 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 11 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 12 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

CIRCUITO 13 DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO

LUMINARIA LED EMBUTIDA EN CIERRE DE POLICARBONATO

ACOMETIDA A RED EXISTENTE 

CENTRO DE MANDO Y EQUIPO  DE SERVICIOS GENERALESCME SG

CENTRO DE TRANSFORMACIÓNCT

CENTRO DE MANDO Y EQUIPO DE ALUMBRADO CME A

CIRCUITOS DE LA RED DE ALUMBRADO

NOTAS:     Los I.A. magnetotérmicos de protección de los circuitos de salida serán de Curva B Circuitos

con conductores de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV En circuitos de alumbrado TT con conductor de cobre

tipo H07V-K de 16 mm² de sección En circuitos de servicios generales TT con conductor de cobre tipo

H07V-K con sección definida en cada tramo (ver tablas a continuación) Secciones de los circuitos

definidas en las siguientes tablas

CIRCUITOS DE LA RED DE SERVICIOS GENERALES
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PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
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AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
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EQUIPO REDACTOR
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PROMOTOR ESCALA
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JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

SUELO SELECCIONADO 95% P.M.

TUBO CORRUGADO FLEXIBLE
DE P.V.C. Ø90 mm

ZANJA ALUMBRADO EXTERIOR BAJO ACERADO
TAPA DE FUNDICION

DETALLE MARCO y TAPA DE ARQUETA

TUBOS PVC Ø 90

TUBO CORRUGADO FLEXIBLE DE
P.V.C. Ø90 mm

HORMIGON Rc =175 Kg/cm²

O POLIAMIDA REFORZADA MARCO DE FUNDICION

DETALLE P.T. COLUMNA y CONEXION A
RED DE ALUMBRADO

ROSCA
M 16x2 UNE

DISTANCIA ENTRE

CONECTORES DE PERFORACION DE
AISLAMIENTO DE APRIETE REDUCIDO

PUNTO ACCESIBLE CONECTOR

MANGUITO
HEXAGONAL

PARALELO TIPO BURNDY

CABLE DE COBRE 16mm² RV 0.6/1kV

COLUMNA

LINEA A LUMINARIA
Cu RV 0.6/1kV

COFRET DE ALUMBRADO

ARMARIO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES
Y EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

Energía Eléctrica
Peligro de muerte

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Cinta de PE

Placas de PE

Cable Subterráneo BT

Tubular de PE Ø160mm

Arena

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Hormigón

Placas de PE

Arena

Cable Subterráneo MT

Tubular de PE Ø160mm

Cinta de PE

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Hormigón

Hormigón en Masa H-100

Cable Subterráneo BT

Tubular de PE Ø160mm

Cinta de PE

ZANJA MT EN CALZADA ZANJA BT EN CALZADA ZANJA BT EN ACERA ZANJA MT EN ACERA

ESQUEMA UNIFILAR ALUMBRADO

CARAS 22mm

Capas de tierra o similar
compactada cada 15cm. 95%
proctor modificado

Hormigón en Masa H-100

Cable Subterráneo BT

Tubular de PE Ø160mm

Cinta de PE

Ver acabados superficiales

S/E

RED DE ALUMBRADO
ESQUEMA UNIFILAR ALUMBRADO EXTERIOR Y DETALLES U.5.5.2

INFRAESTRUCTURAS

FIRME

CINTA DE SEÑALIZACION
COLOR ROJO 150mm

DE 20 N/m²
CAPA DE HORMIGON

TUBO CORRUGADO FLEXIBLE
DE P.V.C. Ø90 mm

ZANJA ALUMBRADO EXTERIOR BAJO ACERADO 

FIRME

CINTA DE SEÑALIZACION
COLOR ROJO 150mm

ARENA

10A/4P 15kA

TELEGESTIÓN

25A/4P/300mA

40A/4P/30mA

Maniobra
Modulo

40A/4P

CI
RC

UI
TO

  1

Medida
Modulo

CI
RC

UI
TO

  2

10A/2P 15kA

10A/2P 15kA

16A/4P 15kA

40A/4P

40A/4P 40A/4P

TIERRA

kWh

kVAr

CE
N

TR
O 

D
E 

TR
AN

SF
OR

M
AC

IÓ
N

25A/4P 15kA

20kA

63A/4P 15kA
CON LIMITADOR DE
SOBRETENSION PTE

25A/4P/300mA

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

CI
RC

UI
TO

  3

CI
RC

UI
TO

  4

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

CI
RC

UI
TO

  5

CI
RC

UI
TO

  6

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

CI
RC

UI
TO

  7

CI
RC

UI
TO

  8

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

CI
RC

UI
TO

  9

CI
RC

UI
TO

  1
0

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

CI
RC

UI
TO

  1
1

CI
RC

UI
TO

  1
2

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

CI
RC

UI
TO

  1
3

16A/4P 15kA

25A/4P/300mA

16A/4P 15kA
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definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
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