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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

1:100

PÉRGOLA. PLAZA DE LA MEMORIA
CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA E.1

EDIFICACIONES

PLANTA CIMENTACIÓN

PLANTA ESTRUCTURA

PÓRTICOS

Recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4.1.a EHE/08):

Recubrimiento nominal
Δr=10mm.

rnom. = rmin.+Δ r = 25mm.
Margen de recubrimiento

rmin. = 15mm.

En piezas hormigonadas contra el terreno (muros encofrados a una sola
cara, zapatas sin encofrar, etc.) el recubrimiento mínimo será de 70 mm.

*

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS

(TABLA 15.3)C 1,50 1,50-COEFICIENTE DE MINORACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN

LÍM. ELÁSTICO

RESISTENCIA DE CÁLCULO

TIPO DE ACERO (Tabla 32.3)

LÍM. ELÁSTICO

S (Tabla 15.3)

Máxima relación agua/cemento (Tabla 37.3.2.a) a/c = 0,65
Tipo de ambiente:
Clase específica de exposición (Tabla 8.2.3.a):
Clase general de exposición (Tabla 8.2.2):

COEFICIENTE DE MINORACIÓN

ESTRUCTURA

TIPO DE ACERO (Tabla 32.2.a)

DURABILIDAD (Art. 37 EHE/08)
CIMENTACIÓN y CONTENCIONES

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

M
AL

LA
S

EL
EC

TR
OS

OL
D

AD
AS

CO
RR

UG
AD

AS
BA

RR
AS

(A
RT

. 3
2 

y 
33

)
PA

SI
VA

S
AR

M
AD

UR
AS

-
-

-fyd (N/mm²)

13,33fCD (N/mm²)

-

-

-

-
-

fyk (N/mm²)

1,15

NO AGRESIVA

I
NO HAY

434,78
500

-

-

1,15

-
-

B 500 T

-

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS   EHE / 08

ÍNDICE DE LAJAS

TAMAÑO MÁXIMO (mm)

fCK (N/mm²)
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE

TIPIFICACIÓN (Art. 39.2)

ELEMENTO

TIPO DE CONSISTENCIA

ÁRIDOS
(Art. 28.3)

(A
RT

. 2
8,

 3
1 

y 
39

)
H

OR
M

IG
ÓN ASENTAMIENTO EN cm.

(ANEJO 4)
CEMENTOS

PROYECTO A 28 DÍAS

32,5 NCLASE RESISTENTE
TIPO / SUBTIPO CEM I

< 35
40

BLANDA

HM-20/B/40/I
EN MASA

HORMIGÓN
LOCALIZACIÓN

-

LOSAS Y
FORJADOS

15

16,67

-

-
-

434,78

B 500 S
500

-
-
-

(COMPRIMIDOS)
PILARES

ESTUDIO GEOTÉCNICO :

-
-
-

:

NCSE/02

CTE DB SE-AE (Apartados 2 y 3)

Carga TOTAL

Ductilidad/Coeficiente de Riesgo

Coeficiente Eólico de Presión/Succión

Coeficiente de Contribución/Terreno
Aceleración Sísmica Básica/de Cálculo

Zona Eólica/Velocidad del Viento/Presión Dinámica
Grado de Aspereza/Coeficiente de Exposición

C.- SÍSMICAS

B.- EÓLICAS

:

:

:
:

:

:
:

:

ACCIONES CONSIDERADAS

CARGAS

Acciones Variables
Acciones Permanentes

A.- GRAVITATORIAS

:
:

©
FC

O

ab=0,060g / ac=0,052g
K=1,10 / C=1,09   S=0,87

ALTA μ=3 / ρ=1,0

Acción del viento

-

-

HA-25/B/25/IIa

Tipo de ambiente:

Mínimo/Máximo contenido de cemento (Art. 71.3.2.1) = 275/500 Kg/m3
Máxima relación agua/cemento (Tabla 37.3.2.a) a/c = 0,60

Clase específica de exposición (Tabla 8.2.3.a):
Clase general de exposición (Tabla 8.2.2): NORMAL/HUMEDAD ALTA

IIa
NO HAY

-

CTE DB SE-AE (Apartado 3)

CTE DB SE-AE (Apartado 4)

Mínimo/Máximo contenido de cemento (Art. 71.3.2.1) = 250/500 Kg/m3

:TIPO DE CIMENTACIÓN

20,00

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES -
-
-

42,5 N
-

(ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS - E.L.U.)
COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

Permanentes de valor no constante
Permanentes de valor constante

(Tabla 12.1.a)

CONTROL DE EJECUCIÓN
CONTROL DEL ACERO
CONTROL DEL HORMIGÓN

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE CARGASAENOR Variables

NORMAL
NORMAL
ESTADÍSTICO

DesfavorableFavorable

G*

G

Q Q

G

G*

ER-

Registrada
Empresa

AENOR

Accidental A A

(P.P., C.M. y TAB.)
(USO y NIEVE)

NORMATIVA DE APLICACIÓN

VIGAS
(FLECTADOS)

BLANDA

CEM I

1,50

SUPERFICIAL (ZAPATAS)

CONTENCIONES
CIMENTACIÓN Y

- - HA-25/B/15/I
-

--
42,5 N

25

-16,67

434,78

B 500 S
500

434,78
500

B 500 T

ALTITUD TOPOGRÁFICA
MAIRENA DEL ALJARAFE 65 msnm

NIVEL FREÁTICO NO DETECTADO

- - CEM I

25,00

:TIPO DE CONTENCIÓN MURO DE H.A.
e=0,45/0,50/0,55 m.
e=0,25 m.

- 25,00

6 - 9 6 - 9

< 35 - - < 35

(Art. 31.5)

TIPO DE ARMADURA (Tabla 33) - AP 500 S - - AP 500 S

TIPO DE MALLA (Tabla 33.1.1) - ME 500 T--ME 500 T

Tabla 37.2.4.1 EHE/08 / DB-SI Anejo C

PLANTA DE CUBIERTA
NO TRANSITABLE

1,00+0,20 kN/m²
P.P.E.+0,20+0,20+0,00 kN/m²

fyd (N/mm²)

fyk (N/mm²)

ZONA A / V=26 m/s / qb=0,42 kN/m²

Presión: qe=+0,68 kN/m² / Succión: qe=-0,34 kN/m²

=0,00

=1,00
=1,00

=1,00
=1,50

=1,35
=1,50

=1,00

P.P.E.+1,60 kN/m²

EDIFICACIÓN DE IMPORTANCIA NORMAL.
LA NORMA ESTABLECE QUE AL TRATARSE DE UNA CONSTRUCCIÓN DE
IMPORTANCIA NORMAL y ac < 0,08g, NO ES OBLIGATORIA SU APLICACIÓN.
(Artículos 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 NCSE/02).

TENSIÓN ADMISIBLE : adm=2,00 Kp/cm²=0,20 N/mm² (MPa)

Cp=0,80 / Cs=-0,40

GRADO IV/ Ce=2,00

PLANTA
USO

-
-

-
-

BLANDA
6 - 9

LA MARCA AENOR.
ESTAR GARANTIZADO POR
LAS ARMADURAS DEBE
EL ACERO UTILIZADO EN

Recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4.1.a EHE/08):

Recubrimiento nominal
Δr=10mm.

rnom. = rmin.+Δ r = 25mm.
Margen de recubrimiento

rmin. = 15mm.

En elementos vistos de H.A., tales como pilares exentos, vuelos, losas,
nervios, etc., el recubrimiento nominal se aumentará en 10 mm.

*

ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
AGENCIA PARA LA CALIDAD

TODO EL MATERIAL EMPLEADO SERÁ ACERO LAMINADO, FABRICADO SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A [SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO],

TODOS LOS ELECTRODOS UTILIZADOS EN EL SOLDEO MANUAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE 14-003.

TODAS LAS UNIONES PARA SOLDAR, A TOPE Y EN ÁNGULO, SE REALIZARÁN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A [CTE].

DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN [CTE], Y DEL TIPO S 275 JR. ESTAS ESPECIFICACIONES SE ACREDITARÁN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA APORTACIÓN DEL CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE TODO EL MATERIAL COLOCADO EN OBRA.

ADEMÁS DE LAS ESPECIFICACIONES REFERIDAS EN LA MEMORIA Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO QUE ACOMPAÑA LA PRESENTE
DOCUMENTACIÓN, SERÁN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS SIGUIENTES NOTAS:

1)

6)

2)

NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA
ESPECIFICACIONES GENERALES:

TODAS LAS SOLDADURAS SE EJECUTARÁN CON CORDÓN CONTINUO EN TODA LA LONGITUD DE LA UNIÓN.3)

EL ESPESOR DE GARGANTA DE LAS SOLDADURAS 'a' SERÁ APROXIMADAMENTE 0.7xt, SIENDO 't' EL MENOR ESPESOR DE LAS CHAPAS A UNIR.4)

a

A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁN INSPECCIONES RADIOGRÁFICAS DE CUALQUIER SOLDADURA7)
REALIZADA EN TALLER O EN LA PROPIA OBRA. SE HABRÁN DE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS UNE
14-011 Y UNE 14-604.

LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE FORMA PARTE DE ELEMENTOS RESISTENTES MIXTOS (HORMIGÓN / ACERO) SE SUMINISTRARÁ EN OBRA LIBRE8)
DE PROTECCIONES (PINTURAS) Y GRANALLADA.

TODO EL MATERIAL SERÁ ADECUADAMENTE PROTEGIDO CONTRA INCENDIOS SEGÚN PRESCRIPCIONES DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SI [SEGURIDAD9)
EN CASO DE INCENDIO], DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN [CTE]. PARA ELLO SE UTILIZARÁN PROTECCIONES DE PINTURAS INTUMESCENTES
ESPECÍFICAS EN LOS ESPESORES INDICADOS NECESARIOS SEGÚN LA ESTABILIDAD AL FUEGO REQUERIDA, Y SEGÚN INDICACIONES DEL RESTO DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y/O DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

TODO EL MATERIAL ACOPIADO EN OBRA NO TENDRÁ CONTACTO DIRECTO CON ZONAS TERRIZAS. SE TENDRÁ UN MUY ESPECIAL CUIDADO DE NUNCA10)
SOBRECARGAR LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES CON EL ACOPIO Y MONTAJE.

LAS SOLDADURAS SERÁN ANALIZADAS POR LABORATORIO HOMOLOGADO (RAYOS X, LÍQUIDOS PENETRANTES, ULTRASONIDOS, etc.).5)

EN CUALQUIER CASO, TODO SE SOMETE A LAS INDICACIONES Y PRESCRIPCIONES DE LA NORMATIVA EN EN VIGOR, DB SE-A [CTE]; TENIENDO ÉSTA11)
SIEMPRE PREFERENCIA EN CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA O DE NO CORRESPONDENCIA.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES DEL PRESENTE PLANO Y12)
DE TODOS LOS RELACIONADOS.

SERÁ IMPRESCINDIBLE, ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACIÓN EN TALLER DE ESTA ESTRUCTURA, LA COMPROBACIÓN 'IN SITU' DEL REPLANTEO DE LA
ESTRUCTURA EXISTENTE, SIENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS COTAS FINALES, Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CORTES EN TALLER, RESPONSABILIDAD DEL

MUY IMPORTANTE:

CONTRATISTA ADJUDICATARIO.

νCOEFICIENTE DE POISSON
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICAα (°C)

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ACERO CTE DB-SE-A

ACERO

ELEMENTO
DESIGNACIÓN (Tabla 4.1 DB SE-A / UNE EN 10025)
TENSIÓN DE LÍMITE ELÁSTICO

MÓDULO DE ELASTICIDAD
LAMINADO MÓDULO DE RIGIDEZ

275

LOCALIZACIÓN
PILARES VIGAS

G (N/mm²)
E (N/mm²)

fy (N/mm²)
S 275 JR

-1

TEMPERATURA DEL ENSAYO CHARPY°C 20°

DENSIDAD ρ (kp/m³)

275

210.000

S 275 JR

81.000
0,3

1,2 x 10-5

20°

7.850

TODOS LOS PLANOS DE ESTRUCTURA QUEDAN SUPEDITADOS AL REPLANTEO DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
DE FORMA QUE ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA O DE NO CONCORDANCIA EN LAS COTAS AQUÍ

NOTA MUY IMPORTANTE:

REPRESENTADAS, TENDRÁN SIEMPRE PREFERENCIA LAS QUE APAREZCAN EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
SALVO INDICACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

DIMENSIONES

CUADRO DE ZAPATAS

REFERENCIA

A1 160

X (cm) Y (cm)

160

INFERIOR YINFERIOR XH (cm)

60

ARMADURA

SUPERIOR X SUPERIOR Y

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

ESTRIBOS-

3Ø12

-

TIPO

B.1

- -

B

30

H

40

Ap

-

3Ø12

As Ai

-

ESTRIBOS

9Ø8c/20-
B

ARM. DE PIEL (Ap)

ARM. INFERIOR (Ai)

ARM. SUPERIOR (As)

ESQUEMA

-- - - - --

-

H
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SOLERA H.A. e=15 cm
ARM. INF. # Ø8/15cm
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SOLERA H.A. e=15 cm
ARM. INF. # Ø8/15cm
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M2 M2 M2 M2

+63,00

cota arranque cimentacion +62,75
cota coronación +64,50

cota arranque cimentacion +62,75
cota coronación +67,00

M3

cota arranque cimentacion +63,75
cota coronación +67,00

+64,50+63,00

M3 M3

M4
cota arranque cimentacion +62,10
cota coronación *variable

SOLERA INCLINADA 8% H.A. e=15 cm
ARM. INF. # Ø8/15cm

+64,50

M
4

M
4

SOLERA INCLINADA 8% H.A. e=15 cm
ARM. INF. # Ø8/15cm

LOSA ESCALERA H.A. e=15 cm
ARM. INF. # Ø8/15cm

ARRANQUE ESCALERA

M
4

RAMPARAMPA

ARRANQUE ESCALERA

49.80

B1

DESEMBARCO

ENANO 30x40x100
HASTA COTA DE INF.
SOLERA

COTA ACABADO COTA ACABADO

18

18

B1 B1
A1

ENANO 30x40x100
HASTA COTA DE INF.
SOLERA

ENANO 30x40x100
HASTA COTA DE INF.

SOLERA

ENANO 30x40x100
HASTA COTA DE INF.
SOLERA

ENANO 30x40x100
HASTA COTA DE INF.
SOLERA

LOSA ESCALETRA H.A. e=15 cm
ARM. INF. # Ø8/15cm

M4

ENANO 30x40x100
HASTA COTA DE INF.
SOLERA

cota arranque cimentacion +62,75
cota coronación *variable

+64,60

BORDE JARDINERA
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

1:150

ESTRUCTURA DE ACCESO PRINCIPAL
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA E.2.1

EDIFICACIONES

PLANTA ESTRUCTURA 1:100

PLANTA CIMENTACIÓN Y REPLANTEO 1:100

Recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4.1.a EHE/08):

Recubrimiento nominal
Δr=10mm.

rnom. = rmin.+Δ r = 25mm.
Margen de recubrimiento

rmin. = 15mm.

En piezas hormigonadas contra el terreno (muros encofrados a una sola
cara, zapatas sin encofrar, etc.) el recubrimiento mínimo será de 70 mm.

*

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS

(TABLA 15.3)C 1,50 1,50-COEFICIENTE DE MINORACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN

LÍM. ELÁSTICO

RESISTENCIA DE CÁLCULO

TIPO DE ACERO (Tabla 32.3)

LÍM. ELÁSTICO

S (Tabla 15.3)

Máxima relación agua/cemento (Tabla 37.3.2.a) a/c = 0,65
Tipo de ambiente:
Clase específica de exposición (Tabla 8.2.3.a):
Clase general de exposición (Tabla 8.2.2):

COEFICIENTE DE MINORACIÓN

ESTRUCTURA

TIPO DE ACERO (Tabla 32.2.a)

DURABILIDAD (Art. 37 EHE/08)
CIMENTACIÓN y CONTENCIONES

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

M
AL

LA
S

EL
EC

TR
OS

OL
D

AD
AS

CO
RR

UG
AD

AS
BA

RR
AS

(A
RT

. 3
2 

y 
33

)
PA

SI
VA

S
AR

M
AD

UR
AS

-
-

-fyd (N/mm²)

13,33fCD (N/mm²)

-

-

-

-
-

fyk (N/mm²)

1,15

NO AGRESIVA

I
NO HAY

434,78
500

-

-

1,15

-
-

B 500 T

-

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS   EHE / 08

ÍNDICE DE LAJAS

TAMAÑO MÁXIMO (mm)

fCK (N/mm²)
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE

TIPIFICACIÓN (Art. 39.2)

ELEMENTO

TIPO DE CONSISTENCIA

ÁRIDOS
(Art. 28.3)

(A
RT

. 2
8,

 3
1 

y 
39

)
H

OR
M

IG
ÓN ASENTAMIENTO EN cm.

(ANEJO 4)
CEMENTOS

PROYECTO A 28 DÍAS

32,5 NCLASE RESISTENTE
TIPO / SUBTIPO CEM I

< 35
40

BLANDA

HM-20/B/40/I
EN MASA

HORMIGÓN
LOCALIZACIÓN

-

LOSAS Y
FORJADOS

15

16,67

-

-
-

434,78

B 500 S
500

-
-
-

(COMPRIMIDOS)
PILARES

ESTUDIO GEOTÉCNICO :

-
-
-

:

NCSE/02

CTE DB SE-AE (Apartados 2 y 3)

Carga TOTAL

Ductilidad/Coeficiente de Riesgo

Coeficiente Eólico de Presión/Succión

Coeficiente de Contribución/Terreno
Aceleración Sísmica Básica/de Cálculo

Zona Eólica/Velocidad del Viento/Presión Dinámica
Grado de Aspereza/Coeficiente de Exposición

C.- SÍSMICAS

B.- EÓLICAS

:

:

:
:

:

:
:

:

ACCIONES CONSIDERADAS

CARGAS

Acciones Variables
Acciones Permanentes

A.- GRAVITATORIAS

:
:

©
FC

O

ab=0,060g / ac=0,052g
K=1,10 / C=1,09   S=0,87

ALTA μ=3 / ρ=1,0

Acción del viento

-

-

HA-25/B/25/IIa

Tipo de ambiente:

Mínimo/Máximo contenido de cemento (Art. 71.3.2.1) = 275/500 Kg/m3
Máxima relación agua/cemento (Tabla 37.3.2.a) a/c = 0,60

Clase específica de exposición (Tabla 8.2.3.a):
Clase general de exposición (Tabla 8.2.2): NORMAL/HUMEDAD ALTA

IIa
NO HAY

-

CTE DB SE-AE (Apartado 3)

CTE DB SE-AE (Apartado 4)

Mínimo/Máximo contenido de cemento (Art. 71.3.2.1) = 250/500 Kg/m3

:TIPO DE CIMENTACIÓN

20,00

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES -
-
-

42,5 N
-

(ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS - E.L.U.)
COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

Permanentes de valor no constante
Permanentes de valor constante

(Tabla 12.1.a)

CONTROL DE EJECUCIÓN
CONTROL DEL ACERO
CONTROL DEL HORMIGÓN

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE CARGASAENOR Variables

NORMAL
NORMAL
ESTADÍSTICO

DesfavorableFavorable

G*

G

Q Q

G

G*

ER-

Registrada
Empresa

AENOR

Accidental A A

(P.P., C.M. y TAB.)
(USO y NIEVE)

NORMATIVA DE APLICACIÓN

VIGAS
(FLECTADOS)

BLANDA

CEM I

1,50

SUPERFICIAL (ZAPATAS)

CONTENCIONES
CIMENTACIÓN Y

- - HA-25/B/15/I
-

--
42,5 N

25

-16,67

434,78

B 500 S
500

434,78
500

B 500 T

ALTITUD TOPOGRÁFICA
MAIRENA DEL ALJARAFE 65 msnm

NIVEL FREÁTICO NO DETECTADO

- - CEM I

25,00

:TIPO DE CONTENCIÓN MURO DE H.A.
e=0,45/0,50/0,55 m.
e=0,25 m.

- 25,00

6 - 9 6 - 9

< 35 - - < 35

(Art. 31.5)

TIPO DE ARMADURA (Tabla 33) - AP 500 S - - AP 500 S

TIPO DE MALLA (Tabla 33.1.1) - ME 500 T--ME 500 T

Tabla 37.2.4.1 EHE/08 / DB-SI Anejo C

PLANTA DE CUBIERTA
NO TRANSITABLE

1,00+0,20 kN/m²
P.P.E.+0,20+0,20+0,00 kN/m²

fyd (N/mm²)

fyk (N/mm²)

ZONA A / V=26 m/s / qb=0,42 kN/m²

Presión: qe=+0,68 kN/m² / Succión: qe=-0,34 kN/m²

=0,00

=1,00
=1,00

=1,00
=1,50

=1,35
=1,50

=1,00

P.P.E.+1,60 kN/m²

EDIFICACIÓN DE IMPORTANCIA NORMAL.
LA NORMA ESTABLECE QUE AL TRATARSE DE UNA CONSTRUCCIÓN DE
IMPORTANCIA NORMAL y ac < 0,08g, NO ES OBLIGATORIA SU APLICACIÓN.
(Artículos 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 NCSE/02).

TENSIÓN ADMISIBLE : adm=2,00 Kp/cm²=0,20 N/mm² (MPa)

Cp=0,80 / Cs=-0,40

GRADO IV/ Ce=2,00

PLANTA
USO

-
-

-
-

BLANDA
6 - 9

LA MARCA AENOR.
ESTAR GARANTIZADO POR
LAS ARMADURAS DEBE
EL ACERO UTILIZADO EN

Recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4.1.a EHE/08):

Recubrimiento nominal
Δr=10mm.

rnom. = rmin.+Δ r = 25mm.
Margen de recubrimiento

rmin. = 15mm.

En elementos vistos de H.A., tales como pilares exentos, vuelos, losas,
nervios, etc., el recubrimiento nominal se aumentará en 10 mm.

*

ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
AGENCIA PARA LA CALIDAD

TODO EL MATERIAL EMPLEADO SERÁ ACERO LAMINADO, FABRICADO SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A [SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO],

TODOS LOS ELECTRODOS UTILIZADOS EN EL SOLDEO MANUAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE 14-003.

TODAS LAS UNIONES PARA SOLDAR, A TOPE Y EN ÁNGULO, SE REALIZARÁN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A [CTE].

DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN [CTE], Y DEL TIPO S 275 JR. ESTAS ESPECIFICACIONES SE ACREDITARÁN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA APORTACIÓN DEL CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE TODO EL MATERIAL COLOCADO EN OBRA.

ADEMÁS DE LAS ESPECIFICACIONES REFERIDAS EN LA MEMORIA Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO QUE ACOMPAÑA LA PRESENTE
DOCUMENTACIÓN, SERÁN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS SIGUIENTES NOTAS:

1)

6)

2)

NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA
ESPECIFICACIONES GENERALES:

TODAS LAS SOLDADURAS SE EJECUTARÁN CON CORDÓN CONTINUO EN TODA LA LONGITUD DE LA UNIÓN.3)

EL ESPESOR DE GARGANTA DE LAS SOLDADURAS 'a' SERÁ APROXIMADAMENTE 0.7xt, SIENDO 't' EL MENOR ESPESOR DE LAS CHAPAS A UNIR.4)

a

A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁN INSPECCIONES RADIOGRÁFICAS DE CUALQUIER SOLDADURA7)
REALIZADA EN TALLER O EN LA PROPIA OBRA. SE HABRÁN DE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS UNE
14-011 Y UNE 14-604.

LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE FORMA PARTE DE ELEMENTOS RESISTENTES MIXTOS (HORMIGÓN / ACERO) SE SUMINISTRARÁ EN OBRA LIBRE8)
DE PROTECCIONES (PINTURAS) Y GRANALLADA.

TODO EL MATERIAL SERÁ ADECUADAMENTE PROTEGIDO CONTRA INCENDIOS SEGÚN PRESCRIPCIONES DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SI [SEGURIDAD9)
EN CASO DE INCENDIO], DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN [CTE]. PARA ELLO SE UTILIZARÁN PROTECCIONES DE PINTURAS INTUMESCENTES
ESPECÍFICAS EN LOS ESPESORES INDICADOS NECESARIOS SEGÚN LA ESTABILIDAD AL FUEGO REQUERIDA, Y SEGÚN INDICACIONES DEL RESTO DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y/O DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

TODO EL MATERIAL ACOPIADO EN OBRA NO TENDRÁ CONTACTO DIRECTO CON ZONAS TERRIZAS. SE TENDRÁ UN MUY ESPECIAL CUIDADO DE NUNCA10)
SOBRECARGAR LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES CON EL ACOPIO Y MONTAJE.

LAS SOLDADURAS SERÁN ANALIZADAS POR LABORATORIO HOMOLOGADO (RAYOS X, LÍQUIDOS PENETRANTES, ULTRASONIDOS, etc.).5)

EN CUALQUIER CASO, TODO SE SOMETE A LAS INDICACIONES Y PRESCRIPCIONES DE LA NORMATIVA EN EN VIGOR, DB SE-A [CTE]; TENIENDO ÉSTA11)
SIEMPRE PREFERENCIA EN CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA O DE NO CORRESPONDENCIA.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES DEL PRESENTE PLANO Y12)
DE TODOS LOS RELACIONADOS.

SERÁ IMPRESCINDIBLE, ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACIÓN EN TALLER DE ESTA ESTRUCTURA, LA COMPROBACIÓN 'IN SITU' DEL REPLANTEO DE LA
ESTRUCTURA EXISTENTE, SIENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS COTAS FINALES, Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CORTES EN TALLER, RESPONSABILIDAD DEL

MUY IMPORTANTE:

CONTRATISTA ADJUDICATARIO.

νCOEFICIENTE DE POISSON
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICAα (°C)

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ACERO CTE DB-SE-A

ACERO

ELEMENTO
DESIGNACIÓN (Tabla 4.1 DB SE-A / UNE EN 10025)
TENSIÓN DE LÍMITE ELÁSTICO

MÓDULO DE ELASTICIDAD
LAMINADO MÓDULO DE RIGIDEZ

275

LOCALIZACIÓN
PILARES VIGAS

G (N/mm²)
E (N/mm²)

fy (N/mm²)
S 275 JR

-1

TEMPERATURA DEL ENSAYO CHARPY°C 20°

DENSIDAD ρ (kp/m³)

275

210.000

S 275 JR

81.000
0,3

1,2 x 10-5

20°

7.850

TODOS LOS PLANOS DE ESTRUCTURA QUEDAN SUPEDITADOS AL REPLANTEO DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
DE FORMA QUE ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA O DE NO CONCORDANCIA EN LAS COTAS AQUÍ

NOTA MUY IMPORTANTE:

REPRESENTADAS, TENDRÁN SIEMPRE PREFERENCIA LAS QUE APAREZCAN EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
SALVO INDICACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

70 60 70

65
12

0
65

200

25
0

2016020 20
21

0
20

Espesor placa base: 15 mm
60

30 Orientar anclaje al centro de la placa

30
0

Perno: Ø12 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Soldadura

Detalle Anclaje Perno

Placa base

15
20

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 200x250x15 mm ( S275 )
Pernos = 4Ø12 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : B8=D8=B7=D7=B6=D6=B5=D5=B4=D4=B3=D3
Escala 1 : 20

DIMENSIONES

CUADRO DE ZAPATAS

REFERENCIA

A1 135

X (cm) Y (cm)

135

INFERIOR YINFERIOR XH (cm)

60

ARMADURA

SUPERIOR X SUPERIOR Y

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

ESTRIBOS-

3Ø12

-

TIPO

B.1

- -

B

30

H

40

Ap

-

3Ø12

As Ai

-

ESTRIBOS

9Ø8c/20-
B

ARM. DE PIEL (Ap)

ARM. INFERIOR (Ai)

ARM. SUPERIOR (As)

ESQUEMA

-- - - - --

-

H

Dimensiones Placa = 200x250x15 mm ( S275 )
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ESTRUCTURA DE ACCESO PRINCIPAL
PÓRTICOS Y MUROS E.2.2

EDIFICACIONES

PÓRTICOS

MUROS

Recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4.1.a EHE/08):

Recubrimiento nominal
Δr=10mm.

rnom. = rmin.+Δ r = 25mm.
Margen de recubrimiento

rmin. = 15mm.

En piezas hormigonadas contra el terreno (muros encofrados a una sola
cara, zapatas sin encofrar, etc.) el recubrimiento mínimo será de 70 mm.

*

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS

(TABLA 15.3)C 1,50 1,50-COEFICIENTE DE MINORACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN

LÍM. ELÁSTICO

RESISTENCIA DE CÁLCULO

TIPO DE ACERO (Tabla 32.3)

LÍM. ELÁSTICO

S (Tabla 15.3)

Máxima relación agua/cemento (Tabla 37.3.2.a) a/c = 0,65
Tipo de ambiente:
Clase específica de exposición (Tabla 8.2.3.a):
Clase general de exposición (Tabla 8.2.2):

COEFICIENTE DE MINORACIÓN

ESTRUCTURA

TIPO DE ACERO (Tabla 32.2.a)

DURABILIDAD (Art. 37 EHE/08)
CIMENTACIÓN y CONTENCIONES

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

DE CÁLCULO
RESISTENCIA

M
AL

LA
S

EL
EC

TR
OS

OL
D

AD
AS

CO
RR

UG
AD

AS
BA

RR
AS

(A
RT

. 3
2 

y 
33

)
PA

SI
VA

S
AR

M
AD

UR
AS

-
-

-fyd (N/mm²)

13,33fCD (N/mm²)

-

-

-

-
-

fyk (N/mm²)

1,15

NO AGRESIVA

I
NO HAY

434,78
500

-

-

1,15

-
-

B 500 T

-

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS   EHE / 08

ÍNDICE DE LAJAS

TAMAÑO MÁXIMO (mm)

fCK (N/mm²)
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE

TIPIFICACIÓN (Art. 39.2)

ELEMENTO

TIPO DE CONSISTENCIA

ÁRIDOS
(Art. 28.3)

(A
RT

. 2
8,

 3
1 

y 
39

)
H

OR
M

IG
ÓN ASENTAMIENTO EN cm.

(ANEJO 4)
CEMENTOS

PROYECTO A 28 DÍAS

32,5 NCLASE RESISTENTE
TIPO / SUBTIPO CEM I

< 35
40

BLANDA

HM-20/B/40/I
EN MASA

HORMIGÓN
LOCALIZACIÓN

-

LOSAS Y
FORJADOS

15

16,67

-

-
-

434,78

B 500 S
500

-
-
-

(COMPRIMIDOS)
PILARES

ESTUDIO GEOTÉCNICO :

-
-
-

:

NCSE/02

CTE DB SE-AE (Apartados 2 y 3)

Carga TOTAL

Ductilidad/Coeficiente de Riesgo

Coeficiente Eólico de Presión/Succión

Coeficiente de Contribución/Terreno
Aceleración Sísmica Básica/de Cálculo

Zona Eólica/Velocidad del Viento/Presión Dinámica
Grado de Aspereza/Coeficiente de Exposición

C.- SÍSMICAS

B.- EÓLICAS

:

:

:
:

:

:
:

:

ACCIONES CONSIDERADAS

CARGAS

Acciones Variables
Acciones Permanentes

A.- GRAVITATORIAS

:
:

©
FC

O

ab=0,060g / ac=0,052g
K=1,10 / C=1,09   S=0,87

ALTA μ=3 / ρ=1,0

Acción del viento

-

-

HA-25/B/25/IIa

Tipo de ambiente:

Mínimo/Máximo contenido de cemento (Art. 71.3.2.1) = 275/500 Kg/m3
Máxima relación agua/cemento (Tabla 37.3.2.a) a/c = 0,60

Clase específica de exposición (Tabla 8.2.3.a):
Clase general de exposición (Tabla 8.2.2): NORMAL/HUMEDAD ALTA

IIa
NO HAY

-

CTE DB SE-AE (Apartado 3)

CTE DB SE-AE (Apartado 4)

Mínimo/Máximo contenido de cemento (Art. 71.3.2.1) = 250/500 Kg/m3

:TIPO DE CIMENTACIÓN

20,00

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES -
-
-

42,5 N
-

(ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS - E.L.U.)
COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

Permanentes de valor no constante
Permanentes de valor constante

(Tabla 12.1.a)

CONTROL DE EJECUCIÓN
CONTROL DEL ACERO
CONTROL DEL HORMIGÓN

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE CARGASAENOR Variables

NORMAL
NORMAL
ESTADÍSTICO

DesfavorableFavorable

G*

G

Q Q

G

G*

ER-

Registrada
Empresa

AENOR

Accidental A A

(P.P., C.M. y TAB.)
(USO y NIEVE)

NORMATIVA DE APLICACIÓN

VIGAS
(FLECTADOS)

BLANDA

CEM I

1,50

SUPERFICIAL (ZAPATAS)

CONTENCIONES
CIMENTACIÓN Y

- - HA-25/B/15/I
-

--
42,5 N

25

-16,67

434,78

B 500 S
500

434,78
500

B 500 T

ALTITUD TOPOGRÁFICA
MAIRENA DEL ALJARAFE 65 msnm

NIVEL FREÁTICO NO DETECTADO

- - CEM I

25,00

:TIPO DE CONTENCIÓN MURO DE H.A.
e=0,45/0,50/0,55 m.
e=0,25 m.

- 25,00

6 - 9 6 - 9

< 35 - - < 35

(Art. 31.5)

TIPO DE ARMADURA (Tabla 33) - AP 500 S - - AP 500 S

TIPO DE MALLA (Tabla 33.1.1) - ME 500 T--ME 500 T

Tabla 37.2.4.1 EHE/08 / DB-SI Anejo C

PLANTA DE CUBIERTA
NO TRANSITABLE

1,00+0,20 kN/m²
P.P.E.+0,20+0,20+0,00 kN/m²

fyd (N/mm²)

fyk (N/mm²)

ZONA A / V=26 m/s / qb=0,42 kN/m²

Presión: qe=+0,68 kN/m² / Succión: qe=-0,34 kN/m²

=0,00

=1,00
=1,00

=1,00
=1,50

=1,35
=1,50

=1,00

P.P.E.+1,60 kN/m²

EDIFICACIÓN DE IMPORTANCIA NORMAL.
LA NORMA ESTABLECE QUE AL TRATARSE DE UNA CONSTRUCCIÓN DE
IMPORTANCIA NORMAL y ac < 0,08g, NO ES OBLIGATORIA SU APLICACIÓN.
(Artículos 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 NCSE/02).

TENSIÓN ADMISIBLE : adm=2,00 Kp/cm²=0,20 N/mm² (MPa)

Cp=0,80 / Cs=-0,40

GRADO IV/ Ce=2,00

PLANTA
USO

-
-

-
-

BLANDA
6 - 9

LA MARCA AENOR.
ESTAR GARANTIZADO POR
LAS ARMADURAS DEBE
EL ACERO UTILIZADO EN

Recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4.1.a EHE/08):

Recubrimiento nominal
Δr=10mm.

rnom. = rmin.+Δ r = 25mm.
Margen de recubrimiento

rmin. = 15mm.

En elementos vistos de H.A., tales como pilares exentos, vuelos, losas,
nervios, etc., el recubrimiento nominal se aumentará en 10 mm.

*

ELABORA EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
AGENCIA PARA LA CALIDAD

TODO EL MATERIAL EMPLEADO SERÁ ACERO LAMINADO, FABRICADO SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A [SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO],

TODOS LOS ELECTRODOS UTILIZADOS EN EL SOLDEO MANUAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE 14-003.

TODAS LAS UNIONES PARA SOLDAR, A TOPE Y EN ÁNGULO, SE REALIZARÁN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A [CTE].

DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN [CTE], Y DEL TIPO S 275 JR. ESTAS ESPECIFICACIONES SE ACREDITARÁN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA APORTACIÓN DEL CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE TODO EL MATERIAL COLOCADO EN OBRA.

ADEMÁS DE LAS ESPECIFICACIONES REFERIDAS EN LA MEMORIA Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO QUE ACOMPAÑA LA PRESENTE
DOCUMENTACIÓN, SERÁN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS SIGUIENTES NOTAS:

1)

6)

2)

NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA
ESPECIFICACIONES GENERALES:

TODAS LAS SOLDADURAS SE EJECUTARÁN CON CORDÓN CONTINUO EN TODA LA LONGITUD DE LA UNIÓN.3)

EL ESPESOR DE GARGANTA DE LAS SOLDADURAS 'a' SERÁ APROXIMADAMENTE 0.7xt, SIENDO 't' EL MENOR ESPESOR DE LAS CHAPAS A UNIR.4)

a

A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁN INSPECCIONES RADIOGRÁFICAS DE CUALQUIER SOLDADURA7)
REALIZADA EN TALLER O EN LA PROPIA OBRA. SE HABRÁN DE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS UNE
14-011 Y UNE 14-604.

LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE FORMA PARTE DE ELEMENTOS RESISTENTES MIXTOS (HORMIGÓN / ACERO) SE SUMINISTRARÁ EN OBRA LIBRE8)
DE PROTECCIONES (PINTURAS) Y GRANALLADA.

TODO EL MATERIAL SERÁ ADECUADAMENTE PROTEGIDO CONTRA INCENDIOS SEGÚN PRESCRIPCIONES DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SI [SEGURIDAD9)
EN CASO DE INCENDIO], DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN [CTE]. PARA ELLO SE UTILIZARÁN PROTECCIONES DE PINTURAS INTUMESCENTES
ESPECÍFICAS EN LOS ESPESORES INDICADOS NECESARIOS SEGÚN LA ESTABILIDAD AL FUEGO REQUERIDA, Y SEGÚN INDICACIONES DEL RESTO DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y/O DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

TODO EL MATERIAL ACOPIADO EN OBRA NO TENDRÁ CONTACTO DIRECTO CON ZONAS TERRIZAS. SE TENDRÁ UN MUY ESPECIAL CUIDADO DE NUNCA10)
SOBRECARGAR LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES CON EL ACOPIO Y MONTAJE.

LAS SOLDADURAS SERÁN ANALIZADAS POR LABORATORIO HOMOLOGADO (RAYOS X, LÍQUIDOS PENETRANTES, ULTRASONIDOS, etc.).5)

EN CUALQUIER CASO, TODO SE SOMETE A LAS INDICACIONES Y PRESCRIPCIONES DE LA NORMATIVA EN EN VIGOR, DB SE-A [CTE]; TENIENDO ÉSTA11)
SIEMPRE PREFERENCIA EN CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA O DE NO CORRESPONDENCIA.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES DEL PRESENTE PLANO Y12)
DE TODOS LOS RELACIONADOS.

SERÁ IMPRESCINDIBLE, ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACIÓN EN TALLER DE ESTA ESTRUCTURA, LA COMPROBACIÓN 'IN SITU' DEL REPLANTEO DE LA
ESTRUCTURA EXISTENTE, SIENDO LA DETERMINACIÓN DE LAS COTAS FINALES, Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CORTES EN TALLER, RESPONSABILIDAD DEL

MUY IMPORTANTE:

CONTRATISTA ADJUDICATARIO.

νCOEFICIENTE DE POISSON
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICAα (°C)

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ACERO CTE DB-SE-A

ACERO

ELEMENTO
DESIGNACIÓN (Tabla 4.1 DB SE-A / UNE EN 10025)
TENSIÓN DE LÍMITE ELÁSTICO

MÓDULO DE ELASTICIDAD
LAMINADO MÓDULO DE RIGIDEZ

275

LOCALIZACIÓN
PILARES VIGAS

G (N/mm²)
E (N/mm²)

fy (N/mm²)
S 275 JR

-1

TEMPERATURA DEL ENSAYO CHARPY°C 20°

DENSIDAD ρ (kp/m³)

275

210.000

S 275 JR

81.000
0,3

1,2 x 10-5

20°

7.850

TODOS LOS PLANOS DE ESTRUCTURA QUEDAN SUPEDITADOS AL REPLANTEO DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
DE FORMA QUE ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE DUDA O DE NO CONCORDANCIA EN LAS COTAS AQUÍ

NOTA MUY IMPORTANTE:

REPRESENTADAS, TENDRÁN SIEMPRE PREFERENCIA LAS QUE APAREZCAN EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA,
SALVO INDICACIÓN CONTRARIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

DIMENSIONES

CUADRO DE ZAPATAS

REFERENCIA

A1 135

X (cm) Y (cm)

135

INFERIOR YINFERIOR XH (cm)

60

ARMADURA

SUPERIOR X SUPERIOR Y

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

8Ø12c/20
PATILLA 16cm

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

ESTRIBOS-

3Ø12

-

TIPO

B.1

- -

B

30

H

40

Ap

-

3Ø12

As Ai

-

ESTRIBOS

9Ø8c/20-
B

ARM. DE PIEL (Ap)

ARM. INFERIOR (Ai)

ARM. SUPERIOR (As)

ESQUEMA

-- - - - --

-

H

ARMADO DE MUROS

TIPOS DE MUROS
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TRASDOSADO ALICATADO

CHAPA EXTERIOR ARVAL NEGAL 10.100.12 O
SIMILAR

CELOSIA DE LAMAS

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE PARA COLOCACION
DE PANELADO CON PERFILES DE TUBO RECTANGULAR
40X50mm

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE TRASDOSADO

BARRERA DE VAPOR APLICADA IN SITU
FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO

FORJADO CHAPA COLABORANTE 15+5
ARM. SUP. # Ø8/15cm

AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO e=5cm
MORTERO DE FIJACIÓN e=1,5cm.

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE CON UNIONES SOLDADAS, SOLAPES
A FAVOR DE LA PENDIENTE.

MORTERO DE PROTECCIÓN e=1,5cm.
LÁMINA DE GEOTEXTIL

CAPA DE GRAVILLA SUELTA  Ømax 15 mm e. min.= 5 cm

HORMIGON FRATASADO

FILM DE POLIETILENO
LOSA DE HORMIGON ARMADO e=15cm

HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE TRASDOSADO
TRASDOSADO ALICATADO

6.20m²
ASEO 1

4.65m²
ASEO MINUSVALIDOS

6.20m²
ASEO 1

SUMIDERO SIFONICO

SIFON

ARQUETA

TUBO DE PVC 

SANEAMIENTO

PUNTO DE AGUA

LLAVE DE CORTE

ACOMETIDA  

FONTANERIA

PUNTO DE LUZ

INTERUPTOR TEMPORIZADO

CUADRO GENERAL 

ELECTRICIDAD

TOMA DE CORRIENTE 16A

INSTALACIONES
(Electricidad y Fontanería)

LUMINARIA EMERGENCIA

EXTINTOR

SALIDA

CTE-DB-SI

BAJANTE CUBIERTA

Ø2
5 

m
m

Ø25 mm

Ø25 mm

Te
m

po
riz

ad
a 

en
 c

ua
dr

o

6.20m²
ASEO 1

4.65m²
ASEO MINUSVALIDOS

6.20m²
ASEO 1

Ø160

Ø1
25

Ø1
25

Ø1
25

Ø125

Ø1
25

Ø50

Ø50 Ø75

Ø50

Ø50 Ø75

Ø160

acometida
eléctrica

acometida
agua
(contador
individual
en plano
abastecimiento)
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PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

1:100/1:200/1:25

EDIFICACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL
PLANTA, INSTALACIONES Y DETALLES E.2.3

EDIFICACIONES

PLANTA ARQUITECTURA 1:100

JARDINERA JARDINERA

RAMPA

ASEOS

ACCESO

SECCIÓN 1   1:25

PLANTA CUBIERTA 1:200

PLANTA INSTALACIONES 1:50

AZLADO 1:100

S1

ENTRADA

ENTRADA
ASEOS

KIOSKO

ENTRADA

ENTRADA
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4.65m²
ASEO MINUSVALIDOS

+0.10 ±0.00Pte:4.70%
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Placas de anclaje
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anclado a muro

PILARES DOBLE UPN-120
PLACA ANCLAJE 250x250x15mm 4Ø12 >300
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CONTROL NORMAL
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PUNTO DE AGUA

LLAVE DE CORTE

ACOMETIDA  

PUNTO DE LUZ

INTERUPTOR TEMPORIZADO

CUADRO GENERAL 

TOMA DE CORRIENTE 16A

INSTALACIONES
(Electricidad y Fontanería)

LUMINARIA EMERGENCIA

EXTINTOR

SALIDA

BOTE SIFÓNICO

SIFON

ARQUETA

TUBO DE PVC 

SANEAMIENTO

INTERUPTOR CONMUTADO

Ø125

Ø110

Ø50

Ø50

6.20m²
ASEO 1

4.65m²
ASEO MINUSVALIDOS

+0.10 ±0.00Pte:4.70%

6.20m²
ASEO 1

Ø25 mm

Ø25 m
m

Ø25 m
m

Temporizada en cuadroacometida
eléctrica

acometida agua
(contador en plano
abastecimiento)

6.20m²
ASEO 1

4.65m²
ASEO MINUSVALIDOS

+0.10 ±0.00Pte:4.70%

6.20m²
ASEO 1

Ø160

Ø125
Ø125Ø125

Ø125

Ø125

Ø50 Ø50
Ø75

Ø50Ø50
Ø75

Ø160

Ø80

Ø125

Ø1
25

Ø125

Ø160

a red

ARQUETA
SEPARADORA DE
GRASAS

Ø1
25

Ø125

±0.00

±2.00

±4.00

±4.40

±0.00

±2.00

±3.40

±4.00

±4.40

PARQUE PORZUNA

±0.00

+2.00

+4.40

+3.25

CHAPA LISA DE ACERO CORTEN DE REMATE
e=3mm
PANEL SANDWICH e=50 mm PENDIENTE 2%

TUBO ESTRUCTURAL 140X100mm

TRASDOSADO ALICATADO

CHAPA EXTERIOR ARVAL NEGAL 10.100.12 O
SIMILAR

CELOSIA DE LAMAS

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE PARA COLOCACION
DE PANELADO CON PERFILES DE TUBO RECTANGULAR
40X50mm

FORMACION DE CORREAS PERFIL OMEGA
SENCILLA DN 56

PERFIL ZN PARA SUJECION DE FORMACION
DE TECHO
FORMACION DE TECHO ACERO CORTEN

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE TRASDOSADO

HORMIGON FRATASADO

CHAPA LISA DE REMATE e=3mm

FILM DE POLIETILENO
LOSA DE HORMIGON ARMADO e=25cm
HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE TRASDOSADO
TRASDOSADO ALICATADO

PANEL SANDWICH e=50 mm PENDIENTE 2%

CORREAS

CANALON DE ACERO GALVANIZADO

FORMACION DE TECHO ACERO CORTEN

MURO HORMIGÓN ARMADO e=40cm.

ESTRUCTURA METÁLICA

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

1:100 1:200 1:25

EDIFICACIÓN AUXILIAR
PLANTA, INSTALACIONES, ESTRUCTURA Y DETALLES E.3

EDIFICACIONES

PLANTA 1:100

CIMENTACIÓN 1:100

ESTRUCTURA 1:100

DETALLES 1:25

ALZADOS 1:100

S1

S2

S3 S4

CUBIERTA 1:200
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PLANTA
(Distribución y acotado)

PUNTO DE LUZ

INTERUPTOR 

CUADRO GENERAL 

ELECTRICIDAD

INSTALACIONES
(Electricidad y Fontanería)

EXTINTOR

CTE-DB-SI

SANEAMIENTO
BAJANTE CUBIERTA

±0.00

CONTADORES
DE AGUA

CENTRO DE
TRANSFORMACION

CONTADORES Y
CUADROS  ELECTRICOS

+0.10

A-2

8.02

3.
49

0.21
1.20

0.10
1.50 0.50

0.33
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0.42
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A
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A
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+2.80

+3.85+3.85

±0.00

+0.10

UPN-120

UPN-120

UP
N

-1
20

UP
N

-1
20

ESTRUCTURA CUBIERTA

PILARES 140x100x7mm
ACEROS  B 500 S , CONTROL NORMAL

PLACA ANCLAJE 250x200x12mm 4Ø12 >300

HA-25/B/25/IIa CONTROL ESTADISTICO
ACEROS  B 500 S , CONTROL NORMAL

SUMIDERO SIFONICO

ARQUETA

TUBO DE PVC 

SANEAMIENTO

HORMIGON ARMADO

CIMENTACION Y SANEAMIENTO

Ø160

LOSA H.A. e=25 cm
ARM. SUPERIOR E INFERIOR

#  Ø12/15 cm

+0.10

±0.00

7.92
8.02

3.52

3.
49

3.
24

3.
10

ALZADO 1

ALZADO 2

ALZADO 3 ALZADO 4

DETALLE 1

DETALLE 2

+2.80

±0.00

+0.10

+2.80

+3.85+3.85

±0.00

+0.10

DETALLE 3

+3.85

±0.00
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+3.85
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SECCION 1
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SECCION 2

S
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CHAPA LISA DE ACERO CORTEN DE REMATE
e=3mm
PANEL SANDWICH e=50 mm PENDIENTE 2%

TUBO ESTRUCTURAL 140X100mm

TRASDOSADO ALICATADO

CHAPA EXTERIOR ARVAL NEGAL 10.100.12 O
SIMILAR

CELOSIA DE LAMAS

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE PARA COLOCACION
DE PANELADO CON PERFILES DE TUBO RECTANGULAR
40X50mm

FORMACION DE CORREAS PERFIL OMEGA
SENCILLA DN 56

PERFIL ZN PARA SUJECION DE FORMACION
DE TECHO
FORMACION DE TECHO ACERO CORTEN

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE TRASDOSADO

PANEL SANDWICH e=50 mm PENDIENTE 2%

FORMACION DE CORREAS PERFIL OMEGA
SENCILLA DN 56
CANALON DE ACERO GALVANIZADO
CHAPA LISA CON REMATE DE ACERO
CORTEN e=3mm

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE PARA
COLOCACION DE PANELADO CON PERFILES DE
TUBO RECTANGULAR 40X50mm

FORMACION DE TECHO ACERO CORTEN

PERFIL IPN 120

TUBO ESTRUCTURAL 140X100mm

CHAPA LISA DE ACERO CORTEN e=3mm

PERFIL UPN 80

HORMIGON FRATASADO

CHAPA LISA DE REMATE e=3mm

FILM DE POLIETILENO
LOSA DE HORMIGON ARMADO e=25cm
HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20

SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE TRASDOSADO
TRASDOSADO ALICATADO

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

1:50  1:20

EDIFICACION AUXILIAR PARA INSTALACIONES
PLANTA, INSTALACIONES, ESTRUCTURA, ALZADOS, SECCIONES Y DETALLES E.4

EDIFICACION

DETALLE 1  1:20

DETALLE 2  1:20

DETALLE 3  1:20
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ESTRIBOS (ver detalle)

PIEZA DE APOYO (D1)
RIOSTRAS

Acero en chapas: A 4.4
Pernos: A 5.6
Todos los aceros: inoxidables AISI-316

Madera laminada para vigas
clase GL 36h, 1ª calidad
Maderas Aserradas: tratamiento
en profundidad, clase 4

Notas: Las dimensiones del tablero
deberán calcularse para una luz libre
de 15 metros, una vez se determinen
las condiciones de cimentación

VIGA LAMINADA

RIOSTRA 15x10cm

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PARCELAS ASGEL-5, ASGEL-6 Y ASGEL-7. MAIRENA DEL ALJARAFE. SEVILLA.
PARQUE CENTRAL (PARQUE PORZUNA FASE 1)

CIF: P-4100058-1 

PLANO

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

078.003

AGOSTO 2.017

EQUIPO REDACTOR

FECHA

PROMOTOR ESCALA

003525 COAS
JOSÉ Mª DE CÁRDENAS DGUEZ-ADAME
003641 COAS

LUIS YBARRA GUTIERREZ

VARIAS

PASARELA
PLANTA, ALZADO, SECCIONES. DETALLES E.5

EDIFICACIÓN

PASARELA. SECCIÓN A-A'. ESCALA 1:25

PERFIL LONGITUDINAL. ESCALA 1:100

PASARELA. PLANTA. ESCALA 1:25

PASARELA. SECCIÓN B-B'. ESCALA 1:25

A A

B

B'

DETALLES ESTRIBOS

PLANTA ALZADO FRONTAL SECCIÓN C-C'

DETALLES ALETAS

ALZADO A. ALETAS 1 ALZADO B. ALETAS 2

ESTRUCTURAS

ARMADURA DE FLEXIÓN. ZAPATA ARMADURA DE FLEXIÓN. ALZADO

ARMADURA DE FLEXIÓN. ALZADO ALETAS
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